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Rūpnieciski izolēta tērauda  caurules Ø324/500mm ar signal.vadiem m1
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Nr.poz.
Nosaukums

Mērvien. Daudz. Piezīmes

9

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. Būvn.ieceres ierosinātājs -

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

SAT-49p-1

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

A.Dinula

3. kārta

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5°. Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.

i-1 09.03.2022

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

09.03.2022

09.03.2022

3.0

gab Ø324/500 mm  savienojuma uzmava  elektrometināma  ar    termolentu                                   
64

Termolenta m 21.0

Materiālu specifikācija. Papildinājums 

Būgružu utilizācija m3 25719

Izolēts vertikālais līkums 90°  Ø324/500mm                                 gab. 2

Izolēts vertikālais līkums 90°  Ø324/500mm                                 gab. 2
virszemes1.0mx1.53m

1.0mx1.50m

Rūpnieciski izolēta tērauda  caurules Ø324/500mm ar signal.vadiem m 501.0 virszemes

 Ø324/500mm  līkums izolēts  82°                                         gab. 2     PL-13
Silfona kompensators   Dn300 ,   l=73mm(S1)

 ar vadošo ieliktni
Silfona kompensators   Dn300 ,   l=54mm(S2)

 ar vadošo ieliktni

gab 1

gab 1

3.0m.Brīdinājuma lenta10

11 Slīdošais balsts 2 cauruļvadiem Dn300   uz balstiem   

Betons kl.C-25/30 m3

sk. kopā ar
SAT-54p

12 Nekustīgais balsts 2 cauruļvadiem Dn300   uz balstiem   sk. kopā ar
SAT-54p

Cinkotā skārda m2 1.5

kompl. 23

1.5

kompl. 1

Virziena  balsts 2 cauruļvadiem Dn300    sk. kopā ar
SAT-54p;55pkompl. 1

15

gabVentilis tērauda lodveida iemetinātais (atgaisošanai)  2
 Pn 40bar Ø25mm  16

17

18

1.0mTērauda  elektrometinātās caurules    Ø33.7x2.3mm atgaisošanai

1.0Akmens vates čaules PV-E  40mm biezumā     Ø35mm m

Koka dēļi m2 18.0

Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma m3 5.420

21

Siltumtrases virszemes posma izbūve

atgaisotājus izolē cauruļvadu
 piegādātājs(virszemes ST)

(tranšejas
stiprīnāšanai)


