
Divdaļīga polietilēna caurule PS      Ø110mm m. 5.0

gabKompensācijas spilveni caurulei   Ø324/500mm (L=1.0m)

gabKompensācijas spilveni caurulei   Ø273/450mm 11

Celtniecības materiālu specifikācija

12

Koka dēļi m2 106.0
(tranšejas

1

2

gab. 8

9

13

Čuguna lūka (tips - vieglā)

10

Šķembas pamatslānis fr.0/45

Betons kl. C-16/20 m3 2.41

5.44m3

Hidroizolācija mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN) m2 175

Būvgružu utilizācija m3 750

gab. 1Čuguna lūka (tips - vidēja)

gab. 1Grodu  vāks KCP-10 (h=150mm)

1507m.Brīdinājuma lenta

3

gab. 6Grods KC-7-3

gab. 1Grods KC-10-3

4

6

7

8

5 gab. 6Papildus gredzens KO-10 (h=100mm)

gab.Pamatu bloks FBS-24-3-6T 16

14

15

16

1.5Ruberoīds m2

Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma m3 891

Betons kl. C-25/30 nepieciešamības
pēc

Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes

57

59

60

61

63

64

65

67

69

70

71

62

58

66

72

Nr.poz.
Nosaukums

Mērvien. Daudz. Piezīmes

73

74

75

68

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. -

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

SAT-47i-1

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

A.Dinula

10

40

20

96.0

gab 16

gabKompensācijas spilveni caurulei   Ø168/280mm

gabKompensācijas spilveni caurulei   Ø139/250mm

Kompensācijas spilveni caurulei   Ø114/225mm

2gabSignalizācijas termināls

3 dzīslu savienošanas kabelis m 4.0

4gab.Kustīgie balsti virszemes siltumtīkliem    Ø219/355mm

2gab.
 (izolēt un pārklāt ar cinkota skārda)
Ventilis tērauda lodveida iemetinātais (atgaisošanai) Pn 40bar Ø25mm  

1.0mTērauda  elektrometinātās caurules    Ø26.9x2.0mm atgaisošanai

Alumīnija pūderis

Izolācijas parklājums PVC

Gruntējums GF-021
m2

kg

kg

0.1

Laka BT-177 kg
0.01

0.01

0.01

gab. 8SIA ''FIL'' , lūka 800 / 1000 mm

gab.Pamatu bloks FBS-12-4-3T 2

Monolīta dzelzsbetona plātne P1 ar izm. 2400x2300mm ar 2
atvērumam
Monolīta dzelzsbetona plātne P2 ar izm. 2400x2000mm ar 2
atvērumam

gab. 2

gab. 2
Monolīta dzelzsbetona plātne P3 ar izm. 2100x1900mm ar 2
atvērumam gab. 1 Mezgls''4''
Monolīta dzelzsbetona plātne P4 ar izm. 2300x2300mm ar 2
atvērumam gab.
Monolīta dzelzsbetona plātne P5 ar izm. 2500x1900mm ar 2
atvērumam gab.
Monolīta dzelzsbetona plātne P6 ar izm. 2200x2000mm ar 2
atvērumam

gab. 1

Mezgls''7''

Mezgls''5a''

Mezgls''5''

Monolīts dzelzsbetona  gredzens G-1 gab. 2
17

18

19

20

21

22

23

24

Monolīta dz/betona vairogs  VB gab. 1

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

nepieciešamības
pēc

m3 0.4

sk.BK-daļu

sk.BK-daļu

sk.BK-daļu

sk.BK-daļu

sk.BK-daļu

sk.BK-daļu

sk.BK-daļu 1

1

Cinkotā skārda m2 1.5

1.2. kārta

Ventilis tērauda lodveida iemetinātais (atgaisošanai) 
 Pn 40bar Ø20mm  

gab 2

1.0Akmens vates čaules PV-E  40mm biezumā     Ø28mm m

Mezgls''6''; ''11''

Mezgls''10';''12''

sk.BK-daļu

25

Materiālu specifikācija. Izmaiņas. 

gab. 2
gab. 2

mezgls ''5'' gab. 1

 Ø139/250mm  līkums izolēts  63°                                         PL-37
PL-36

 Ø114/225mm  līkums izolēts  90°                                         0.5mx0.5m

1.0mx0.5m 

cinkota skārda apvalkcaurulē
 Ø219/355mm  līkums izolēts  90°                                         gab. 4

52

53

54

56

 Ø139/250mm  līkums izolēts  59°                                         

gab. 8 Ø139/250mm  līkums izolēts  90°                                         PL-33-35;38;51

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5°. Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.

i-1

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

Būvn.ieceres ierosinātājs

09.03.2022

09.03.2022

09.03.2022

Papildus kompensatora uzstādīšana. Pazemes-virszemes posma savienojuma mezgla izbūve

(L=1.0m)

(L=1.0m)

(L=1.0m)

(L=1.0m)

virszemes

mezgls ''5'' gab. 1 Ø114/225mm  līkums izolēts  90°                                         55

atgaisotājus izolē cauruļvadu
 piegādātājs(virszemes ST)

stiprīnāšanai)


