
-  vadu cilpa

-   nulles vads

-  alvotais vara vads

-  atkailinātais vara vads

Kabeļa brūnais vads pieslēgts vara vadam, zilais vads pieslēgts alvotajam vara vadam,

dzeltenzaļais vads  (nulles vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināts pie caurules.

Shēmā nosacīti attēlota tikai viena caurule.

vienāds un elektriski nesaistītas.Padeves un atgaitas cauruļu signalizācijas shēmas ir

Kabeliem, kuri ir pievienoti terminālam , ir jābūt  ar minimālo garumu.
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Cauruļvadu signalizācijas shēma. Izmaiņas 
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SAT-31i-1

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

A.DinulaProjekt.

BP daļ.vad. A.Čiņajevs

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

18-26-001/2

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

135
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PL1-90°

2.2

Esoša kanāla
PL-4°

PL-4°

PL-4°

PL4-90°
PL5-90°

1.7

ar 2servisa krāniem.Mezgls "2"
Izolēt.vārsts ar  Ø168/280

paralēls.Atz."2".
Izolētais T-atzars Ø324/500-Ø168/280

Mezgls"2"

PL-4°

PL23-90°

~4.0

PL24-90°

PL25-90°

PL26-90°

PL27-90°

                 Projektēšanas robeža.

perpend.Atz."3".
Izolētais T-atzars Ø168/280-Ø60/140

Mezgls"3"

ar servisa krānu.Mezgls "3"
Izolēt.vārsts ar  Ø60/140

3.80 21.80

6.0

12.30

40.40

Punkts ''1''

77.4

PL3-5°

PL2-5°

9.60
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40.50
18.30

esošā kanālā ar caurdures metodi

PL-6°

paralēls.Atz."2a".
Ø324/500-Ø114/225
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Izolēt.vārsts ar  Ø114/225
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4.3

9k-31-1
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Izolēt.vārsts ar  Ø114/225

paralēls.Atz."1".
Izolētais T-atzars Ø324/500-Ø114/225

Mezgls"1"

Ø114/225

9k-31-3

paralēls.Atz."3a".
Izolētais T-atzars Ø168/280-Ø114/225

Mezgls"3a"

Ø114/225

32.3

27.1

13.00

ar servisa krānu.Mezgls "3a"
Izolēt.vārsts ar  Ø114/225

Punkts ''1''
sk.lapu SAT-32i-1

L=11.0
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PL21-90°
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38.1
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15.4

esošā kanālā

esošā kanālā

Izolētais T-atzars Ø324/500 ar servisa
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Izolētais T-atzars Ø168/280

Mezgls"2a"

VB-1

PL22-90°
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Izolētais T-atzars Ø324/500 ar servisa
krānu. Mezgls "8a"
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A.Pumpura 149
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2
5

3 1
6 4

3 dzīslu savien. kabelis
NYM 3X1.5 (L=~2.0m)

Termināls

(garums pēc iespējas minimālais)

 sacilpot

 sacilpot

3 dzīslu savien. kabelis
NYM 3X1.5 (L=~2.0m)

Termināls

(garums pēc iespējas minimālais)2
5

31

64

 sacilpot

2 5
3

1

6
4

2 5
3

1

6
4

NYM 3X1.5 (L=~2.0m)

Termināls

(garums pēc iespējas minimālais)

3 dzīslu savien. kabelis

NYM 3X1.5 (L=~2.0m)

Termināls

(garums pēc iespējas minimālais)

3 dzīslu savien. kabelis

 sacilpot

8

Izolētais kompensators 
Ø324/500, uz T1

Izolētais kompensators 
Ø324/500, uz T1
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3 dzīslu savien. kabelis
NYM 3X1.5 (L=~2.0m)

Termināls

(garums pēc iespējas minimālais)

2. kārta

1.1. kārta

3.0

Mezgls "14"
Izolēt.vārsts ar  Ø324/500

ar 2servisa krāniem.

Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 1.kārta.

Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 2.kārta.

Projektējamā siltumtrase (Ø324/500). 3.kārta. 

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i Sakarā ar dalījumu kārtās izmainīts rasējumu saraksts.

atkāpe (i-1) no pamatprojekta 
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Silfona kompensators

NB-1

DN300, ar vadošo ieliktni

Būvn.ieceres ierosinātājs

Iepriekš noprojektēto 1.1. kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts pārbūvet virs zemes
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