
Koka dēļi m2 106.0

Būvgružu utilizācija m3 161.0

Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma m3 31410
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Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes
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Rūpnieciski izolēta tērauda  caurules Ø324/500mm ar signalvadiem m1
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Nr.poz.
Nosaukums

Mērvien. Daudz. Piezīmes

9

gab
(mezgls 9)

2
 (ūdens izlaidei) 1200

25
90

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. Būvn.ieceres ierosinātājs -

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

SAT-48p-1

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

A.Dinula

Izolētais  T-atzars Ø 324/500mm ar nerūsējošā tērauda  servisa krānu
Ø76/140mm ar nerūsējošā tērauda  vītņu korķi (h=2590mm; L=1200mm) 

2. kārta

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5°. Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.

i-1 09.03.2022

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

09.03.2022

09.03.2022

396.0

 Ø324/500mm  līkums izolēts  90°                                         gab. 6     PL-4;5;7

 Ø324/500mm  līkums izolēts  20°                                         gab. 2 PL-8

gab. 2 Ø324/500mm  līkums izolēts  8°                                         

gab.

2 Ø324/500mm  līkums izolēts  88°                                         PL-6

 Ø324/500mm  līkums izolēts  9°                                         

gab.

2 PL-9

 Ø324/500mm  līkums izolēts  39°                                         gab. 2 PL10i-1

gab Ø324/500 mm  savienojuma uzmava  elektrometināma  ar    termolentu                                   92

Termolenta m 240.0

gabKompensācijas spilveni caurulei   Ø324/500mm (L=1.0m)

396.0m.Brīdinājuma lenta

26

3 gab.Pamatu bloks FBS-24-3-6T 2

Celtniecības materiālu specifikācija

1 gab.Čuguna lūka (tips - vieglā)

Grods KC-7-32 gab.

2

2

4
Monolīta dzelzbetona plātne P2 ar izm. 2400x2000mm ar 2
atvērumam gab. 1sk.BK-daļu Mezgls''9''

5 Šķembas pamatslānis fr.0/45

Betons kl. C-16/20 m3

0.52

0.26

m3

Hidroizolācija mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN) m2 25.5

6

7

Materiālu specifikācija. Papildinājums 

Ir veiktas izmaiņas sakarā ar kārtu sadalījuma maiņu.

(tranšejas
stiprīnāšanai)


