14.07.2022 2. pielikums
ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskas prasibas
Nr. 117346220
Derigi lidz 14.04.2023
1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
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Piesleguma pieprasitajs: Akciju sabiedriba DAUGAVPILS SATIKSME

Talr: 27059821

Piesledzamas elektroietaises atrasanas vieta:
zemes vienibas kadastra apzim&jums: 05000091501
koordinatas — X: 196414.859 Y: 657171.387
Pieslédzama objekta raksturojums: Cits
Piesleguma raksturojums: Slodzes palielinajums
Tehniskie raditaji:

Piesledzamas elektroietaises atrasanas
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Buvprojekta veids un izbiives kartas:
Tehniska shéma. Viena izbuves karta.
NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM

. BaroSanas avots:

110 kV A/ST. Nr. 30 - Daugavpils
10 kV Linija F9

Kapacitativa zemessléguma strava: I (c) =40 A

Pievienojuma vieta:

Nr. SP, FP VS
1. -
2. -

TP
T10246
T10246

ZS
TR1 -
TR2 -

311ce00715
311ce00714

Videja sprieguma elektroietaises:

Transformatoru apakSstacijas:
2.4.1. T10246 esosa transformatora TR1 un TR2 vieta uzstadit transformatorus 10,5/0,42 kV ar jaudu 630
kVA, sleguma grupu "11", attiecigiem VS droSinatajiem.

0.4 kV elektroietaises:
2.5.1. Projektgjamo slodzi 405.49kW (630A) un 405.49kW (630A) pieslégt pie katra transformatora ZS
izvadiem. 630A droSinatajus, kas ierobezo slodzi, uzstadit G-1 KS-1-0.4kV un G-2 KS-2-0.4kV T10246.
Abus ievadus noslogot vienmérigi. levadu paral€ls darbs pie Lietotaja nav pielaujams. Slodzes rezervésana
iespgjama viena ievada atlautas slodzes robezas;
2.5.2. EsoSo komercuzkaites stravmainu vieta uzstadit stravmainus ar koeficientu 800/5A (2.koplekti);
2.5.3. Lidz piesleguma realizacijai sist€émas lietotajs organiz€ un apmaksa p&cuzskaites elektrotiklu
ierikoSanu.

Piegadataja un klienta” elektroietaiSu piederibas un apkalpes atbildiba:

o clektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza noteikta: uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma

kontaktiem SSO transformatoram

e piesléguma vieta: VS/ZS transformatora 0.4kV kopnes

e par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs

Parejas prasibas:
Pamatprasibas:
2.7.1. Buvprojektu izstradat atbilstosi Latvijas Republika spéka esos$ajiem normativajiem aktiem (Latvijas
blivnormativiem, Ministru kabineta noteikumiem, Pasvaldibu saistoSajiem noteikumiem, Latvijas
energostandartiem u.c.), kas regul€ elektroietaiSu projektéSanu un izbiivi.
2.7.2. Klientam kopa ar biivprojekta izstradataju (projektétaju) biivprojekta izstrades gaita parliecinaties par
buivniecibas ieceres atbilstibu buivniecibu regul€joso normativo aktu prasibam, taja skaita apstiprinataja
vietgjas pasvaldibas teritorijas planojuma, lokalplanojuma un detalplanojuma (ja tas nepiecieSams saskana ar
normativajiem aktiem) ietvertajiem teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem. Gadijuma, ja
izsniegtajas tehniskajas prasibas tiek konstatétas neprecizitates, klientam buivprojekta izstrades gaita ir



versties AS "Sadales tikls" ar ligumu precizg&t izsniegtas tehniskas prasibas.
Biivprojekta sastavs:
2.7.3. Buvprojekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilstosi jaunakajam AS "Sadales
tikls" apstiprinatajam elektrotiklu materialu un iekartu grupu, apaksgrupu un kategoriju katalogam un darbu
kalkulaciju sarakstam.
2.7.4. Buvprojekta ieklaut izvertejumu par blives izmantosanas pielaujamibu biivdarbu laika, pirms visa
biivobjekta pienemsanas ekspluatacija.
2.7.5. Buvprojekta ieklaut zemes TpaSnieku sarakstu, kurus biivorganizacijai ir jabridina pirms biivdarbu
uzsakSanas.
2.7.6. Visus nosacijumus, kas radusies, saskanojot projektu ar zemju ipasniekiem vai Sk&rsojamo
komunikaciju ipasniekiem, apkopot uz atseviskas lapas.
2.7.7. Buvprojektam pievienot elektrotiklu konstruktivo elementu izpildijuma rasgjumus, ja nav pielietoti
LEK standarta risinajumi.
2.7.8. Izstradat elektrotikla parejam par Skér§liem un skersojumiem ar citam inZenierkomunikacijam Itniju
traSu garenprofilus atbilsto$aja méroga. Ja nepiecieSsams, buivprojekta paredzet projektejamas elektrolmijas
trases garenprofilu.
2.7.9. Buvprojektam pievienot darbu organizéSanas planu ar objekta izblivei nepiecieSamo atslégumu skaitu
un katra atsléguma ilgumu, atsledzamo elektrolinijas posmu, klientu skaitu un aprékinatam klientstundam,
veicamo darbu aprakstu, nepiecieSamo brigazu un darbinieku skaitu, ka arT elektroapgades shemu ar
realizacijas posmiem.
2.7.10. Pilna apjoma izstradata btivprojekta 1 (vienu) originala eksemplaru ar visiem originalajiem
skanojumiem un 1 (vienu) projekta kopiju jaiesniedz papira forma, ka ar 1 (vienu) kopiju elektroniska veida
kompaktdiska vai cita aréja datu nesgja, kura jabut ieskenétam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem
saskanojumiem un piezim&m no skanotajiem .pdf formata, trases plans un principiala shema .dwg formata
un specifikacijas un darbu apjomi .xls formata. Kompaktdiska jabiit izveidotai atseviskai mapei, kura ir
iekopetas $adas bivprojekta sastavdalas bez personas datiem (vards, uzvards, personas kods): skaidrojosais
apraksts, darbu organizésanas projekts (DOP), situacijas plans, visparigie dati, 0,4-20kV elektrolinijas trases
plans, principiala elektriska sheéma un darba apjomu un materialu specifikacija. Pievienoto failu
nosaukumam jasatur biivprojekta dalas nosaukumu un skaidrojosa buivprojekta sastavdalas aprakstu.
2.7.11. Ja biivprojekts tiek virzits caur buivvaldi, tad biivprojektu ievietojot BIS tam japievieno trases plans
un principiala shéma *.dwg formata un specifikacijas un darbu apjomi *.xIs formata.
Saskanojumi:
2.7.12. Buivprojektu saskanot ar Valsts uzraudzibas dienestiem, virszemes un apaks$zemes komunikaciju
TpaSniekiem un zemes Ipasniekiem likuma noteiktaja kartiba.
2.7.13. Visos gadijumos energoapgades objektu iertkoSanai veikt saskanoSanu ar zemes pasnieku.
Gadijuma, ja projektéSanas gaita rodas sareZgTjumi un zemes ipasnieki iebilst pret risindjumu, versties pie
AS "Sadales tikls", kas lems par iesp&ju saskanoSanu ar zemes TpaSnieku aizvietot ar zemes IpaSnieka
inform&Sanu likuma noteiktaja kartiba.
2.7.14. Buvprojekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistema (BIS).
2.7.15. Ja projekt€jamo elektroiekartu biivnieciba paredz&ta meza zemég, izgatavot atmezojamas meza zemes
izvietojuma planu, ko sagatavo mérnieks (zemes kadastralaja uzmerisana sertificéta persona) atbilstosi
normativajiem aktiem par zemes kadastralo uzmeriSanu. Atmezojamas meza zemes izvietojuma planu
saskanot ar meZa Tpasnieku.
2.8. Biivprojekta izstrades termins:
14.04.2023
2.9. Buvprojekta iesnieg§anas vieta:
Projektu iesniegt AS "Sadales tikls" Tiklu parvaldibas funkcijas, Austrumu tehniskaja dala, 315. kab., Klusa
iela 2, Daugavpili. PienemsSanas laiki publiceti AS "Sadales tikls" majaslapa www.sadalestikls.lv
3. PAPILDU INFORMACIJA
Inform&jam, ka piesléguma izbtive var tikt turpinata, ja esat objekta Tpasnieks/tiesiskais valditajs vai,
pamatojoties uz pilnvaru, darbojaties objekta Tpasnieka/tiesiska valditaja varda.
Biavprojektu var izstradat biivkomersantu registra registréti projektéSanas komersanti kuru
kontaktinformaciju var atrast interneta majas lapa https://sadalestikls.lv/Iv/eletrotiklu-projektetaji;
Kad Sist€mas lietotajs p&c Tehnisko prasibu sanemsanas biis nosaucis projektetaju un parakstijis vienoSanos
par buvprojekta izstradi, AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistema (BIS) izveidos buivniecibas
ieceri un pilnvaros konkréto projektetaju BIS stradat ar So ieceri.
Elektroenergijas skaititaja uzstadisana tiks veikta tikai péc pecuzskaites 0,4kV tikla izbiives un
"APLIECINAJUMS par objekta gatavibu sprieguma sanemsanai" sanemsanas;
Projektgjot elektroietaises €kas janem vera, ka virs elektroietaiseém nedrikst atrasties telpas ar paaugstinatu



applusanas risku (tualetes, dusas telpas, virtuves utt.).

Inform&jam, ka sniegta informacija ir shematiskie sadales tikla izvietojuma dati, kuri iezZim&ti uznpémuma
Geografiskas informacijas sistéma (GIS). Dati ir domati uznémuma pamatdarbibas nodroginasanai. So datu
precizitate neatbilst augstas detalizacijas topografiskas informacijas prasibam.

Uzpémuma tikla objekti sisteéma nav zZiméti geografiski precizi, bet ta, lai tie vizuali butu redzami masu
uznémuma GIS lietotajam, nodrosinot specifiskas uznémuma funkcijas: elektrotikla operativa rezima
uzturéSanu, elektrotehnisko aprékinu veiksana, elektrotikla ekspluatacijas un rekonstrukcijas darbu
planos$anu. Savukart informaciju topografiem sniedzam no pirmavotiem - brivi izvéléta meroga grafiskajam
kabelu piesaistes shemam un plansetém, ja nepiecieSams, kabelu linijas trasi kopa ar topografu precizgjam
apvidi.

Vietas, kuras péc elektrisko tiklu izbiives jau ir veikti digitali kabelu tiklu topografiskie merijumi, precizai
informacijai saskana ar LR "Geotelpiskas informacijas likuma" 13. pantu ir jabiit pils€tas pasvaldibas
datubazes vai tas delegéta datu turétaja riciba. Blivprojekta izstrades liguma japaredz buvprojekta
realizacijas autoruzraudziba. Ja buivprojekta realizacijas (blivniecibas) gaita buivprojekta atklasies kliidas vai
citas nepilnibas (trikumi), tad biivprojekta izstradatajam javeic nepiecieSamas izmainas bivprojekta.
Biivprojekta izstradatajam jaierodas biivobjekta ne velak ka 3 darba dienu laika p&c biivdarbu vaditaja vai
blivuzrauga pirma uzaicinajuma.

Klientam, kura elektroietaisém nav pielaujami energijas piegades partraukumi, patstavigi ir javeic
papildpasakumi nepiecieSama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas avotus,
pieméram, piesaistot parvietojamos elektroenergijas raZzoSanas generatorus. Klientam, kura elektroietaisém
saimnieciskas darbibas nodro§inasanai (jutigas automatikas, elektroniskas ierices, pieméram, dators) nav
pielaujamas Tslaicigas standartam atbilstoSas sprieguma novirzes, nepiecieSama elektroapgades drosuma
sasniegSanai patstavigi ir javeic papildpasakumi, uzstadot nepartrauktas barosanas avotu (UPS).

Lietotie saisinajumi:
ZS - lidz 1kV elektrotikls VS - 6-20kV elektrotikls
EPL — elektroparvades linija A/ST. - 110/6-20kV barosanas apaksstacija
GVL, GL — gaisvadu linija KP — komutacijas punkts
KL - kabellinija PKL — piekarkabela linija
SP, FP — sadales (fidera) punkts ZMP — zemsprieguma majas pievads
TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts)

*Klients — eso$ais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu regulé$anas komisijas padomes 2021. gada 3. jinija léemuma
Nr.1/8 "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai" izpratné.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta
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