1.pielikums
TEHNISKA SPECIFIKACIJA
iepirkumam ,,Biivniecibas ieceres dokumentacijas izstrade elektroautobusu uzlades
stacijas uzstadiSanai Karklu iela 24, Daugavpili”,
identifikacijas Nr.ASDS/2022/13

leceres mérkis:

1. Biivniecibas ieceres dokumentacijas (pskaidrojumaraksta) izstrade elektroautobusu uzlades
stacijas uzstadiSanai, kas paredzeta elektroautobusu akumulatoru uzladei.

1.1. Elektroautobusa indikativie tehniskie dati:

- Dzingja jauda — 110 kW;

- Energijas akumulatora ietilpiba — 300 kWh;

- Elektroautobusa uzlades laiks — 4- 6 stundas diennakti, vienlaikus uzladgjot 8 elektroautobusus.
Rozetes sistema CCS ( Combo 2).

1.2. Uzlades stacijas indikativie tehniskie dati:

- Elektrotikla piesléguma veids — mainstrava , 3 fazes + N+ PE;

- leejas spriegums — 400V, izejas stravas veids — DC;

- Uzlades kabelu garums — ne mazak, ka 3 m;

- JanodroSina iekartas darbiba apkartejas vides temperatiiras robezas vismaz- no -25°C lidz
+45°C ;

- Uzlades stacijas korpusa aizsardzibas klase - ne zemak, ka IP54 un ne zemak, ka IK10;

- Uzlades stacijas displeja redzamas teksta valodas — latvieSu, anglu, krievu.

2. Galvenas projekta tehniskas prasibas:

- Projekta paredzet uzlades staciju izvéli, pamatojoties uz 1.1. un 1.2. punktu datiem, ka ar1
nemot vera to, ka vienlaicigi tiks uzladeti 8 elektroautobusi;

- Projekta paredzet uzlades staciju uzstadiSanas vietu objekta Karklu iela 24, Daugavpils;

- Projekta paredzet uzlades staciju stravas avotu, savienojumu no stravas avota ar uzlades staciju,
pieslégSanas elektriskie parametri (kabela Skérsgriezuma laukumu, ievada/ uzvada izvietojums,
kabela garums un t.t.), pamatojoties uz 1.2. punkta datiem un uzlades staciju raZotaja prasibam;

- Sakara ar to, ka objekta atrodas elektriska apakSstacija (10 / 0,4 kV ) (stravas avots), ir
nepiecieSams aprékinat elektriskos parametrus uzlades staciju pieslégSanas iesp€jai Sai
apaksstacijai (nepiecieSamie dati ir japieprasa no AS “Sadales tikls”) un apakSstacijas slodzes
palielinasanu uzlades staciju pieslégSanai. Ja Sis pieslégums nav iesp&jams, projekta japaredz
pieslégums no tuvakas apaksstacijas AS “Sadales tikls”;

- Pirms projektéSanas darbu uzsaksSanas ir javeic topografiskie uzmerijumi.

Biivniecibas ieceres dokumentaciju izstradat pamatojoties uz projekt€Sanas uzdevumu
(specifikaciju), institiciju izdotajiem tehniskajiem un TipaSiem noteikumiem, Biivniecibas
likumu, ka ar1 vadoties péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Visparigie biivnoteikumi”
specialajiem buvnoteikumiem, citiem saistoSajiem Latvijas biivnormativiem un standartiem.
Biivniecibas ieceres dokumentaciju jaizstrada pilna komplektacija atbilstosi LBN 202-18
Biivniecibas ieceres dokumentacijas noforméSana” prasibam un tada detalizacijas pakapée, lai pec
ta varétu neparprotami izpildit buvdarbus.

Izpilditajam javeic izstradatas dokumentacijas saskanoSanu ar pasititaju, lietotaju,
institiicijam, kuras izdevuSas tehniskos un 1pasos nosacijumus, Daugavpils pilsétas galveno
arhitektu un citam institlicijam péc nepiecieSamibas. Sanemot negativu atzinumu, pasititajs
nodod dokumentaciju izpilditajam neatbilstibu noverSanai. Projekt€tajs noskaidro visas
juridiskas un fiziskas personas, kuru intereses skars paskaidrojuma raksta risinajumi.

Tehniskajas specifikacijas ir janosaka minimalas tehniskas prasibas piegadajamajam precém,
noradit biitiskos tehniskos parametrus, kadas ir nepiecieSamas, lai nodroSinatu So precu



funkcionalitati, piemé&rotibu konkrétajiem darbiem. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu
izgatavotaju firmam, kuras noraditas biivniecibas ieceres dokumentacija, liecina tikai par So
izstradajumu kvalitati un apkalposSanas limeni.

Materialu specifikaciju, darbu apjomus un biivdarbu izmaksas noteikt atbilstoSi LBN 501-17
“Biivizmaksu noteikSanas kartiba” un Biivniecibas likumam. Materialu un darbu apjomu
sarakstu sagatavoSana ir jaievéro nosacijums, ka buvdarbi jasadala pa atseviski méramiem un
izcenojamiem darbu veidiem, ieveérojot darba raksturu, ta lai paveikto apjomu varétu erti uzmerit
(novertet).

Pasiititaja  biivniecibas koptames sastava paredze€t ar1 autoruzraudzibas izmaksas.
Dokumentacijas autora pienakumos ietilps atbilzu sagatavoSana par ieceres tehniskajiem
risinagjumiem (nepiecieSamibas gadijuma) pretendentiem, kuri gatavos biivizmaksu tames,
buvniecibas iepirkuma/ konkursa norises gaita. Piedavatajai autoruzraudzibas izmaksu pozicijai
jabuit fiksétai un to nedrikst parrékinat. Autoruzraudzibas karta, péc Pasutitdja un/vai
Biivuznémeéja pieprasijuma, jasniedz mezglu detalizacija, javeic jauno risindjumu izstrade
(nepiecieSamibas gadijuma). Par autoruzraudzibas veikSanu objekta ligums tiks noslégts
atseviSki péc tam, kad pasiititajs biis veicis iepirkumu par biivniecibu, izvelgjies iepirkuma
uzvarétaju un precizgjis buvdarbu izpildes terminus.

Sastadija: AS ,,Daugavpils satiksme” vecakais energétikis V.Sops






