SKAIDROJOSAIS RAKSTS
ELEKTROAPGADE. AREJIE APGAISMOJUMA TIKLI

Elektroautobusu uzlades stacijas uzstadiSana Karklu iela 24, Daugavpilr.
Elektroapgades projekts izpildits saskana ar AS’Daugavpils satiksme”izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem, ka arT saskana ar spéka esoSajiem Latvijas Valsts izdotajiem buvniecibas
normativiem (LBN) un Latvijas valsts standartiem.

Objekta drikst pielietot tikai ES sertificétus materialus.

Visam iekartam janodroSina lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

Projekta paredzeto aparatlras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu
izstradajumu, ja tiks ieverotas projekta aprakstitas tehniskas prasibas iepriek$ to saskanojot
ar pasutitaju un projekta autoru.

Projekts izstradats, lietojot sekojosSus normativus un standartus:

* LR Bavniecibas likums;

* LBN 202-18 "Blvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana";

* LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums";

* LEK 048 "ElektroietaiSu zemésana un elektrodroSibas pasakumi. Galvenas tehniskas
prasibas";

» LEK 049 "Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabellinijas. Galvenas
tehniskas prasibas";

* LEK 129 ,0,4 kV kabelu izvéles prasibas péc pielaujamas stravas’;

* MK noteikumi Nr.359 — Darba aizsardzibas prasibas darba vietas;

» Citi speka esosie LBN normativi un LVS EN standarti.

Projekta paredzéts uzstadit jaunus autobusu ladétajus Nr.1,2,3,4 (uzstadiSanas vietu
atkartoti saskanot ar pasatitaju pirms izbaves) (skat. ELT-3 lapa). Izbuvét jaunas kabelu
[Tnijas no esoS. apakSstacijas T10246 F-7, F-8, F-17, F-18 (skat. ELT-2 lapa). Autobusu
ladéetajus pieslégt no esos. apaksSstacijas T10246 ar AXPK-1-4x240mm2 kabeliem.

leguldtt rezerves plastmasas aizsargcaurules, perspektiva papildus autobusu ladétaju
pieslégSanai.

Veikt eékas esoSas sadalnes remontdarbus, parbaudit barojosu kabelu pielégsanu,
nepiecieSamibas gadijuma uzstadit sekcioné$anas sledzus.

Demontét esoSas betona konstrukcijas (skat. ELT-3 lapa), daudzumu precizét
montazas laika.

Visparigie noradijumi

o Kabellinijam Skérsojot Gdensvadu, kanalizacijas vai drendzas vadus, vertikalajam
attdlumam starp komunikacijam jabut ne mazak par 0,5m. Saspiestos apstaklos So
attdlumu atlauts samazinat [idz 0,25m.

e Kabellinijam Skérsojumos ar telekomunikaciju kabeliem minimalajam vertikalajam

attalumam ir jabat 0,25 m.



e lerikojot kabellinijas zemé, kabelus guldit ne mazak k& 0.7m dziluma zem planéSanas
atzimes, bet, Skérsojot celus, ielas, brauktuves un laukumus, guldiS8anas dzilumam
jabat ne mazak par 1,0m.

e Kabelinijam Skérsojot autocelus un sliezu celus, kabeli mehaniski aizsargajami
ievelkot tos @110 meh. izt. 1250N kabelcaurulés.

e Kabelu trases vietas, kur ta ir tuvak par 2 m no esoSajiem kokiem, kabelus ievilkt PE
caurulés bez mehanismu pielietoSanas, saudzigi atrokot koku saknes, nebojajot tas.

o Katras sadalas inzeniertehniskos risinajumus skat. attiecigas dalas projekta.

e Projekts ir izstradats vadoties péc pastavoSiem elektroietaiSu izblives un

ekspluatacijas noteikumiem.

Segumi

e Brauktuves ar asfaltbetona segumu:
- Karstais asfalts AC 11surf — 4 cm,
- Karstais asfalts AC 22base — 6 cm,
- Mineralmaterialu maisijums 0/45, (N-Il klase), Ev22150MPa — 10cm,
- Mineralmaterialu maisijums 0/56, (N-Ill klase), Ev2=2150MPa — 20cm,
- Salizturigais slanis, Ev2270MPa — min 40 cm,
- Rupjgraudaina grunts (Ev2245MPa).
e letves ar asfaltbetona segumu:
- Karstais asfalts AC 8surf — 4 cm,
- Mineralmaterialu maisijums 0/45 — 15cm,
- Rupja smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn. — 20 cm,
- Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam.
e Zaliena atjaunosana:
- Melnzeme apséta ar zalu séklam — 15 cm,
- Dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam.

Zalo zonu atjaunot 0.5m katra pusé no kabela ass. AtjaunoSanas darbus projektét
saskana ar CS 2019 (celu specifikacijam).
Materialiem jaatbilst celu specifikacijas prasibam. Pirms atjaunoSanas darbu veikSanas
pielietojamos materialus jasaskano ar DPPI “KSP”.
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