SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

VISPAREJA DALA.
Biivprojekts: ,,Razo$anas katlumajas gazes apgade ar saskidrinato naftas gazi (SNG), Karklu
iela 24, Daugavpili (garazas ekas un administracijas €kas)” izstradats, pamatojoties uz:
- &ku inventarizacijas plana;
- objekta topografiska plana
- Tehniskiem noteikumiem SIA “Latvijas propana gaze”
- Tehniskiem noteikumiem A/s "Gaso";
- Pasiititaja uzdevumu.
Gazes apgades sistémas aprekins veikts saSkidrinatas gazei ar sekojoSiem parametriem:
- siltumspéja 22000 kcal/m3;
- blivums 2,2 kg/nm3;
- sastavs- propans ne mazak ka 90%

Buvprojekts izstradats, pamatojoties uz spéka esosam LBN 243-15; LBN 008-14; MKN 518;
LVS 451-1:2011.
Biivprojekts paredz pareju uz alternativo apkuri no dabas gazes uz SNG gazi AS “Daugavpils
satiksme” divos ojektos: garazas €ka (katlu ar degli Lamborgini) un administrativaja eka
atseviski.

SNG izmanto$ana paredz&ta €kas apkurei un karsta fidens sagatavosanai.

GARAZAS EKA

Biivprojekta paredzeti argjie un iekse€jie gazapgades tikli.
Projekt€jama jauda P=1860 Kw (SNG Q=145kg/st, 73 m3/st)

Katlu maja izbiivéts dabas gazes uzskaites mezgls.

GAZAPGADES AREJO TIKLU RAKSTUROJUMS.

SNG gazes apgade paredzeta no virszemes saSkidrinatas gazes tvertnes (3 gab.) ar pilnu tilpumu
9.10 m3 katra. Tvertnu novietne- objekta teritorija. Tvertnes uzstadit uz dzelzbetona pamatiem.
Drosibas aizsargjosla R=10.0 m. SNG uzpildes daudzums 85% = 12300kg. Gazes spiediena
pazeminasanai no 16bar lidz darba spiedienam paredz&ti regulatori: 1.pak.-16bar/1.5bar
200kg/st, uzstadams skapi kopa ar SNG iztvaikotaju elektro tipa (Q=200kg/st) 1.3m attaluma no
¢kas fasades; 2.pak-1.5bar/100-150mbar (ar BLC) uzstadams péc gazesvada ievada €ka SNG

gazes uzskaites un reguléSana mezgla.

Virszemes fasades gazesvads D60.3x3.6mm.
Projekts tapat paredz:

- tipveida gazesvada ievada €ka izbuvi,

- tvertnes sazeméjuma kontiira ar R<4.0m izbivi.

Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét visu pazemes inZenierkomunikaciju novietnes.



GAZAPGADES IEKSEJO TIKLU RAKSTUROJUMS.

Ieks@ja gazesvadu instalacija ieprojektéta no t€rauda Dn50 caurulém. PievienoSanas pie esosa
gazesvada paredzéta aiz esosa dabasgazes komercuzskaites mezgla ar T-gabalu DN50-50.
Paredzeti atloka savienojumi noslégplaksnes uzstadisanai peéc dabasgazes skaititaja un péc SNG
gazes skaititaja. Gazesvada sanullésanai gazesvadam piemetinat bultskriive M6x25mm.
Paredzet elektromagnétisko varstu DNSOPN6. SNG detektoru uzstadit pie gazes aparatiem 20
cm no gridas. Izptsanas gazesvadu saglabat.

Sadegsanas produktu novadiSanai, ventilacijas kanali un gaisa padeves degSanai- saglabat
esosais aprikojums. Pirms SNG palaiSanai veikt katlu majas dimvada un ventilacijas kanala
parbaudes saskana ar MKN238.

Gazes iekartas:
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Projektéjamie gazes uzskaites meéraparati

- Gazes Gazes
Gazes skaititaja skaititaja
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EsoSie un projekt€jamie gazesvadu diametri nodroSina nepiecieSamo gazes caurpludi.

ADMINISTRATIVA EKA

Biivprojekta paredzeti argjie un iek$e€jie gazapgades tikli.
Projekt&jama jauda P=140 Kw (SNG Q=10.94kg/st, 5.47 m3/st)

Katlu maja izbiivéts dabas gazes uzskaites mezgls.

GAZAPGADES AREJO TIKLU RAKSTUROJUMS.

SNG gazes apgade paredzeta no virszemes saSkidrinatas gazes tvertnes ar pilnu tilpumu 9.10
m3. Tvertnes novietne- objekta teritorija. Tvertni uzstadit uz dzelzbetona pamatiem. Dro§ibas
aizsargjosla R=10.0 m. SNG uzpildes daudzums 85% = 4100kg. Gazes spiediena pazeminasanai
no 16bar lidz darba spiedienam paredzg&ti regulatori: 1.pak.-16bar/1.5bar, uzstadams uz tvertnes
(Q=24kg/st); 2.pak-1.5bar/50mbar (Q=12kg/st) uzstadams uz ekas fasades péc gazesvada izvada
No Zzemes.

Pazemes gazesvads PED40x3.7mm (DN32).

Projekts tapat paredz:

- tipveida gazesvada ievada €ka izbiivi,

- tvertnes sazemé&juma kontiira ar R<10.0m izbiivi.

Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét visu pazemes inzenierkomunikaciju novietnes.

GAZAPGADES IEKSEJO TIKLU RAKSTUROJUMS.

Iek$&ja gazesvadu instalacija ieprojekteta no térauda Dn20-Dn50 caurulém. PievienoSanas
pie esosa gazesvada paredzeta aiz eso$a dabasgazes komercuzskaites mezgla ar T gabalu DN50.
Paredzeti atloka savienojumi noslégplaksnes uzstadiSanai péc dabasgazes skaititaja un peéc SNG
gazes skaititaja. Gazesvada sanulléSanai gazesvadam piemetinat bultskriive M6x25mm.
Paredzet elektromagnétisko varstu DN40OPN1. SNG detektoru uzstadit pie gazes aparatiem 20
cm no gridas. IzpiiSanas gazesvadu saglabat.

Gazes patérin$ diennaktt (max): Qdn=64 kg/dn.



SadegSanas produktu novadiSanai, ventilacijas kanali un gaisa padeves degSanai- saglabat
esosais aprikojums. Pirms SNG palaiSanai veikt katlu majas dimvada un ventkanala parbaudes

saskana ar MKN238.
Gazes iekartas, kuri paredzéti paréjai no dabasgazes uz SNG.
Gizes ioki Gazes
Darba _ azes iexartasy o0 paterin§, m/h  [patering,
. Gazes iekartu nosaukums maksimala . ’ 3/0ad3
raksturojums : (min/max) m“/gada
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Apkures katls “Bosch” .
Esoias iekartas [Cerapurmaxx ZBR 70-3 70x2=140 2 15.9)(8 =3l

(Q=70kW) (2 gab.) B tipa.
Kopa : 140 2 31.8

Projektéjamie gazes uzskaites meéraparati

Gazes G:?i%e_s . G?t%C_S .
Darba Gazes skaititaja tips/ | skaititaja min skaititaja Skémlgaja Gazes iekartas
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,,Gazes iekartas,
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uzskaites Iinija gazes skaititajs. ' ' par€jai no
dabasgazes uz
SNG”

EsoSie un projekt€jamie gazesvadu diametri nodroSina nepiecieSamo gazes caurplidi.
UGUNSDROSIBAS PASAKUMI.

SNG padeves iekartojumu aprikot ar parné€sajamajiem ugunsd@sibas aparatiem atbisto§Si MKN
Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam :
Attaluma Iidz 15m, viegli pieejama vieta, ne augstak par 1,5m no gridas(zemes) izvietot
tipa ABC (PA-6) aparatus — 1 gab.

Apzimét ar norades zimém atbilstoSi LVS 446:2003 prasibam. Saskana MKN Nr .518 ,,
Spiedieniekartu kompleksu tehniskas uzraudzibas kartiba” 3.2dala : Spiedieniekartu
kompleksu apriko ar iezeméSanas kontiiru. Visi iezemétaju savienojumi, kas nav brivi
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pieejami, ir metinati. Kontiira nopliides pretestiba nedrikst parsniegt $adas vértibas: 20.%
2. saskidrinato naftas gazes spiedieniekartu kompleksam - 10 omi.

Gazes sistemu aizsardziba pret koroziju.

Tvertnes aizsardzibu pret koroziju risina EPS- tipa izolacija. P&c térauda gazesvada uzlikSanas
caurules grunt@t, nokrasot 2 reizes ar ML tipa krasu.

Iekartas, armatiiru un caurules iespeéjams nomainit ar citam, nemot vera uzstadisanas
noteikumus, kuri noraditi firmas-raZotdjas pase.

Paskaidrojumu sastadija: I. Kuplova-Oginska



