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ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskas prasibas

Nr. 136383219

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

Piesléguma pieprasitajs: Pa§valdibas akciju sabiedriba "Daugavpils siltumttkli"
Piesledzama objekta raksturojums: Cits

Piesléguma raksturojums: RaZotdja slodzes palielindjums

Tehniskie raditaji:
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2. NORADIJUMI PIESLEGSANAI

2.1. Veicamie darbi elektroietaises:

2.1.1. Saules elektrostaciju ar jaudu 70kW pieslegt elektroenergijas lietotdja iek3gjos elektrotiklos, kas
pieslégti pie F-47 SC-1 (slodzes punkts Nr. 311ga00113);
2.1.2. Izstradatas elektroenergijas uzskaiti un elekirostacijas aizsardzibas aparatu iertko RazZotajs, atbilstoSi
speka esoSo normativo aktu prasibam;
2.1.3. Elektroenergijas sistéma nodotas un no sistémas sanemtas elektroenergijas komercuzskaiti ieriko uz
elektroietaisu piederibas robeZas, atbilstosi Tikla kodeksa elektroenergijas nozar€ un standartu prasibam.
Sistemas operators par saviem lidzekliem veic divu virzienu aktivas un reaktivas energijas skaititaja ar slodzes
profila registraciju uzstadisanu un AEUS piesléguma ierTkoSanu,
2.1.4. Elektroenergijas publiskaja tikla nodotas un no tikla sanemtas elektroenergijas uzskaiti iesledz sistémas
operatora AEUS. RaZotdjam piedero$as distances nolasi¥anas sist€mas iesp&jams izmantot tikai ar sistemas
operatora atlauju, ievérojot sistémas operatora noteiktas prasibas. Atbilstosi sistémas operatora cenradim,
Razotajs sanem kadu no AEUS pakalpojuma veidiem;
2.1.5. Elektrostacija janodro$ina invertoru automatiska atslégsana: starpfazu Issléguma, publiskaja tikla
nodotas atlautas raZo§anas jaudas parsniegSanas gadijuma;
2.1.6. RaZotdjam janodrosina daliSanas automatikas uzstadisana elektrostacijas atslégSanai no
elektroenergijas sistémas gadijumos, kad samazinas (palielinas) frekvence vai spriegums, ka arT sprieguma
partraukuma gadijumos;
2.1.7. Prasibas automatslédZiem invertoru piesléguma vieta (0.4kV pusg):
« MSA (maksimalstravas aizsardziba pie starpfazu Tsslegumiem un stravas parslodzem);
« ISA (issléguma stravas aizsardziba pie tuviem starpfazu Isslegumiem);
2.1.8. Prasibas invertoru aizsardzibas iestatljumiem:
» SPAmax (sprieguma aizsardziba 1. pakape);
» SPAmin (sprieguma aizsardziba 2.pakape);
» £> (maksimalds frekvences aizsardziba);
« f< (minimalas frekvences aizsardziba);
« Uk (nesimetrijas sprieguma aizsardziba);
* automatiska sinhronizacija;
» LFSM-O (frekvences robezvértiba ir 50.2Hz; statisma iestatTjums ir 5%).
2.2. Piegadataja un klienta+ elektroietaiSu piederibas un apkalpes atbildiba:
elektroietaiSu piederibas un apkalpes robeZa noteikta: uz SSO kabellinijas pievienojuma kontaktiem
Lietotaja sadalietaisé
2.3. Par€jas prasibas:
2.3.1. RaZotdjam par saviem lidzekliem jaizstrada projekts elektroenergijas sistémas tikla izmainam, ieskaitot
automatiku, elektrostacijas un elektroenergijas sistémas saskanotas darbibas nodroSina§anai, saskana ar AS



"Sadales tikls" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ievérojot speka eso§o LR normativo aktu, noteikumu un
standartu prasibas;

2.3.2. Elektroenergijas kvalitatei uz elektroietai$u piederibas robeZas jaatbilst standartam LVS EN 50160
"Publisko elektroapgades tiklu sprieguma raksturlielumi" un elektrostacija nedrikst pasliktinat elektrotikla
sprieguma parametrus;

2.3.3. Elektroenergijas raZo$anas moduliem jaatbilst standarta LVS EN 50549-2:2019 "Prasibas generatoru
iekartam, kuras paredzgtas pievieno§anai paraléli publiskajiem tikliem. 2.dala: Savienojums ar vidgja
sprieguma (MV) sadales tiklu" prasibam;

2.3.4. Elektroenergijas razo$anas modulim jaatbilst "Tikla kodekss elektroenergijas nozarg" (Sabiedrisko
pakalpojumu reguléanas komisijas padomes [émums Nr.1/4) prasibam, t.sk. 7.pielikuma 3. — 6.punktu
prasibam;

2.3.5. Saskana ar Eiropas Komisijas Regulu Nr.2016/631, ar ko izveido tikla kodeksu par generatoriem
piemerojamajam tikla piesléguma prasibam, elektroenergijas raZo§anas modulim jaatbilst 13.panta prasibam.
Elektroenergijas RaZotaja raZo$anas modulim jabiit aprikotam ar logisku saskarni (ievades ports), lai aktivo
izejas jaudu partrauktu piecu sekunzu laika no briZa, kad ievades porta sanemta instrukcija;

2.3.6. Pirms AS "Sadales tikls" sagatavo Aktu par elektrostacijas atzi§anu par derigu paralélam darbam ar
sistému un izsniedz Atlauju elektrostacijas piesléganai sist€mai, RaZotdjam javeic Elektrostacijas un AS
"Sadales tikls" elektroietai$u kop&jas darbibas parbaudi, kas ilgst vismaz 72 stundas. Lai sanemtu atlauju
Elektrostacijas un AS "Sadales tikls" sistémas kop€jas parbaudes veik§anai, RaZotdjam jaiesniedz visa
nepiecieSama dokumentacija, kas noteikta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulé$anas komisijas padomes
2012.gada 22.februara lémumu Nr.1/6 "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas raZotajiem";

2.3.7. RaZotdjam jaorganizg elektrostacijas un AS "Sadales tikls" elektroietaisu kopgjas darbibas parbaude,
kas ilgst vismaz 72 stundas, un kuras laika tiek veiktas elektrostacijas genergjo$as iekartas parbaude un
saraZotds elektroenergijas kvalitates parametru mérfjumi atbilstibai standartam LVS EN 50160. Darbu

izmaksas sedz RaZotijs. ‘

3. PAPILDU INFORMACIJA
3.1. IerobeZojummi:
3.1.1. Sie tehniskie noteikumi izstradati pamatojoties uz tehniski ekonomiskiem aprékiniem atbilstosi AS
"Sadales tikls" tehniskajai politikai un citiem normativiem aktiem;
3.1.2. Gadijuma ja no projekt&jamas piesléguma vietas uz apaksstaciju tiks atslégta (bojajumu vai citu iemeslu
del) magistrala ZS vai VS linija, tad jaudas nodos$ana tikla tiks partraukta;
3.1.3. Gadijuma, ja pieteikuma un uzstadamas elektroenergijas raZoSanas iekartas tehniskajos raditajos
uzradita jauda parsniedz LV EM izsniegtaja atlauja noradito jaudu, 1idz elektroenergijas raZzo$anas iekartas
ieveSanai raZotdajam no LV EM jasanem jauna atlauja, kura noradita jauda nav mazaka par uzstadamas
elektroenergijas raZosanas iekartas tehniskajos raditajos uzradito jaudu, vai arl jaizvelas uzstadit
elektroenergijas razo$anas iekartas kuru jauda nav lielaka par EM atlauja mingto. Pret€ja gadfjuma
elektroenergijas razo§anas iekarta netiks pieslégta AS "Sadales tikls" elektrotiklam.

+Klients — esosais vai potenciilais elektroenergijas galalietotdjs Sabiediisko pakalpojumu regulé¥anas komisijas padomes 202 1. gada 3. jiinija I&muma Nr.1/8
"Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai" izpratng.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta



