Technische Daten

Abmessungen:
Gewicht:
Normen:

Betriebstemparatur:

Gehiuse:
Beschichtung:

Schléssersystam
= Tiren:

Schigssersystem
- Geldtresor:

Inkasso-System

Stromversorgung
- alternativ:

Solarversion:

Akkuversion

Latermenversion/
Netzversion

CPU-Einheit
- Madell MPC:

CPU-Einheit
- Modell CWT 104:

Minzprifer:

Kartenleser:

Ticketdrucker:

1670 x 410 x 310 mim
90-100 kg

EN 12414, EN 141450, CE, EMC,
PCl level1, entwickelt und hergestellt
gemin 150 9001 u. 1501401

-15°C + B0 °C bei Sclarbetrieb

=35 “C 4+ 60 °C bel Netzbetrieb mit Helzung
relative Feuchtigkeit bis zu 87%

rweitailig

rostireler Stahl LOX, gem. S5-EN 2333

jede RAL Farbe,

pulverbeschichtet

separate Tlren zum Schrank und Standsdule,

versteckie Schidsser,
sensoriberwachte Tiren Gber CWO

Minzkassettenraum in Standsaule, mit zusatz-

lichem Tresorraum,
Sleherhelts konstruktion mir Doppeltir
3 mm Seitenstahl, Tor: & mm Panzerstahil,

Verschlussplatten: 4 Weg, & Punkt Verschluss-

riegel. Bohrschutz,

Schlgsser Abloy, Guard-X, Exec, Prolec, Kaba
selbstschliefende Monz-

austauschbar,
kassette, Kapazitit 4,61

- Solar
- Bk
- Latzrnen-/MNetzstromversorgung

Solar Ballerie 10,5 W, Solarpanel integriert
im Dach; Pufferakiu 12V DC,
kein zusitzlicher Ladevorgang erforderlich

Akku 12V DC,
periedisch Ladevorgang erforderlich

23OV/0ZA;NSV/0D4A
Pufferakku 12V DC

Datens peicher: 1024 statischer RAM
Transaktionsspeicher: Bis zu 16 MB
Transaktions-Backup:die letzien 500 Trans-
aktionen

32-Bit, 200 MHz, Windews CE
Spelcher: OS5 Spelcher - 64 MB
Arbeitsspeicher - 128 MB
Datenspeicher: SD-Karte

Sehlitzsperre, frel programmierbar far
15 (MPC) eder 18 (CWT 104) Minzwerte,
kontrallierbare Teleranzbereiche
mechanischer Minzpriferverschluss
iber Induktionsspule

cptional GeldKarte und weitere Smart-Karten;

PIM Eingabe maglich

Thermoelektrisch, Textmodus, EAN-Barcodes,

Druck von Rolle oder Karton (bis zu 2000
Tiekeds je nach AusfOhrung);
Modell CWT 104: Ouer- und Hochformat,

Ticketldnge frei definierbar, Grafikmodus

Display
- Medell MPC:

Display
- Modell MPC:

Knépfe:

Tirbeleuchtung:
Kommunikation:

Datendbermittiung:

BackOffice/
Verwaltung:

Alphanumaerischa LCD

2% 20 Zelchen, Lichtsensor
2 programmierbare LEDs:

- Gelk (Warnung)

- Rt (Alarm)

monachrom, graphisches LCD, kontrastreich
A4,8", 240 x 64 px

Piezotasten ader mechanische Drucktasten
- bis zu 4 Funkticns-Tasten
= bis zu 5 Wert-Tasten

hocheffiziente LEDs

optional, Datenlbertragung via GPRS, WIFI,
LAM, Anbindung an Cale WebOffloe

Transaktionen, Blacklist, Tarife, Parameter,
Stafistiken, Alarme usw.

aptional, Automaten-Management durch
Web-Applikation CALE WebOffice (Zugang
ber Internst);

PSA Programmierung, Parameterdaten,
Tarifeinstellungen, Statusmeldungen,
Kassendaten, Statistikdaten
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