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Hidroslēgs

1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā LKT-1. (vispārīgie rādītāji).

Piezīmes:

2. Tīklu trasējumu skatīt lapās LKT-2.
3. XX.XX* - atzīme precizējama pēc atšurfēšanas būvniecības laikā.
4.Grunts raksturojumu skatīt pārskatā par ģeoloģiskiem darbiem.

Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numursAmats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums
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„Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas

līdz Ģimnāzijas ielai,

 Daugavpilī”

LKT d.vad. 

                     DPPI “Komunālās

saimniecības pārvalde”

LKT-3
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Kanalizācijas K2 garenprofils

Izstrādāja

Kanalizācijas K2 garenprofils

4. Atbilstoši ģeoloģiskiem grizumiem komunikāciju izbūves dziļumā 
visos urbumos konstatēta smilts vidēji rupja,  videji blīva, mitra . 
Grunts raksturojumu skatīt pārskatā par ģeoloģiskiem darbiem.


