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Visparigie raditaji

Objekta izvietojuma shéma

LKT sistemas galvenie raditaji
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VISPARIGIE NORADITJUMI

1. Buvprojekta lietus kanalizacijas arejo trklu rasejumi izstradati Saskana ar ar LBN223-15 ""Kanalizacijas
bives”, LBN 008-15 “InZeniertTklu izvietojums” un MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku inZenierbdvju
buavnoteikumi:, izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un objekfam izdotas

buvat,laujas prasrbam.
2. Caurulvadu garumi doti metros, diametri milimefros.
3 Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5)
4, Raksanas un montaZas darbus esoso komunikaciju tuvuma veikt ar organizaciju atlauju, kuru
uzraudziba

atrodas STs komunikacijas.
5. Pirms darbu uzsaksanas, esoso komunikaciju iebives dzilumi piesléguma un skérsosanas vietas ar
projektéjamiem t1kliem precizéjami ar surfésanas metodi.
6. lelu sequmu un zalaju atjaunosana pec tTklu izbives arpus objekta labiekartosanas robeZzam
izpildama esosajas augstuma atzimes.
7. Attalumi pagriezienu lepki noteikti pec méroga, un buvdarbu laika tie japrecize.
8. Projekta LKT dala ir saskapota ar parejam projekta dala TS un ELT.
9. Caurulvadu diametra apzimejums: 0D - aréjais diametrs, ID - iekséjais diametrs,ON -
nominalais diametrs.

10.Projekta izmantotie materiali un izstradajumi var but aizvietoti ar materialiem un
izstradajumiem ar analogiskiem tehniskajiem raksturojumiem.ien
11. Projekta izstrade izmantofos materialus skatit projekta visparigaja da,la.
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