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KOKAUGU SORTIMENTA SPECIFIKĀCIJA DABĀ

Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numursAmats

Pasūtījums:
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LABIEKĀRTOJUMS
TS daļas vad. T. Borovkova

„Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai,
 Daugavpilī”

                    DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

12.2018

12.2018

Nr.2-9/59/2018

TS-5

M1:250
D-18/12

Labiekārtojuma elementi
 Aizsargreste kokiem komplektā ar
stumbra aizsargu

 Norobežojošais stabiņš

 Proj. lapu koks
 Sārtā zirgkastaņa 'Briotti'
 Proj. lapu koks
 Parastā kļava 'Drummondii'

 Parka sols (S-1)

 Krēsls (S-2)

 Soliņš (S-3)

 Velosipēdu novietne (V-1)

 Atkritumu urna (U-1)

 Puķu pods (P-1)

APZĪMĒJUMI

U-1

S-3 (2 gab.)

V-1 (5 gab.)

V-1 (2 gab.)

V-1 (2 gab.)

S-2 (2 gab.)
U-1

S-1
P-1 (2 gab.) S-2 (2 gab.)

S-1

U-1

V-1 (3 gab.)

P-1 (2 gab.)
S-2 (2 gab.)

V-1 (2 gab.)

S-1
U-1

V-1 (3 gab.)P-1 (2 gab.)

Plānojamā vieta
reklāmas stendam

Plānojamā vieta
reklāmas stendam

1.15 3.00

P-1(2 gab.)

P-1 (2 gab.)

P-1 (2 gab.)

P-1 (2 gab.)

P-1 (2 gab.)

Piezīmes:
1. Lapu TS-5 skatīt kopā ar ras. GP-2 "Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām" un TS-3-1(2) "Griezumi un segas konstrukcijas"
2. Kokiem jābūt stādi konteinerā vai sakņu kamolā, jābūt izveidotiem galvenajiem skeletzariem, veidotam vainagam, vienai galotnei

(izņemot gadījumus, kad stāds ir īpaši veidots). Koku stāda min. augstums (h) 3.0-4.0m, stumbra apkārtmērs (SA) min.18-20cm.
Stumbra apkārtmērs jāmēra 1.20m augstumā.

3. Papildus jāparedz koku stādīšanai "Tree Parker" sistēmas ierīkošana, izveidojot katram kokam pazemes karkasu, ūdens un gaisa
padeves sistēmu „AirMax „&“AruaMax„. Stādbedres minimālie parametri 2000*2000*1200! Visu montāžu veikt strikti atbilstoši
ražotāja specifikācijām. Darbu apjomus un materiālus skatīt darbu daudzumu sarakstā.

4. Koka stādvietu bruģa seguma līmenī paredzēts aprīkot ar metāla kvadratveida aizsargresti 1600x1600mm un stumbra aizsargu
1.50m augstumā. Pēc koka iestādīšanas un nostiprināšanas bruģēšanas darbu uzņēmējs izveido bruģa pieslēgumu koka stādvietai!

5. Projektēto stādījumu ilgmūžība un noturīga dekorativitāte nodrošināma tad, ja stādijumu ierīkošana un kopšana tiek veikta
sertificēta dārznieka vadībā.

6. Savlaicīgi slēdzama vienošanās ar audzētāju vai piegādātāju par nepieciešamā daudzuma un kvalitātes stādu piegādi.
7. Projektā paredzēti ražotāja "MMCITE" produktu risinājumi. Piedāvātos labiekārtojuma elementus pieļaujams aizvietot ar citiem

analogiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un
projekta autoru

8. Visiem elementiem jābūt pareizi nostiprinātiem saskaņā ar ražotāja tehniskajām instrukcijām. Labiekārtojuma elementu koka daļu
krāsām jābūt savstarpēji saskaņotām. Tērauda konstrukcijas ir karsti cinkotas ar pulvera pārklājumu. Pirms pasūtijuma
izdarīšanas toņus precizēt ar Pasūtītāju un projekta autoru.

9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadijumā, ja konstatētas atkāpes no projekta par to jāinformē
attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.

10. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

Apmales

 Granīta apmale CA100.30.15, 12cm virs
brauktuves

 Granīta apmale CA100.30.15, 10cm virs
brauktuves

 Granīta apmale CA100.22.15, 0-2cm virs
brauktuves

 Mainīga augstuma apmales

Betona apmale CA100.30.15, 12cm virs
brauktuves

 Betona apmale CA100.22.15, 0-2cm virs
brauktuves

Citi apzīmējumi

 Trases pikets

 Esošo konstrukciju demontāža

 Koku zāģēšana

Pk0+40

P-1, Puķu pods 'Malageno' MAG521 (16 gab.)
Izmēri : 1000 x 440 x 750 mm.
Rāmis: metināta tērauda konstrukcija, izgatavota no tērauda loksnes griezuma formām, stieņiem un

velmētiem profiliem.
Korpuss: četras sienas, kas izgatavotas no 3 mm biezas, izliektas alumīnija loksnes.
Iekšējā tvertne: iekšēja tvertne, kas izgatavota no 0,8 mm biezas, cinkota
Kārbas apakšējā daļā ir izplūdes caurumi.
Krāsas: RAL 7016 + RAL 9006
Nostiprināšana: brīvi stāvoša uz seguma.

V-1, Velosipēdu novietne 'Lotlimit' SL505 (17 gab.)
Izmēri : 1100 x 600mm.
Korpuss: 60 × 60 × 6 mm tērauda L-profils
Krāsas: RAL 7016
Nostiprināšana: zem seguma betona pamatnē, izmantojot M12 vītņotos stieņus.

U-1, Atkritumu urna KR120 (4gab.)
Konstrukcijas veids: metināta tērauda konstrukcija no saliekamām tērauda loksnēm
Atbalsta rāmis un apvalks: metināšana no 4 mm biezām tērauda loksnēm
Durvis: 3 mm bieza, cinkota tērauda loksne
Iekšējā tvertne: 0,8 mm bieza saliekta cinkota loksne, tilpums 55 l
Citas iekārtas: nerūsējošā tērauda cigarešu ugunsdzēšamais aparāts ar pelnu trauku, tilpums 0,8l
Krāsas: RAL 7016
Nostiprināšana: zem seguma betona pamatnē, izmantojot M10 vītņotos stieņus.

S-1, Parka sols 'Radium' LRA160t (3 gab.)
Soliņa garums - 2m
LRA160t tropiskais koks
Struktūras tips: vienkārša tērauda lokšņu metāla konstrukcija savienojas ar koka dēļiem, izmantojot
nerūsējošā tērauda skrūvju savienojumus.
Atbalsta rāmis: saliekts lokšņu tērauds, biezums 5 mm, ar metinātām kājām stiprināšanai.
Sēdeklis: 2 koka dēļi  48x60 mm, 6 koka dēļi  30x48 mm, garums 1760 mm
Atzveltne: 6 koka dēļi 30x48 mm, ar garumu 1760 mm
Krāsas: koka daļām – ACACIA, metāla daļām RAL 7016
Nostiprināšana: zemes stiprinājums ar M8 vītņotiem stieņiem

S-2, Krēsls 'Radium' LRA160t (6 gab.)
Soliņa garums - 0.45m
LRA115t tropiskais koks
Struktūras tips: vienkārša tērauda lokšņu metāla konstrukcija savienojas ar koka dēļiem, izmantojot
nerūsējošā tērauda skrūvju savienojumus.
Atbalsta rāmis: saliekts lokšņu tērauds, biezums 5 mm, ar metinātām kājām stiprināšanai.
Sēdeklis: 2 koka dēļi  48x60 mm, 6 koka dēļi  30x48 mm, garums 438 mm
Krāsas: koka daļām – ACACIA, metāla daļām RAL 7016
Nostiprināšana: stiprinājums uz seguma ar M8 vītņotiem stieņiem vai noenkurošana betona pamatnē
zem seguma

S-3, Soliņš 'Radium' LR520 (2 gab.)
Slīpais sols, garums 1,8 m
Tērauda konstrukcija tiek metināta no metāla loksnēm.
Krāsas: RAL 7016
Nostiprināšana: stāvojošs uz zemes un noenkurots (ar stiprinājuma pēdu) zem seguma vai betona
pamatnē, izmantojot vītņotos stieņus.

Aizsargreste kokiem komplektā ar stumbra aizsargu 'Arbottura' ART370 (13 gab.)
Kvadrātveida reste 1600x1600mm ar stieņiem apkārt koka.
Konstrukcijas tips: Saliekama tērauda konstrukcija. Attālums starp stieņiem ir 15 mm.
Atbalsta rāmis: metināti 50 × 50 × 5 mm L-profili
Režģis: metināti no 40 × 20 × 3 mm L profili, 40 × 5 mm taisnstūra profili.
Stumbra aizsardzība: 6 stieņi, kas izgatavoti no 25 × 2,6 mm caurulēm un 5 mm biezas
tērauda plāksnes.
Nostiprināšana: Rāmis ir piestiprināts pie betona pamatnes ar M8 vītņotiem stieņiem,
režģis ir brīvi novietots un skrūvēts.
Krāsa: RAL 7016

Norobežojošais stabiņš 'Donat' DON200 (22 gab.)
Kopējais staba garums ir 1100 mm, kas ir virs zemes 1000 mm.
Konstrukcija: tērauda konstrukcijas augšējā daļa ir izgatavota no alumīnija sakausējuma.
Korpuss: Cinkota tērauda caurule, ø 114x3,6 mm
Nostiprināšana: enkurošana zem seguma vai betona pamatnē ar M12 vītņotiem stieņiem
Krāsa: RAL 7016

KOKU STĀDĪŠANAS TEHNISKAIS ZĪMĒJUMS

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20


	Sheets and Views
	TS-5


