SKAIDROJOSS APRAKSTS LKT DALAI

Objekts: Rigas ielas parbidve posma no Cietoksna ielas lidz Gimnazijas ielai, Daugavpili

1. IEVADS

Bavprojekta dala izstradata pamatojoties uz DPPI “Komunalas saimniecibas parvalde” projektéSanas
uzdevumu un ieintereséto institlciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Projekta LKT dala
izstradatas atbilstoSi LBN 223-15 ,Kanalizacijas buves”, LBN 008-14 ,Inzeniertiklu izvietojums” un MK.
noteikumu Nr.253 ,AtseviSku inzenierbivju bivnoteikumi” un citu normativo dokumentu prasibam.
Projekta risinajumi izstradati uz celu dalas un ieklaujot art citu dalu risindjumus. Izstradataja projekta
dala ieklauta lietus kanalizacijas tiklu parbdve Rigas ielas posma no Cietok$na ielas l1dz Gimnazijas
ielai, Daugavpilr. Projektéejot nemtas véra izdotas bavatlaujas prasibas.
InZzenierbuves lietoSanas galvenais veids: 222301 Kanalizacijas tiklu cauru|vadi.

2. PROJEKTA REALIZACIJAS VIETAS UN APJOMI

Projekta realizacija planota Rigas ielas posma no CietokSna ielas I'dz Gimnazijas ielai, galvenais
kadastra apziméjums 05000012306.

Tabula.1 Projekta ieklaujamais lietus kanalizacijas tiklu apjoms

Inzenierkomunikacijas Diametrs , Tiklu garums, m
nosaukums OD (mm) (Apjoms)
Lietus kanalizacija K2 0OD400 52,5
OD315 43,5
0OD250 21,0
0OD200 171,0

3. BUVNIECIBAS VEIDS UN VEIKSANAS METODE

Saskana ar darba uzdevumu bavniecibas veids ir lietus kanalizacijas tiklu bGvnieciba. Komunikaciju
ieblves dzilums 1,0-3,0 m. TranSeja tiek gulditi kanalizacijas caurulvadi, izblvétas un montétas
skatakas un gdlijas. Bavdarbi notiks rokot atklata tipa transejas un nostiprinot ts malas. Kanalizacijas
tiklu izbdves galvenie posmi:
- TranSejas rakSana Projekta noradita dziluma, ieskaitot ja nepiecieSams liekas grunts izvesanu
uz atbértni;
- Tran8ejas atbalstsienu uzstadisana;
- Caurules montaza atbilsto$a slipuma;
- Smilts pamatnes un apbéruma ieriko$ana un blietésana (ar atbilstoSu smilSainu grunti);
- EsoSo skérsojamo komunikaciju aizsardziba un saglabasana;
- Skataku montaza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot IGku montazu un apbetonésanu. Lietus
ddens uztverSanas aku montaza;
- Punktveida un Inijveida drenazas sistémas izbive;
- Tran8ejas aizbérSana ar viet&jo vai pievestu grunti, ieskaitot blietéSanu;
- Pieslegumu izveide eso$am komunikacijam;
- Kanalizacijas tiklu hidrauliska parbaude un CCTV inspekcija;
- Kanalizacijas tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavo$ana;

4. LIETUS KANALIZACIJAS TIKLU IZBUVES DARBI
4.1. Lietus udens kanalizacijas tikli un hidrauliskie aprékini

Lietus Gdenu novadi$ana K2 no asfaltétas teritorijas paredzéta caur lietus Gdenu uztverSanas akam —
gdlijam DN560/500 ar nostadinasanas daju min 0.6m. Gdliju restém jabat Cetrkantigam un gdlijas
malai jabadt izvietotai Mdz ar ielas apmali. Kopskaitd pa izblvéjamas cela teritoriju planots izvietot
9.gab. gilijas. Lietus Gdens kanalizacijas kolektori ir ieprojektéti no SN8 stinguma klases (8kN/m2)
monolitsienu polipropiléna (PP) uzmavu caurulém vai atbilstoSas kvalitates analoga razojuma



cauruléem OD200 - OD400 mm. Aku ras&jumi un tipveida mezgli izvérsti noraditi atseviSkos
raséjumos. Braucama zona janodrosina grunts sablivéSana I1dz blivéSanas pakapei Dr= 95 %.

Lietus ddens daudzuma aprékins

Lietus aprékins veikts saskana ar LBN 223-15 ,Kanalizacijas blves”. Lietus Gdenu aprékina
daudzumu qgr (I/s) nosaka péc maksimalas intensitates metodes, izmantojot $adu formulu:

_ ImigAYiF

qr = 1.2n—o1 *
By kur:

Ziq — Vid€jais noteces baseina virsmu raksturojosais koeficients, ko nosaka péc §1 bivnormativa
pielikuma 7. un 8.tabulas; - 0.30

A — parametrs, ko nosaka atbilsto$i $T buvnormativa 30.punktam; - 435.02
n — parametrs, ko nosaka péc ST bivnormativa pielikuma 2.tabulas; n-0.62

F — noteces aprékina platiba (ha), ko nosaka atbilsto$i §T blvnormativa 33.punktam; F-0.5
(ieskaitot jumtu platibas Rigas ielas para skaitlu puse)

t. — lietus aprékina ilgums, kas ir vienads ar virszemes tdenu tecéSanas laiku (minGtés) pa zemes
virsmu un caurulvadiem Iidz aprékina posmam, nosaka atbilsto$i 81 bavnormativa 30.punktam. tr -8.67
min

q,=(0.30-435.02"%*0.5)/8.67"*"*°*%") =54.7 s

Lietus kanalizacijas ar€ja inZeniertikla hidrauliskajam aprékinam lietustdenu aprékina caurplidumu
gcal (I/s) nosaka, izmantojot Sadu formulu:

Qcal = ﬁqgr', kur:

3 — koeficients, kas nem véra inzeniertikla brivo tilpumu bridt, kad inZeniertikla rodas spiediena
reZims, un kuru nosaka péc $1 bdvnormativa pielikuma 9.tabulas. Ja lietustGdenu tecéSanas aprékina
laiks ir mazaks par 10 mindatém, 2.formula lieto korekcijas koeficientu: 0,8, — ja tr = 5 mindtes, un 0,9 —
ja tr =7 mindtes. Ja apvidus slipums ir 0,01-0,03, noradito koeficientu b lielumu palielina par 10-15 %.

Gcai= 0.805- 54.7 = 44,051/s

No teritorijas kanalizacijas sistéma novadamo lietus notektdenu aprékina daudzumu (W ga4,) var
noteikt, izmantojot $adu formulu:

Wogada = 10 X Hgaga X F X W x 0,7, kur
Wgada — lietus noteklidenu daudzums gada (m3) ;

Y — notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas tipam atbilstoSi ST bGvnormativa pielikuma
18. tabulai; - ¥ - 0.9

Hgada — NOKriSnu slanis attiecigaja vietd (mm) atbilstosi 8T bavnormativa pielikuma 19. tabulai; -634
F — noteikta seguma veida noteces platiba no kopéjas teritorijas platibas (ha); F- 0.5

0,7 — notekas papildkoeficients, nemot véra sniega tiriSanu un dalgjo izve$anu, ka art citus
zudumus aprékinot kopé&jo gada apjomu. Sis papildkoeficients tiek piemérots &1 bivnormativa
pielikuma 18. tabulas 1. — 8.punkta minétajiem segumiem.

Waga— 10:634-0.5-0.7=1997,1 m3

Parametrus A un n nosaka, izmantojot katra konkrétaja vieta uzstaditu pasSpierakstoSu lietus méritaju
ilggadéju pierakstu apstrades rezultatus. Ja tadu datu nav, attiecigo parametru nosaka, izmantojot
§adu formulu:



lgpP

A=q5020"(1+ )Y,

Lgmy kur:

Qo0 — lietus intensitate (I/s ha) konkrétaja apvida, ja lietus ilgums ir 20 mindtes, japienem péc $1
bdvnormativa pielikuma 2.tabulas; q,- 67,9

n — kapinatajs, japienem péc 31 blivnormativa pielikuma 2.tabulas; n- 0,62

P — vienreizéjas lietus aprékina intensitates parsniegSanas periods, japienem péc 31 buvnormativa
31.punkta; P- 1,0

y — kapinatajs, japienem péc $1 bavnormativa pielikuma 2.tabulas. y -1,54

my - Vidgjais lietus reizu skaits gada siltaja sezona m y - 126
A=67.9-20"%%(1+Ig1/1g126)"*=435.02

LietusGdenu tecéSanas aprékina ilgumu pa zemes virsmu un caurulvadu nosaka, izmantojot $adu
formulu:

t'r = tccm + tcan + t;m kur:

t.on — lietustidenu tecédanas ilgums I1dz ielas lietus teknei vai, ja kvartala robezas ir lietustidenu
uztver$anas akas, I1dz ielas kolektoram (virsmas koncentracijas laiks) mindtés, ko nosaka atbilstosi
bdvnormativa 34.punktam; t.,, - 3min.

t.an — lietusldenu tecé$anas ilgums pa ielas tekni lldz lietus Gdenu uztver$anas akai (ja kvartala
nav lietus Gdenu uztverSanas aku) minatés, ko nosaka, izmantojot 8T bdvnormativa 6.formulu; t.., -
3,72min.

t, — lietusiidenu tecéSanas ilgums pa caurulvadiem l1dz aprékinamajam posmam, ko nosaka,
izmantojot 8T bavnormativa 7.formulu. t,— 1.96 min

b=t t b, + t,= 3+3.72+1.96=8.68 min

Lietus kanalizacija caurule OD400/ID 351mm, pie minimala krituma 0,002 spé&j caurlaist 76.8 I/s
atbilstosi izvéléta caurule ir atbilstoSa planotajai lietus Gdenu caurpltdei.

4.2. Prasibas izbuvéjamiem kanalizacijas caurulvadiem un akam

Lietus kanalizacijas vadi paredzéti no polipropilena (PP) monolitsienu caurulém ar gumijas
blivgredzenu. Caurulu ieguldes klase (SN 8). Caurulu krasa melna ar gaiSu iekSpusi. Caurulém
jaatbilst standartiem LVS EN 13476. Caurulvadu aréjais diametrs OD200-400mm. Caurulvadu
ieguldisana javeic saskana ar razotdja rekomendacijam un LVS EN 1610 standarta prasibam.
Caurulém un veidgabaliem jabit no viena izgatavotdja, lai maksimali nodroSinatu kanalizacijas
sisttmas Udensnecaurlaidigumu. Pasteces caurulvadu Skérsojumu vietdas ar dzelzsbetona grodu
akam, paredzéts izmantot rlipnieciski razotas aizsarguzmavas.

Betona skatakas paredzétas ar rGpnieciski razotu pamatni. Betona skataku konstrukcijam jaatbilst
LVS EN 1917 prasibam, betonam - LVS EN 206-1 prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase
C35/45, tdenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska noturiba pret hloridu iedarbibu.
Aku grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjuma materialiem jaatbilst
EN 681-1 prasibam. Starp grodiem jaievieto blivgumija, kura nodroSina savienojuma blivumu. Ldkam
jabat ar betona pildijumu un jaatbilst Pasutitdja prastbam un standartam EN 124. Braucamas dalas
aku vaku nestspéja jablt min 40 tonnas. lelas ar asfalta un bruga segumu paredzétas “peldos$a” tipa
lOkas.



Lietus Gdenu utverSanai ielas braucama dala paredzétas gilijas iebdvéto hidrosifonu. Gilijas
paredzétas ar teleskopa pareju 560/500, keta rami, restotu kantainu vaku 400 kN un pievienojumu.
Reste uz D500 teleskopa caurules ir ar palielinatu ddens uztverSanas spéju. Noséddalas tilpums
standarta izpildijuma 134 |. Gilijas paredzetd noséddala samazina gilijas apkalpo$anas izmaksas.
Ramis ar vaku atbilst LVS EN 124 prasibam. Gilijas PE monolita gludsienu teleskopa caurule atbilst
LVS EN 12201-2 un LVS EN 14802 prasibam. PE teleskopu adapters atbilst LVS EN 13476-3
prasibam un iestradatais gumijas blivgredzens atbilst LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam PE
augstuma reguléSanas monolita gludsienu Sahta/caurule atbilst LVS EN 12201-2 un LVS EN 14802
prasibam. Akas DN 560 mm PE pamatnes atbilst LVS EN 13598-2 un LVS EN 476 prasibam. Gdlija
integréta sifona uzdevums ir novérst lietus kanalizacijas caurulvadu aizséréSanu. Gadijuma3, ja gdlija
japieslédz sadzives kanalizacijas kolektoram, integréts sifons novérs kanalizacijas smaku izplatiSanos.
Integréts sifons gilijas iekSpusé netraucé érti pievienot lietus kanalizacijas izvadcauruli.

Brugétas gajéju ielas labaja pusé paredzéta Linijveida drenazas sistéma bez iek$éja kapuma.
Kanalu kritums atbilstoSi reljefam uz smilSkérajiem. Lietus Gdens savakSanai projekta piedavati lietus
ddens polimérbetona kanali ar integrétu malas aizsardzibu no cinkota térauda, integrétu blivéjumu, un
Drainlock restes bezskrivju fikséSanas sistemu (ACO Multiline Sealin V100S vai ekvivalents).
Polimérbetona kanali ir vieglaki, izturigi un ar gludu virsmu. Garenprofila keta rezga slodzes klase
D400, rezga tips saskanojams ar Pasutitaju. Projekta ieklauta ITnijveida drenaza ar smilSkérajiem (apz.
plana SM-..), kuri tiek pieslégti prokjekt€jamai lietus kanalizacijai. SmilSkérajam jabat ar blivgumiju, ar
gruzu spaini un sifonu. Linijveida drenazas sistémai jaatbilst LVS EN 1433.

Lietus noteku vietd no jumtiem jauzstada polimérbetona punktveida drendzas sistéma ar filtra
maisu, ar hidrosifonu, ar restotu kantainu vaku ( 560mmx360mm) slodzes klase 400 kN saskana ar LN
124, ar (Apz. planad PD-..), kas spé&j uznemt straujo lietus Gdenu pieplidi no jumtiem neappludinot
ietves (ACO A-F punktveida drenazas sistéma ar filtra maisu vai ekvivalenta) .

Bdvniekam pirms bivniecibas uzsakSanas ar Pasititdju un autoruzraugu jasaskano (rakstiski
apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvniecibas laika blvuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attieciba uz bavmaterialiem, to uzglabasanu, bavdarbiem, atkritumiem. Veicot
blvdarbus jaievéro regionalas vides parvaldes prasibas.

RakSanas darbu zonas tiesa tuvuma esoSo koku stumbri japasarga, nodroSinot tos ar stiprinatu délu
aizsargbarjeru. Bilvlaukuma Blvuznémeéja personala vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes
ar notekddenu savakS$anu konteineros, ja nav iesp&jams, lietot pie esoSas sadzives kanalizacijas tikla
pieslégtas tualetes.

Demontéto konstrukciju bavgruzi izvedami uz bldvmaterialu apsaimniekoS$anas poligonu vai bldvgruzu
parstrades vietu. Veicot tiklu izblvi javeic visas parbaudes kadas noteiktas Latvijas normativajos
aktos.

6. DARBU NODOSANA UN PIENEMSANA

Péc darbu beigam Uznéméjs uzradda Pasititdjam pabeigtos etapus un objektus. Tiek veikti
nepiecieSamie izméginajumi un testéSana. Objekta pienemsana ekspluatacija tiek veikta, ievérojot
normativo aktu prasibas. Péc projektéta pasSteces kanalizacijas vada izblves parbaudit teknu un
traséjuma atbilstibu péc LBN ar caurulvada video inspekcijas CCTV palidzibu. Veiktds video
inspekcijas CCTV izpilduzmérijjumus CD (elektroniska formata) iesniegt Pasititajam. Bivdarbu beigu
stadija blvuznéméjam pilntba janodroSina likumdoSana noteiktd visa izpilddokumentacijas
sagatavoSana un nodoSana papira un digitala formata (dwg failos) Pasatitajam.

Sastadija J.Lapinska



