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ELEKTROTEHNISKO RASEJUMU SARAKSTS

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

LAPA NOSAUKUMS MEROGS ) Bﬁvobj_ektflil _Rig_as 1e_1_as pérbﬁ\_/e posma no (_iletoksna ielas I1dz Gimnazijas 16_1%1,__Daugeiv1_)_1li. _ELT sadala IZ_Str_ﬁdﬁta Saskzjlr,l_e'l ar o
i i _ AS "Sadales tikls" izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.30AT20-04/616 pasutitaja noradijumiem un pamatojoties uz aktuala topografiska
ELT-1 Visparigie raditaji b/m plana.
ELT-2 Elektroapgades tikla principiala shema b/m
ELT-3 Proj. trases izvietojuma plans M 1:250 Tikla spriegums 0.4kV.
ELT-4 Sadalnu iekalSanas risingjums. M 1:50
ELT-5 Skérsojumi ar komunikacijam b/m Projekta paredzets:
~ 1. Izbaivet proj. 0.4kV kabellinijas atbilstosi kabelu trases izvietojuma planam ELT-3.
OBIJEKTA IZVIETOJUMA PLANS 2. Uzstadit jaunu sadalni Nr.1 (KKM-4) KS-54 vieta.
3. Samontgt 0.4kV uzmavas.
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AR Pirms bavdarbu uzsaksanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, veikt esoso komunikaciju (kabelu) surfésanu un precizét to
2, novietojumu plana (daba) un projekta. Visas piesaistes precizét bavniecibas laika atbilstosi realajai situacijai.
3 6’6@5 N Projektejamos kabelus guldit transeja 0,7m, zem gravjiem 1.0m dziluma no zemes virsmas un noklat ar kabelu signala lentu.
N AANNNN Buvdarbu laika nepieciesamibas gadijuma korigét apg. tiklu trasi, saskanojot ar pasttitaju un informgjot projekta autorus.
“Maxiros> A\ " sDitton Kabela izliekuma radiusi nedrikst bat mazaki, ka noradits attieciga kabela tehniskajos datos.
‘ Projekteta uzskaites sadalne jazemé (R<30Q). Tehniskie risinajumi paredz izveidot zem&jumu no horizontala apaltérauda ¢10mm un
% N vertikaliem cinkotiem elektrodiem @20mm, L=3x1.5m. Zem&juma kontaru izveidot 0.8m dziluma no zemes virsmas. P&c montazas darbu
o A > > veiksanas javeic zemgjuma pretestibas merijumi. Ja zemgjuma pretestibas lielums parsniedz pielaujamo normu, tad zemg&juma kontdru
> % % japaplasina iedzenot zemée papildus vertikalos zemétajus, vai palielinot to garumu. Ja kabela guldisanas attalums no koka ir mazaks par 2m, ar
lava - _ - - - e _ .. .
'9% B R =S010. rokam atrakt koka saknes, nebojajot tas, ielikt plastmasas cauruli, aizbért, pec tam ievilkt kabeli.
o \ % . A\ N 1 E’-\g}?‘* P&c projektejamas trases izbtives veikt segumu atjaunosanu, t.sk. art ar zalaju iesiesanu, vietas kur pastav zalajs un grants celu segumu
S - . ak . v - v - . v - . . A .. . v .
o S Q;\Q?’_ atjaunosanu, tas izjauksanas vietas. Atjaunosanu paredzets veikt tikai arpus celu rekonstrukcijas zonas, atjaunosanas apjomus celu
L, e —r— : rekonstrukcijai skatit CD dala.
, Proj ektéSanas zona ’%; , b Projekts saskanots ar visam ieinteresétajam iestadém, organizacijam un zemes ipasniekiem. Pirms darbu uzsaksanas montazas organizacijai
°%,/ X~ X P~ %@Q’ﬁf ‘@fz e jabridina zemes 1pasniekus par paredzetajiem darbiem ne vélak ka 2 nedglas ieprieks.
3 [\ o . v . - . _ . . s — . .. — _ - _ _ — .= ~—
\ \6 " ’f?pmu;; nyaiszs %.3\2},?‘- 7 Visus montazas darbus javeic ieverojot Elektroietaisu izbaives noteikumus un Latvijas Bavnormativu prasibas, ka ari LR speka esosas normas
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. 3 2N X Qe % “ELT" DALAS RISINAJUMI ATBILST PAREDZETAJAM LIETOSANAS VEIDAM,
NORMATTVAJIEM AKTIEM, VIETEJAS PASVALDTBAS SAISTOSAJIEM
ZMANTOTO UN PAMATOIOS0 DOKUMENTU SARAKSTS NOTEIKUMIEM UN SANEMTAJIEM TEHNISKAJIEM UN TPASAJIEM NOTEIKUMIEM.
Sifrs Nosaukums Piezimes VEICAMAS IZMAINAS NEIETEKMES BUVES MEHANISKO STIPRTBU UN
Nr.500 Visparigie biivnoteikumi LR MK noteikumi STABILITATI
LBN 202-15 | "Buvprojekta saturs un noformésana". .
LR Tikums "Aizsargjoslu likums". Projekta ELT dalas KONSTANTINS VORSLAVS
LR likums "Biivniecibas likums ". . ’ (vards un uzvards)
Nr.574 | Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" LR MK noteikumi vaditajs
EIN 1985 | Elektroiekartu ieriko$anas noteikumi 3-09411
Nr.573 Elektroenergijas razoSanas, parvades un sadales biivju biivnoteikumi LR MK noteikumi (sertifikata Nr.)
048 Elektroietai$u zemé$ana un elektrodrosibas pasakumi. Galvenas tehniskas prasibas LEK 11.2018.9.
. Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabellinijas. (datums) (paraksts)
049izd.2 Galvenas tehniskas prasibas LEK
TEHNISKIE RADITAJI
Tikla spriegums 0.4kV Mérvieniba | Daudzums e PV PeTe—
] _ ' : . g DPPI Komunalas saimniecTbhas parvalde M 2975972018
Proj. kabeli m 125 SKA projekts |
Pils ra].215-31, ) &kabpils, LV-5202 Buvobjekts: bt iel 3rba 3 no Cietokina ielas |Tdz Gimn3ziias ielai
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Proj. sadalne gab. 1 skaprojekts@inbox.lv DaUganll I
Rasgjums:
Amats Vards, uzvards Paraksts Datums Stadija Marka un numurs
BUvproj. vad. V. Semopenko 11.2018 V= = —- ==
Visparigie raditaji BP ELT-1
ELT dalas vad. | K. Vorslavs 11.2018 M&rogs: b/m
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