
NosaukumsApzīmējums
Atjaunojams parapets ar metāla nosegelementu

Atjaunojami siltumizolācija un jumta segums

Pieņemtie apzīmējumi:

Jumta vēdināšanas deflektors, d125mm
Jumta iekšējā noteka ar pretgružu sietu, d110mm
Jumta markaJ-1
Griezuma līnija4

Jumta lūku un vēd.kanālu jumtiņi
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Esošo lūku demontēt un
uzstādīt jaunu, JL-1

Atjaunojams ventilācijas
stāvvada jumtiņš no skārda
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Atjaunojama jumta iekšējā
noteka, d110mm

Atjaunojams ventilācijas
stāvvada jumtiņš no skārda
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stāvvada jumtiņš no skārda

Esošo lūku demontēt un
uzstādīt jaunu, JL-1
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Ugunsdzēsības kāpnes, K1
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kāpnes, K3
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Atjaunojama jumta iekšējā noteka,
d110mm
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Atjaunojams ventilācijas
stāvvada jumtiņš no skārda
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Atjaunojama jumta iekšējā noteka, d110mm,
savienojama ar dekoratīvu ūdens noteces ķēdi, kas
piestiprināta lietusūdens ievadam zemē
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Metāla margas PM-1
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Dūmu šahtas D-1automātiski
verama lūka LAMILUX F100

skat.AR-4.9

Dūmu šahtu D-2 automātiski
veramas lūkas LAMILUX F100

Dūmu šahtas D-1automātiski
verama lūka LAMILUX F100
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Jumta plāns, 1. kārta

Ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana

Vienības iela 30, Daugavpils
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Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr.
90000077325, Kr. Valdemāra iela 1,
Daugavpils, LV-5401, Latvija

B. Maike
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Jumta plāns, 1. kārta
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7.

Piezīmes:
Izmēri doti milimetros (mm);
Visus izmērus precizēt objektā uz vietas;
Būvasis esošajai ēkai dotas nosacīti, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp būvprojekta sadaļām;
1. kārtas ietvaros paredzēts demontēt esošo jumta konstrukciju līdz pārseguma panelim un izveidot jaunu siltumizolācijas slāni un jumta
segumu, kā arī atjaunot parapetus, to nosegelementus un atjaunot ventil ācijas izvadu skursteņus,to jumtiņus, uzstādīt dūmu šahtu lūkas
Ugunsdzēsības kāpnes K1 - K3 izgatavot no karsti cinkota tērauda kvadrātcaurulēm un kvadrātstieņiem;
Siltumizolācijas vēdināšanai izmantot PAROC XVR 001 deflektorus, to izkārtojumu un skaitu nosaka ražotājs;
Jumta augstuma atzīmes norādītas, lai informētu par jumta līmeņa atšķirībām un veidojamiem slīpumiem, kā arī parapetu nepieciešamo
paaugstināšanu. Tikai pēc esošās siltumizolācijas kārtas demontāžas būs iespējams precizēt galīgās jumta un parapetu  atzīmes.

 1 : 50
K1-aizmugures skats

 1 : 50
K1-pretskats

 1 : 50
K1-šķēlums
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K2-aizmugures skats

 1 : 50
K2-pretskats

 1 : 50
K2-šķēlums

 1 : 50
K3-pretskats

 1 : 50
K3-šķēlums

 1 : 50
Skursteņa jumtiņa principiālā shēma, skats 1

 1 : 50
Skursteņa jumtiņa principiālā shēma, skats 2
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