APSTIPRINU: 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde”
vadītāja p.i. Artjoms Mahļins
2025. gada 4. jūlijā
UZAICINĀJUMS 

potenciālajiem pretendentiem ar līguma piešķiršanas tiesībām
Cenu aptaujai “8. vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburga 1812. Miers” tehniskais nodrošinājums”

identifikācijas Nr. DCMP 2025/4.6./4
1. Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde”

	Adrese
	Nikolaja iela 5, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	40900040299

	Kontaktpersona
	“Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” Apmeklētāju centra vadītājs Vitālijs Petkuns, 28686991, vitalijs.petkuns@daugavpils.lv 

	Darba laiks
	Pirmdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Otrdiena – Ceturtdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Piektdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00


2. Uzaicinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 11. panta sesto daļu, paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojuma līgumiem. Uzaicinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.
3. Iepirkuma priekšmets: 8. vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburga 1812. Miers” tehniskais nodrošinājums.
4. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
5. Līguma darbības termiņš: līdz 13.07.2025.
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
7. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums). Parakstot piedāvājumu (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
8. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: 
8.1. Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts. 
8.2.  Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

8.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

8.4. Ja tiek konstatēts, ka finanšu - tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu, (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
9. Piedāvājums iesniedzams līdz 2025. gada 9. jūlija plkst. 12.00
· elektroniskā veidā uz e-pastu: mantojums@daugavpils.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu;
· vai papīra veidā adresēts Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvaldei uz adresi: Nikolaja iela 5, Daugavpils, LV-5401, nodrošinot, ka sūtījums atnāks līdz šajā punktā norādītajam laikam.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija

2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma
1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptaujai “8. vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburga 1812. Miers” tehniskais nodrošinājums, identifikācijas Nr. DCMP 2025/4.6./4

Norises vieta: Daugavpils cietoksnis, Nikolaja iela posmā no ēkas Nikolaja ielā 1 līdz ēkai Nikolaja ielā 5.

Norises datums un laiks: no 2025. gada 12. jūlija plkst. 10.00 līdz 2025. gada 13. jūlija plkst. 03.00.

	Nr. p. k. 
	Vienības nosaukums, raksturojums, tehniskie rādītāji 
	Skaits, komplekts 

	1
	Skatuve-podestūra, uzstādīta pie/uz cietokšņa aizsargvaļņa Nikolaja vārtu, Nikolaja ielā 3A, Daugavpilī rajonā
	

	1.1.
	Skatuves podestūra uz aizsargvaļņa pie Nikolaja vārtiem, 2. plauktā, uz laukakmens bruģa un zāliena, dziļums 4 metri x platums 8 metri. Skatuves podestam jābūt bez spraugām. Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu apakšā. Podestam jābūt kāpnēm ar platumu vismaz 0,75 m. Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2. Podestūras augstums 0,4 m.
	1 komplekts

	1.2.
	Skatuves podestūra uz aizsargvaļņa pie Nikolaja vārtiem, 2. plauktā, uz laukakmens bruģa un zāliena dziļums 3 metri x platums 8 metri. Skatuves podestam jābūt bez spraugām. Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu apakšā. Podestam jābūt kāpnēm ar platumu vismaz 0,75m. Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2. Podestūras augstums 0,4 m.
	1 komplekts

	1.3.
	Skatuves podestūra uz laukakmens bruģa pie kāpnēm uz aizsargvalni pie Nikolaja vārtiem, vismaz 5 metri dziļumā x 6 metri platumā. Skatuves podestam jābūt bez spraugām. Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu apakšā. Podestam jābūt kāpnēm ar platumu vismaz  0,75m. Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2. Podestūras augstums 1 metrs.
	1 komplekts

	2
	Gaisma skatuvei-podestūrai, uzstādīta pie/uz cietokšņa aizsargvaļņa pretī Rotko muzeja pagalmam, Mihaila ielā 3, Daugavpilī (no Nikolaja ielas puses)
	

	2.1.
	Wash tipa efektstarmetis ar LED gaismas avotu vismaz 19x15w RGBW tipa, ar lēcas pietuvināšanas-attālināšanas iespējām. Iespēja kontrolēt katru pikseli atsevišķi .
	12

	2.2.
	Kustīgais efektstarmetis Hibrīda (Spot/Beam/Wash) ar vismaz 330W lampu. 

Krāsu temperatūra: 3200K ~ 8000K.
	16

	2.3.
	Gaismas iekārtu vadības pults, atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar programmējamiem regulatoriem un ātrās izsaukšanas pogām vai ekvivalenti
	1

	2.4.
	LED RGBW lineārs 1m starmetis, ar vismaz 18x30w LED RGBW diodēm, kopējā jauda ne mazāka kā 540W, IP65 klases aizsardzības pakāpe
	12

	2.5.
	Dūmu miglas ģenerators vismaz ar 1500W jaudu, augstas kvalitātes šķidrumu  vai ekvivalenti
	2

	2.6.
	Kabeļu traps 35cm x 90cm (pieļaujama +/- 10 cm deviācija)
	50

	2.7.
	Sistēmas komutācijas komplekts (sadales skapji, kabeļi utt)
	1 komplekts

	3
	Skaņa – jāuzstāda skaņas aprīkojums uz Daugavpils cietokšņa aizsargvaļņa Nikolaja vārtu rajonā, Nikolaja ielā 3A, Daugavpilī
	

	3.1.
	Pasīvs 2 joslu line-array skaļrunis ar vismaz 141 dB maksimālo skaņas spiedienu, vismaz 15" neodīma LF draiveri un vismaz 3" kompresijas HF draiveri, ar horizontālu izkliedi vismaz 110°, frekvenču diapazonu vismaz 42 Hz – 20 kHz (–10 dB), svars līdz 33 kg
	6

	3.2
	Zemo frekvenču skanda ar vismaz 21" neodīma LF skaļruni, nodrošina vismaz 138 dB maksimālo skaņas spiedienu, frekvenču diapazonu vismaz 29 Hz – 100 Hz (–10 dB), bass-reflex korpusu, sver ne vairāk kā  46 kg
	6

	3.3
	Četru kanālu skaņas pastiprinātājs. Vismaz 4 × 1000 W jauda pie 4 Ω un  8 Ω. Iebūvēts digitālais signāla procesors (DSP) ar skaļruņu presetiem. Frekvenču diapazons vismaz 20 Hz – 20 kHz, THD+N < 0.05% pie nominālās jaudas. Vismaz 4 analogās XLR ieejas un AES/EBU ieeja. Vadība un uzraudzība caur Ethernet tīklu. Universāla barošana: 100–240 V, 50/60 Hz. Svars – ne vairāk kā 12 kg
	3

	3.4
	Aktīvi skatuves monitori ne mazāki par 12``+1``, jauda vismaz 1000W.

Atskaņojamo frekvenču diapazons: 45Hz - 20kHz. Izstarošanas leņķis vismaz: horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 60 grādi.


	6

	3.5.
	Skaņas pults: skatuves modulis 32 x analogas mikrofona/līnijas ieejas.

16X analogas līnijas izejas. 48 kHz signāla semplēšana. 

Uz podestūras Stagebox ar vismaz 32 analogām mikrofona/līnijas ieejām un vismaz 16 analogām līnijas izejām. 

Digitāls signāla multikabelis CAT5e līnijas ar NEUTRIK NE8MC-1 tipa konektoriem vai ekvivalents, garums ne mazāks par 70 metriem

Papildus aprīkojums:

1x Planšetdators

1x Dators mūzikas atskaņošanai

1x USB skaņas karte

1x Ethernet rūteris + WI-FI
	1

	3.6.
	UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm. Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar 935 galvu (vai ekvivalents).
	3

	3.7.
	Grupas “DELICIA” apskaņošanas komplekts: akordeona pieslēgums ar Jack tipa vadu; radiomikrofons vijolei, saderīgs ar Jack tipa uztvērēju; dinamiskais mikrofons sitaminstrumentiem uz zemā statīva, kondensāta mikrofons sitaminstrumentiem no augšas.
	1 komplekts

	4
	Papildus prasības tehniskajam nodrošinājumam
	

	4.1.
	Montāžas/demontāžas darbi: jānodrošina skatuves-podestūras, gaismas un skaņas iekārtu montāža piektdien, 2025. gada 11. jūlijā; jānodrošina skatuves-podestūras, gaismas un skaņas iekārtu demontāža pēc nakts diskotēkas 2025. gada 13. jūlijā.
	1

	4.2.
	Skaņas operators: jānodrošina vismaz 1 operatora darbs vismaz no 2025. gada 12. jūlija, plkst. 17.00 līdz 2025. gada 13. jūlija plkst. 03.00. 

Plkst. 18.00 – grupas “DELICIA” koncerta apskaņošana

Plkst. 19.00-21.00 – deju meistarklašu apskaņošana 

Plkst. 21.00-22.15 – Lielās balles apskaņošana (deju, mūziķu un dziedātāju koncertprogramma)

Plkst. 22.20-22.37 – Uguns šova apskaņošana uz aizsargvaļņa augšējās virsmas

Plkst. 23.00-03.00 – DJ uzstāšanos apskaņošana 
	1

	4.3.
	Gaismas operators: jānodrošina vismaz 1 operatora darbs vismaz no 2025. gada 12. jūlija, plkst. 18.00 līdz 2025. gada 13. jūlija plkst. 03.00:

Plkst. 18.00 – grupas “DELICIA” koncerta izgaismošana

Plkst. 19.00-21.00 – deju meistarklašu izgaismošana

Plkst. 21.00-22.15 – Lielās balles izgaismošana (deju, mūziķu un dziedātāju koncertprogramma)

Plkst. 22.20-22.37 – Uguns šova izgaismošana uz aizsargvaļņa augšējās virsmas

Plkst. 23.00-03.00 – DJ uzstāšanos izgaismošana
	1


Papildus prasības:

1. Pretendents nodrošinās visu iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.) pašdarbnieku kolektīvu un grupu tehniskajām vajadzībām. Kā arī nodrošinās visu augstāk minēto iekārtu uzstādīšanu, noregulēšanu un nepārtrauktu ekspluatāciju visā pasākuma un mēģinājumu darbības laikā. 

2. Pakalpojuma cenā jāiekļauj visi nepieciešami transporta, iekraušanas un izkraušanas izdevumi.

3. Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kas atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.

4. Pēc nepieciešamības nodrošina telts vai pārsegus skaņas un gaismas operatoriem, iekārtu aizsardzībai pret nokrišņiem.

Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 2025. gada 4. jūlijā.

Sagatavoja: 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes 

“Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” 

Daugavpils cietokšņa Apmeklētāju centra vadītājs                                      Vitālijs Petkuns

2. pielikums

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Cenu aptaujai “8. vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburga 1812. Miers” tehniskais nodrošinājums, identifikācijas Nr. DCMP 2025/4.6./4

	Kam:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde”

	Pretendents (nosaukums, reģistrācijas nr.)
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Pretendenta Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam nodrošināt pakalpojumu par šādām cenām:
	Nr. p. k. 
	Vienības nosaukums, raksturojums, tehniskie rādītāji 
	Skaits, komplekts 
	CENA bez PVN

	1
	Skatuve-podestūra, uzstādīta pie/uz cietokšņa aizsargvaļņa Nikolaja vārtu, Nikolaja ielā 3A, Daugavpilī rajonā
	
	

	1.1.
	Skatuves podestūra uz aizsargvaļņa pie Nikolaja vārtiem, 2. plauktā, uz laukakmens bruģa un zāliena, dziļums 4 metri x platums 8 metri. Skatuves podestam jābūt bez spraugām. Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu apakšā. Podestam jābūt kāpnēm ar platumu vismaz 0,75 m. Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2. Podestūras augstums 0,4 m.
	1 komplekts
	

	1.2.
	Skatuves podestūra uz aizsargvaļņa pie Nikolaja vārtiem, 2. plauktā, uz laukakmens bruģa un zāliena dziļums 3 metri x platums 8 metri. Skatuves podestam jābūt bez spraugām. Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu apakšā. Podestam jābūt kāpnēm ar platumu vismaz 0,75m. Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2. Podestūras augstums 0,4 m.
	1 komplekts
	

	1.3.
	Skatuves podestūra uz laukakmens bruģa pie kāpnēm uz aizsargvalni pie Nikolaja vārtiem, vismaz 5 metri dziļumā x 6 metri platumā. Skatuves podestam jābūt bez spraugām. Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem un lietu aizturošu segumu apakšā. Podestam jābūt kāpnēm ar platumu vismaz  0,75m. Skatuves podestūras kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2. Podestūras augstums 1 metrs.
	1 komplekts
	

	2
	Gaisma skatuvei-podestūrai, uzstādīta pie/uz cietokšņa aizsargvaļņa pretī Rotko muzeja pagalmam, Mihaila ielā 3, Daugavpilī (no Nikolaja ielas puses)
	
	

	2.1.
	Wash tipa efektstarmetis ar LED gaismas avotu vismaz 19x15w RGBW tipa, ar lēcas pietuvināšanas-attālināšanas iespējām. Iespēja kontrolēt katru pikseli atsevišķi .
	12
	

	2.2.
	Kustīgais efektstarmetis Hibrīda (Spot/Beam/Wash) ar vismaz 330W lampu. 

Krāsu temperatūra: 3200K ~ 8000K.
	16
	

	2.3.
	Gaismas iekārtu vadības pults, atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar programmējamiem regulatoriem un ātrās izsaukšanas pogām vai ekvivalenti
	1
	

	2.4.
	LED RGBW lineārs 1m starmetis, ar vismaz 18x30w LED RGBW diodēm, kopējā jauda ne mazāka kā 540W, IP65 klases aizsardzības pakāpe
	12
	

	2.5.
	Dūmu miglas ģenerators vismaz ar 1500W jaudu, augstas kvalitātes šķidrumu  vai ekvivalenti
	2
	

	2.6.
	Kabeļu traps 35cm x 90cm (pieļaujama +/- 10 cm deviācija)
	50
	

	2.7.
	Sistēmas komutācijas komplekts (sadales skapji, kabeļi utt)
	1 komplekts
	

	3
	Skaņa – jāuzstāda skaņas aprīkojums uz Daugavpils cietokšņa aizsargvaļņa Nikolaja vārtu rajonā, Nikolaja ielā 3A, Daugavpilī
	
	

	3.1.
	Pasīvs 2 joslu line-array skaļrunis ar vismaz 141 dB maksimālo skaņas spiedienu, vismaz 15" neodīma LF draiveri un vismaz 3" kompresijas HF draiveri, ar horizontālu izkliedi vismaz 110°, frekvenču diapazonu vismaz 42 Hz – 20 kHz (–10 dB), svars līdz 33 kg
	6
	

	3.2
	Zemo frekvenču skanda ar vismaz 21" neodīma LF skaļruni, nodrošina vismaz 138 dB maksimālo skaņas spiedienu, frekvenču diapazonu vismaz 29 Hz – 100 Hz (–10 dB), bass-reflex korpusu, sver ne vairāk kā  46 kg
	6
	

	3.3
	Četru kanālu skaņas pastiprinātājs. Vismaz 4 × 1000 W jauda pie 4 Ω un  8 Ω. Iebūvēts digitālais signāla procesors (DSP) ar skaļruņu presetiem. Frekvenču diapazons vismaz 20 Hz – 20 kHz, THD+N < 0.05% pie nominālās jaudas. Vismaz 4 analogās XLR ieejas un AES/EBU ieeja. Vadība un uzraudzība caur Ethernet tīklu. Universāla barošana: 100–240 V, 50/60 Hz. Svars – ne vairāk kā 12 kg
	3
	

	3.4
	Aktīvi skatuves monitori ne mazāki par 12``+1``, jauda vismaz 1000W.

Atskaņojamo frekvenču diapazons: 45Hz - 20kHz. Izstarošanas leņķis vismaz: horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 60 grādi.


	6
	

	3.5.
	Skaņas pults: skatuves modulis 32 x analogas mikrofona/līnijas ieejas.

16X analogas līnijas izejas. 48 kHz signāla semplēšana. 

Uz podestūras Stagebox ar vismaz 32 analogām mikrofona/līnijas ieejām un vismaz 16 analogām līnijas izejām. 

Digitāls signāla multikabelis CAT5e līnijas ar NEUTRIK NE8MC-1 tipa konektoriem vai ekvivalents, garums ne mazāks par 70 metriem

Papildus aprīkojums:

1x Planšetdators

1x Dators mūzikas atskaņošanai

1x USB skaņas karte

1x Ethernet rūteris + WI-FI
	1
	

	3.6.
	UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm. Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar 935 galvu (vai ekvivalents).
	3
	

	3.7.
	Grupas “DELICIA” apskaņošanas komplekts: akordeona pieslēgums ar Jack tipa vadu; radiomikrofons vijolei, saderīgs ar Jack tipa uztvērēju; dinamiskais mikrofons sitaminstrumentiem uz zemā statīva, kondensāta mikrofons sitaminstrumentiem no augšas.
	1 komplekts
	

	4
	Papildus prasības tehniskajam nodrošinājumam
	
	

	4.1.
	Montāžas/demontāžas darbi: jānodrošina skatuves-podestūras, gaismas un skaņas iekārtu montāža piektdien, 2025. gada 11. jūlijā; jānodrošina skatuves-podestūras, gaismas un skaņas iekārtu demontāža pēc nakts diskotēkas 2025. gada 13. jūlijā.
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	4.2.
	Skaņas operators: jānodrošina vismaz 1 operatora darbs vismaz no 2025. gada 12. jūlija, plkst. 17.00 līdz 2025. gada 13. jūlija plkst. 03.00. 

Plkst. 18.00 – grupas “DELICIA” koncerta apskaņošana

Plkst. 19.00-21.00 – deju meistarklašu apskaņošana 

Plkst. 21.00-22.15 – Lielās balles apskaņošana (deju, mūziķu un dziedātāju koncertprogramma)

Plkst. 22.20-22.37 – Uguns šova apskaņošana uz aizsargvaļņa augšējās virsmas

Plkst. 23.00-03.00 – DJ uzstāšanos apskaņošana 
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	4.3.
	Gaismas operators: jānodrošina vismaz 1 operatora darbs vismaz no 2025. gada 12. jūlija, plkst. 18.00 līdz 2025. gada 13. jūlija plkst. 03.00:

Plkst. 18.00 – grupas “DELICIA” koncerta izgaismošana

Plkst. 19.00-21.00 – deju meistarklašu izgaismošana

Plkst. 21.00-22.15 – Lielās balles izgaismošana (deju, mūziķu un dziedātāju koncertprogramma)

Plkst. 22.20-22.37 – Uguns šova izgaismošana uz aizsargvaļņa augšējās virsmas

Plkst. 23.00-03.00 – DJ uzstāšanos izgaismošana
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Papildus prasības:

1. Pretendents nodrošinās visu iekārtu savstarpēju savietojamību un kompleksu darbību, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.) pašdarbnieku kolektīvu un grupu tehniskajām vajadzībām. Kā arī nodrošinās visu augstāk minēto iekārtu uzstādīšanu, noregulēšanu un nepārtrauktu ekspluatāciju visā pasākuma un mēģinājumu darbības laikā. 

2. Pakalpojuma cenā jāiekļauj visi nepieciešami transporta, iekraušanas un izkraušanas izdevumi.

3. Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kas atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī.

4. Pēc nepieciešamības nodrošina telts vai pārsegus skaņas un gaismas operatoriem, iekārtu aizsardzībai pret nokrišņiem.

Apliecinām, ka:

– 
spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, 

 – 
nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības, 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


