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DATUMSPARAKSTSAMATS UZVARDS
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1. STĀVA  TELPU EKSPLIKĀCIJA

Platība, m²
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Jaunas santehnikas iekārtas

Esošajās sienās aizmūrējamas
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Objekts:

Būvpr.d.vad.

Izstrādāja Jānis Borisevičs
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APZĪMĒJUMI

Ainars Markvarts

AA

platība

1.66

17.8

stāvs. Nr. p.k.

sienas tips

Demontēt dārzeņu padošanas vietu

 un aizmūrēt ailu ar gāzbetona blokiem 300

SIENU TIPI:

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets, grunts zem

dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais

apmetums (3mm), saskaņā ar apmetuma sistēmas

turētaja ETAG sertifikātu un tur norādito metodiku

Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)

Fasādes akmensvate b=200 mm

Līmjava

Saķeri veicinoša grunts

Esoša sienas konstrukcija

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets, grunts zem

dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais

apmetums (3mm), saskaņā ar apmetuma sistēmas

turētaja ETAG sertifikātu un tur norādito metodiku

Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)

Fasādes akmensvate b=200 mm

Fasādes akmensvate b=50 mm

Līmjava

Saķeri veicinoša grunts

AEROC gāzbetona bloki 300

Izlīdzinošs apmetums, špaktelējums

Krāsojums

S-3

S-4

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets, grunts zem

dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais

apmetums (3mm), saskaņā ar apmetuma sistēmas

turētaja ETAG sertifikātu un tur norādito metodiku

Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)

Fasādes akmensvate b=200 mm

Līmjava

Saķeri veicinoša grunts

Proj. monolītā betona sienas konstrukcija

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets, grunts zem

dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais

apmetums (3mm)

S-5.1

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets, grunts zem

dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais

apmetums (3mm)

Proj. monolītā betona sienas konstrukcija

Līmjava, stiklašķiedras armējošs siets, grunts zem

dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais

apmetums (3mm)

S-5.2

Pacēlājs cilvēkiem ar īpašām

vajadzībām

Vertikālais pacēlājs VTPM1040
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Ma-1

Žāvēšanas skapis Electrolux TS560,

 1925 x 600 x 625 mm (2 gb.)

Žāvēšanas skapis Electrolux TS560,

 1925 x 600 x 625 mm (2 gb.)

Žāvēšanas skapis Electrolux TS560,

 1925 x 600 x 625 mm (2 gb.)

Žāvēšanas skapis Electrolux TS560,

 1925 x 600 x 625 mm (2 gb.)

Žāvēšanas skapis Electrolux TS560,

 1925 x 600 x 625 mm (2 gb.)

Žāvēšanas skapis Electrolux TS560,

 1925 x 600 x 625 mm (2 gb.)

Marga ,

ar atveramu posmu

Marga ,

ar atveramu posmu
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Koka kolonnas, 150x150
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Demontēt esošo ieejas lieveni un  būvēt no jauna,

atbilstoši BK daļai. Pakāpienu un laukuma virsmu

apstrādāt ar MAPEI Concrete Sealer betona

virsmas nostiprinātāju

Koka kolonnas, 100x100

Koka kolonnas, 100x100

Koka kolonnas, 100x100

Koka kolonnas,

100x100

Metāla kolonnas 120x120 evakuācijas kāpnēm,

skatīt BK daļā

Demontēt esošās un izbūvēt jaunas

evakuācijas kāpne, atbilstoši BK daļai

Demontēt esošās un izbūvēt jaunas

evakuācijas kāpne, atbilstoši BK daļai

Demontēt esošās un izbūvēt jaunas

evakuācijas kāpne, atbilstoši BK daļai

Demontēt esošās un izbūvēt jaunas

evakuācijas kāpne, atbilstoši BK daļai

Demontēt esošās un izbūvēt jaunas

evakuācijas kāpne, atbilstoši BK daļai

Metāla kolonnas 120x120

evakuācijas kāpnēm,

skatīt BK daļā

Metāla kolonnas 120x120 evakuācijas kāpnēm,

skatīt BK daļā

Metāla kolonnas 120x120 evakuācijas kāpnēm,

skatīt BK daļā

Metāla kolonnas 120x120

evakuācijas kāpnēm,

skatīt BK daļā

Remontēt esošo ieejas lieveni, uzstādīt jaunu margu.

Pakāpienu un laukuma virsmu apstrādāt ar MAPEI Concrete

Sealer betona virsmas nostiprinātāju

Demontēt esošo ieejas lieveni un  būvēt no jauna,

atbilstoši BK daļai. Pakāpienu un laukuma virsmu

apstrādāt ar MAPEI Concrete Sealer betona

virsmas nostiprinātāju

Demontēt esošo ieejas lieveni un  būvēt no jauna,

atbilstoši BK daļai. Pakāpienu un laukuma virsmu

apstrādāt ar MAPEI Concrete Sealer betona

virsmas nostiprinātāju

Demontēt esošās un izbūvēt jaunas

evakuācijas kāpne, atbilstoši BK daļai

Remontēt esošo ieejas lieveni, uzstādīt jaunu margu.

Pakāpienu un laukuma virsmu apstrādāt ar MAPEI Concrete

Sealer betona virsmas nostiprinātāju

Demontēt esošo ieejas lieveni un  būvēt no jauna,

atbilstoši BK daļai. Pakāpienu un laukuma virsmu

apstrādāt ar MAPEI Concrete Sealer betona

virsmas nostiprinātāju

Demontēt esošo ieejas lieveni un  būvēt no jauna,

atbilstoši BK daļai. Pakāpienu un laukuma virsmu

apstrādāt ar MAPEI Concrete Sealer betona

virsmas nostiprinātāju

Demontēt esošo ieejas lieveni un  būvēt no jauna,

atbilstoši BK daļai. Pakāpienu un laukuma virsmu

apstrādāt ar MAPEI Concrete Sealer betona

virsmas nostiprinātāju


