





SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Sporta pārvalde” vadītājs
___________________ J.Stivriņš
Daugavpilī, 2018.gada 30.jūlijā
UZAICINĀJUMS 

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām 

„Portatīvo datoru, personālo datoru un daudzfunkcionālo printeru iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vajadzībām”
1. Pasūtītājs: 

	Iestādes nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”

	Adrese
	Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90011647754

	Kontaktpersona 

(amats, vārds, uzvārds)
	 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” personāla soeciāliste Aļona Moļejeva

	Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts
	Aļona Moļejeva tālr.: 65424233, e-pasts: sport@daugavpils.lv 

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00


1. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2018_08N.
2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2018.gada 30.jūlijs.

Zemsliekšņa iepirkuma mērķis „Portatīvo datoru, personālo datoru un daudzfunkcionālo printeru iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vajadzībām”;
3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 30.septembrim.
4. Veicamo preču piegāde: 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).
5. Paredzamā līgumcena: līdz 2900.00 euro bez PVN.
7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājuma vienību kopsumma ar viszemāko cenu.

8. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums). 

9. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 6.augustam, plkst.10:00 personiski pēc adreses Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, 105b.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv 
10. Citi nosacījumi: 
10.1. Prece tiks piegādātas pēc adreses, Stacijas ielā 47A, Daugavpils. Cena ir iekļauta piegāde.
10.2. Prece tiks iegādāta visa uzreiz, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līgumā noteiktajā kārtībā.

10.3. Pretendentam jābūt pieredzei šāda veida pakalpojumu sniegšanā vismaz 2 gadus.

Ziņojuma pielikumā: 
1. Tehniskā specifikācija;
2. Pretendenta piedāvājums.
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” personāla speciāliste Aļona Moļejeva 
______________         
Daugavpilī, 2018.gada 30.jūlijā

1. Pielikums 
“Portatīvo datoru, personālo datoru
 un daudzfunkcionālo printeru
 iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
 “Sporta pārvalde” vajadzībām””
identifikācijas Nr.DPPISP_2018_08N.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Apraksts
	Daudzums

	1.
	Portatīvais dators
	Korpusa krāsa 

Melna

Izmēri Platums x augstums x dziļums

381 x 258 x 24.6 mm
Svars (kg) 

2.4

EKRĀNS

Ekrāna izmērs 

15.6''
Ekrāna tips Pastāv divi ekrānu tipi - galncētais un matētais. 

Glare jeb glancētajam ekrānam raksturīgs izteiktāks kontrasts, asums un krāsas, salīdzinot ar AntiGlare jeb matēto ekrānu. Šo monitora tipu visbiežāk iecienījuši mājas lietotāji. 

AntiGlare jeb matētais ekrāns biežāk raksturīgs biznesa klases datoros, kas paredzēti darbam ar dokumentiem un grāmatvedības sistēmām. Šī ekrāna tipa priekšrocība ir atspīdēšanas problēmas daļēja novēršana, gaismu “izkaisot”.
Matēts (LED Anti-Glare)
IPS ekrāns 

Nē

Maksimālā izšķirtspēja Displeja maksimālā izšķirtspēja raksturo krāsu punktu (pikseļu) skaitu uz datora ekrāna. Jo lielāka izšķirtspēja, jo kvalitatīvāks (detalizētāks) attēls.
1366 x 768
OPERĒTĀJSISTĒMA

Operētājsistēmas tips 

Windows 10
Operētājsistēma Rādītājs "operētājsistēma" nosaka, kāda legāla operētājsistēmas licence ir iekļauta datora komplektā. 

Tā sastāvā ietilpst speciālas programmas un programmu līdzekļi, kas nodrošina datora aparatūras saskaņotu darbību, kā arī datora lietotāja izvēlēto programmu pilnvērtīgu izmantošanu. Operētājsistēma dod iespēju lietotājam vadīt datora darbu.
Microsoft Windows 10 Home 64-bit

PROCESORS

Procesora saime 

Intel Core i3
Procesora paaudze 

Skylake (Intel)
Procesors

Dēvēts par datora “smadzenēm”, procesors veic datu apstrādi un ļauj datoram darboties. 

Centrālā procesora veiktspēja ir atkarīga gan no tā tipa, gan takts frekvences, kuru mēra GHz. Procesora takts frekvence ir ātrdarbības rādītājs. Procesoram ar lielāku takts frekvenci ir augstāka ātrdarbība pret procesoru ar vienādiem pārējiem tehniskajiem rādītājiem. 

Portatīvo datoru procesori iedalās pēc ražotājiem (AMD un Intel), kā arī pēc datu apstrādes jaudas un ātruma.
Intel® Core™ i3-6006U Processor (3 MB Cache, 2.0 GHz)
Procesora kodolu skaits Jo vairāk kodolu, jo jaudīgāks procesors.
2

Kešatmiņa Kešatmiņa (Cache - krātuve) ir atmiņas veids, ko izmanto datora procesors, lai samazinātu vidējo piekļūšanas laiku operatīvajai atmiņai. Tai ir ļoti būtiska nozīme pamatplates un cietā diska ātrdarbības.
3 MB

Mikroshēmu kopne (chipset)Čipsets ir mikroshēmu grupa uz datora mātesplates, kas pārvalda datu plūsmu, nodrošina savstarpēju datortehnikas savietojamību, lietojamību un veic citas būtiskas funkcijas. Tā kā mikroshēmu kopne kontrolē sakarus starp procesoru un ārējām ierīcēm, tai ir izšķiroša loma, nosakot sistēmas veiktspēju.
Intel Express

OPERATĪVĀ ATMIŅA

Uzstādītā operatīvā atmiņa Operatīvā atmiņa (no angļu valodas RAM - Random Access Memory) ir īslaicīga datu krātuve. 

Tajā glabājas informācija, kas var būt gan programmas, gan dati. Operatīvās atmiņas lielums nosaka, cik daudz failu vienlaikus varat lietot (attēli, web lapas, video), lai dators darbotos pietiekamā ātrumā. Jo vairāk operatīvās atmiņas, jo ātrāk strādās dators.
4 GB
Maksimālā atmiņa Maksimālā operatīvā atmiņa ir portatīvā datora uzlabošanas iespēju rādītājs, kas nosaka, cik daudz GB operatīvās atmiņas uztur konkrētais portatīvā datora modelis.
16 GB

Atmiņas kopne Atmiņas kopne ir paredzēta informācijas pārraidei starp mikroprocesoru un operatīvo atmiņu. Tā nosaka, kāda tipa operatīvo atmiņu uztur attiecīgā pamatplate.
DDR4

Atmiņas sloti Atmiņas slots (atmiņas ligzda vai RAM slots) ir tas, kas ļauj RAM atmiņai būt ievietotai datorā. 

Atkarībā no mātes plates, parasti būs divi līdz četri sloti (var arī būt vairāk augstas klases mātes platēm). Atmiņas slots nosaka operatīvās atmiņas tipu, kas tiks izmantots datoram.
2

CIETAIS DISKS

Cietais disks (HDD) Cietais disks ( saīsināti dēvēts par HD vai HDD – no angļu val. Hard Disk Drive) ir galvenā datu nesēju ierīce, kas pastāvīgi uzglabā visus datus datorā. To lieto datorprogrammu un informācijas glabāšanai. Jo lielāka diska ietilpība, jo vairāk informācijas tajā iespējams ierakstīt (saglabāt).
1000 GB (1 TB)
HDD apgriezieni HDD apgriezieni ir cietā diska ātrdarbības rādītājs. Visbiežāk HDD apgriezienu rādītājs mēdz būt diapazonā no 5400 līdz 7200 apgriezieniem minūtē. 

Portatīvajos datoros ar 7200rmp lielu cietā diska apgriezienu skaitu datu kopēšana, operētājsistēmas un programmu ielāde darbosies ātrāk. Bet tā kā ar lielāku cietā diska apgrieziena skaitu ir arī augstāks elektroenerģijas patēriņš, svarīgi iepriekš pārbaudīt, vai datora baterijas darbības laiks atbilst jūsu prasībām.

5400 apgr./min.

VIDEO KARTE

Video kartes tips 

Intel (integrētā)

Video karte Video kartes (dēvētas arī par grafikas adapteri) pamatā ir grafiskais procesors, kas nodrošina vizuālo attēlojumu displejā. Video kartes veiktspēju nosaka grafiskā procesora takts frekvence un iebūvētās atmiņas lielums. Šis parametrs norāda, kāda modeļa un ražotāja videokarte ir integrēta portatīvajā datorā. 

Ir divu veidu videokartes. Neiebūvētajām ir atsevišķa atmiņa, un tās visbiežāk ir aktuālas spēlēm un grafiskām programmām. 

Integrētā videokarte, kas parasti izmanto daļu no portatīvā datora pamatatmiņas, ir piemērota biroja un mācību lietojumam.
Intel HD Graphics 520
Video kartes atmiņa Video kartes atmiņa norāda, vai videokarte savām funkcijām izmantos daļu no portatīvā datora operatīvās atmiņas vai arī videokartei ir noteikts daudzums MB savas atmiņas. Jo augstāks atmiņas apjoms, jo ātrāka konkrētā modeļa video karte.
Dynamic

BEZVADU SAVIENOJUMI UN INTERNETS

WiFi (bezvadu internets) WiFi ir bezvadu ierīce savienojumam ar tīklu. 

Mūsdienās jaunākais ir 802.11 B/G/N/AC pieslēgums, kuram ir augstākā ātrdarbība (150 - 900Mb/s) un drošība. 

Ar 802.11 B/G arī var pieslēgties praktiski visiem tīkliem, tikai maksimālā ātrdarbība pieslēdzoties N vai AC tipa tīklam būs 54 Mb/s.
Jā (802.11 ac)

Bluetooth Bluetooth ir bezvadu tīkls datu pārraidei starp mobilajām ierīcēm un to piederumiem (telefoniem, bezvadu austiņām u.c.), kā arī tas ļauj nosūtīt datus no mobilās ierīces uz datoru un otrādi.

Jā (4.0)

NFC (angļu val.: Near Field Communication) ir tehnoloģiju kopums, kas nodrošina īsa rādiusa bezvadu savienojumu. 

Piemēram, Jums ir iespēja veikt pakalpojumu apmaksu, vai pārsūtīt datus starp ierīcēm (piemēram, viedtelefonu un planšetdatoru) kas atbalsta NFC!

FIZISKIE SAVIENOJUMI
USB porti USB ir visbiežāk izplatītais aparatūras interfeiss, lai pievienotu perifēriskās ierīces datoram. 

Parasti ir vismaz divi USB porti (pieslēgvietas) portatīvajam datoram un četri - personālajajam datoram. 

Jo vairāk USB porti, jo vairāk ierīces vienlaicīgi var pieslēgt datoram. 

USB 2.0 ir izplatītākā datora perifērijas ierīču pieslēgvieta. Pateicoties šai pieslēgvietai datoram iespējams pievienot peles, klaviatūras, interneta kameras, printerus, USB zibatmiņas, ārējos cietos diskus un neskaitāmas citas ierīces. 

USB 3.0 ir jaunākais un ātrākais USB standarts, kas ļauj pieslēgt visas iepriekšējās paaudzes USB 2.0 un jaunās paaudzes USB3.0 iekārtas.

2 x USB 2.0
1 x USB 3.0

HDMI HDMI ir ciparu savienotājs, ar kura palīdzību var pieslēgt televizoru, projektoru un citas ierīces, kas nodod attēlu portatīvajam datoram. Atšķirībā no VGA, HDMI nodod skaņu un attēlu bez traucējumiem un augstā izšķirtspējā ( HD, Full HD – ja ir pieejams).

Jā

Interfeiss 

Interfeiss ir līdzekļu un noteikumu kopa, kura nodrošina cilvēka un programmas un aparatūras savstarpējo mijiedarbību.

AC Power In
Combo audio jack
RJ-45

IEBŪVĒTAS PAPILDUS IERĪCES

DiskdzinisOptiskā iekārta jeb optiskais diskdzinis ļauj klausīties mūzikas diskus un ielādēt mūziku no CD portatīvajā datorā. Rakstošā iekārta ļauj arhivēt dokumentus un prezentācijas, ierakstīt mūziku un video CD vai DVD matricās. 

Ir divu veidi diskdziņi. Vieni atbalsta lasīšanu un ierakstīšanu DVD/CD, un otri – DVD/CD/Blu-ray.

DVD+/-RW

Audio Audio ir skaņas sistēma, kas ir iebūvēta datorā vai arī var tikt pievienota. Augstas izšķirtspējas (HD) skaņas sistēma ļauj jūsu datoram darboties kā audio uztvērējam un pastiprinātājam. 

Datorā integrēti skaļruņi sniedz iespēju baudīt mūziku, filmas un spēles bez nepieciešamības izmantot austiņas. 

Stereo skaļruņi piešķir skaņai telpiskumu un reālistiskāku skaņas kvalitāti salīdzinājumā ar mono skaļruņiem.

Stereo skaļruņi (High Quality)

Tīkla karteTīkla interfeisa kartes (angļu val. Network Interface Card -NIC) ir datora komponents, kuru lieto, lai datoru pieslēgtu datortīklam (tai skaitā – internetam). Īpaši klēpjdatoriem, kas prasa bezvadu tehnoloģiju piekļuvi tīklam, tīkla kartes jau ir integrētas datorā. Tīkla karte ir saistīta ar IP adresi, kas ir adrese no datora tīklā. 

Ethernet tīklkartes ir visizplatītākās. Fast Ethernet nodrošina maksimālo datu pārraides ātrumu 100 Mbps (megabiti sekundē).

Jā (Gigabit Ethernet)
Iebūvēta vebkameraAr video attēla pārraides palīdzību vebkamera ļauj sazināties skype, piedalīties video konferencēs, kā arī izmantot citas interneta piedāvātās iespējas. Pastāv trīs veidu vebkameras – standarta, augstas izšķirtspējas (HD) un ļoti augstas izšķirtspējas (Full HD).
Jā

Iebūvēts mikrofonsVar lietot komunikācijai skype, google talk un citās programmās.
Jā

Iebūvēts karšu lasītājsĻauj pieslēgt portatīvajam datoram atmiņu kartes. Piemēram, jūs varat ielikt sava fotaparāta karti datorā un ielādēt bildes.

Jā

KLAVIATŪRA UN KORPUSS

Klaviatūras valoda 

ENG/RUS
Korpusa materiāls 

Plastmasa

BATERIJA UN DROŠĪBA

Standarta baterija Mēdz būt divu veidu baterijas jeb akumulators – litija - jonu (Li-ion), kas tiek izmantots lielākajā daļā portatīvo datoru, un litija – polimēra (Li-poly).

Li-ion 4-Cell

Baterijas darbības laiksBaterijas darbības laiks nosaka aptuvenu laiku, cik ilgi jūsu portatīvais dators spēs darboties pēc atslēgšanas no elektrības tīkla ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. 

Mūsdienu portatīvajos datoros iebūvētas litija baterijas parasti nodrošina no 3 līdz 5 stundu garu darbības laiku, kas ir atkarīgs arī no datora lietojuma un konfigurācijas.
Līdz 6.5 stundām


	3 gab.

	2.
	Personālais dators
	KOPĒJIE PARAMETRI
Operētājsistēma

Windows 10
PROCESORS UN MĀTES PLATE

Procesora saime 

AMD A-Series
Procesora paaudze 

A10 (AMD)

Procesors

Dēvēts par datora “smadzenēm”, procesors veic datu apstrādi un ļauj datoram darboties. 

Centrālā procesora veiktspēja ir atkarīga gan no tā tipa, gan takts frekvences, kuru mēra GHz. 

Procesora takts frekvence ir ātrdarbības rādītājs. Procesoram ar lielāku takts frekvenci ir augstāka ātrdarbība pret procesoru ar vienādiem pārējiem tehniskajiem rādītājiem.

AMD A10-Series A10-7800 (4 MB Cache, 3.5 GHz)
OPERATĪVĀ ATMIŅA

Uzstādītā operatīvā atmiņaOperatīvā atmiņa (no angļu valodas RAM - Random Access Memory) ir īslaicīga datu krātuve. Tajā glabājas informācija, kas var būt gan programmas, gan dati. 

Operatīvās atmiņas lielums nosaka, cik daudz failu vienlaikus varat lietot (attēli, web lapas, video), lai dators darbotos pietiekamā ātrumā. 

Jo augstāks rādītājs, jo dators var veikt vairāk vienlaicīgus uzdevumus.
8 GB
Maksimālā atmiņa Šis rādītājs nosaka, kāds ir jūsu datora maksimālais iespējamais atmiņas apjoms. Jo lielāks, jo vairāk datus iespējams saglabāt.

32 GB

Atmiņas kopne Atmiņas kopne ir paredzēta informācijas pārraidei starp mikroprocesoru un operatīvo atmiņu. Tā nosaka, kāda tipa operatīvo atmiņu uztur attiecīgā pamatplate.
DDR3

CIETAIS DISKS

Cietais disks (HDD)Cietais disks ( saīsināti dēvēts par HD vai HDD – no angļu val. Hard Disk Drive) ir galvenā datu nesēju ierīce, kas pastāvīgi uzglabā visus datus datorā. 

To lieto datorprogrammu un informācijas glabāšanai. Jo lielāka diska ietilpība, jo vairāk informācijas tajā iespējams ierakstīt (saglabāt).
2000 GB (2 TB)
VIDEO UN AUDIO

Video karte 

Video karteMēdz būt divu veidu videokartes. 

Neiebūvētajai ir atsevišķa atmiņa, kas ir īpaši aktuāla spēlēm un grafiskām programmām. 

Iebūvējamās (integrētās) izmanto procesora resursus un izmanto nepieciešamo atmiņu no operatīvās atmiņas (dinamiskās atmiņa).
Intel (Integrēta)

Intel HD Graphics 2500

Video kartes atmiņa Jo augstāks šis rādītājs, jo ātrāka konkrētā modeļa video karte.
Dynamic

Audio Audio ir skaņas sistēma, kas ir iebūvēta datorā vai arī var tikt pievienota. Augstas izšķirtspējas (HD) skaņas sistēma ļauj jūsu datoram darboties kā audio uztvērējam un pastiprinātājam. 

Datorā integrēti skaļruņi sniedz iespēju baudīt mūziku, filmas un spēles bez nepieciešamības izmantot austiņas. 

Stereo skaļruņi piešķir skaņai telpiskumu un reālistiskāku skaņas kvalitāti salīdzinājumā ar mono skaļruņiem.
Jā

SAVIENOJUMI

Interfeiss

Interfeiss ir līdzekļu un noteikumu kopa, kura nodrošina cilvēka un programmas un aparatūras savstarpējo mijiedarbību.
4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
Audio
Card Reader
DC-In
DVI-D
HDMI
RJ-45
VGA

Tīkla karteTīkla interfeisa kartes (angļu val. Network Interface Card -NIC) ir datora komponents, kuru lieto, lai datoru pieslēgtu datortīklam (tai skaitā – internetam). Tīkla karte ir saistīta ar IP adresi, kas ir adrese no datora tīklā.

Jā; (10/100/1000)

KORPUSS UN PAPILDUS IERĪCES

Korpuss 

Tower

Diskdzinis Mēdz būt divu veidu diskdziņi. Vieni atbalsta DVD/CD lasīšanu un ierakstīšanu, otri – DVD/CD/Blu-ray.
DVD-ROM

Klaviatūra 

Jā

PAPILDUS

Īpašas atzīmes 

Krāsa: melna


	2 gab.

	3.
	Daudzfunkcionālais printeris 
	Drukāšanas metode Ir vairākas drukāšanas metodes. 

Tintes - šī tehnoloģija noderēs tiem, kas vēlas drukāt krāsainas fotogrāfijas augstā kvalitātē. Izmaksas uz vienu izdruku ir samērā augstas, kā arī tintes kārtridži, ja ilgstoši netiek izmantoti, aizkalst. 

Melnbaltais lāzera - ekonomiski izdevīgākais drukas veids, kas veido labas kvalitātes melnbalto dokumentu izdrukas par zemākajām izmaksām uz izdruku. Labākais pirkums mājas un biroja vajadzībām. Dārgāku modeļu printeriem ir būtiski ietilpīgāki toneri, kas ilgtermiņā, ja tiek drukāts vairāk par desmit lapām dienā, noteikti atmaksāsies. 

Krāsainais lāzera - šī tehnoloģija ļauj drukāt melnbaltas lāzera izdrukas ar tām pašām izmaksām par lapu, kā melnbaltajam lāzera printerim, kā arī veikt krāsu izdrukas par salīdzinoši zemām izmaksām par izdruku.
Lāzera
Printera tips 

Melnbalts
Maksimālā noslodze mēnesī (lpp) 
2500

Kārtridžu skaits printerī Šis parametrs nosaka, cik toneru vai kārtridžu ir dotajam printerim. Tintes apdrukas gadījumā, lielāks kārtridžu skaits nozīmē labāku drukas kvalitāti un ekonomiskāku kārtridžu maiņu.
1

DRUKĀŠANA

Drukāšanas izšķirtspēja Printera izšķirtspēja nosaka, cik punktu (pikseļu) pa horizontāli un vertikāli spēj izdrukāt printera drukas galva. Augstāka izšķirtspēja nozīmē augstāku attēla kvalitāti un detalizāciju.
600 x 600 dpi
Operatīvā atmiņa Operatīvā atmiņa (no angļu valodas RAM - Random Access Memory) ir īslaicīga datu krātuve. Tajā glabājas informācija, kas var būt gan programmas, gan dati. Jo lielāka operatīvā atmiņa, jo vairāk datus var saglabāt.
512 MB

Drukāšanas ātrums (melnbalts) (lpp/min) Vidējais rādītājs tam, cik melnbaltu lapaspušu ar 5% vidējo pārklājumu šis printeris spēj izdrukāt vienas minūtes laikā.
27

Maksimālais drukāšanas formāts Parametrs norāda, cik lielas papīra loksnes var ievietot drukas padevē un apdrukāt ar doto printeri. 

Ja printerim šis rādītājs ir piem. A4, tad šis printeris noteikti spēj apdrukāt mazāka formāta papīru, piem A5. 

Šī iespēja gan ir līdz noteiktai robežai, kuru iespējams noskaidrot izlasot detalizētajā specifikācijā par apdrukas izmēru un papīra veidu atbalstu.
A4

Foto druka Šī funkcija sniedz iespēju drukāt attēlus uz fotopapīra.
Jā

Duplex (abpusēja apdruka) Abpusējās apdrukas iespēja, kas bieži vien ir realizēta pusautomātiski, nozīmē to, ka printeris apdrukā lapas no vienas puses, un pēc tam lietotājam visu izdrukāto paku no jauna jāieliek padevē. 

Mēdz būt arī Duplex printeri, kas paši spēj apgriezt lapu drukas procesā.
Jā

KOPĒŠANA

Kopētājs Šis rādītājs nosaka, vai ir iespēja ievietot apdrukātu dokumentu padevē un nokopēt.
Jā (melnbalts)
Kopēšanas ātrums (melnbalts) (lpp/min) Vidējais rādītājs tam, cik melnbaltu lapaspušu ar 5% vidējo pārklājumu šis printeris spēj nokopēt vienas minūtes laikā.
27 lpp / min

SKENĒŠANA

Skeneris Šis parametrs nosaka, vai ir iespēja ievietot apdrukātu dokumentu padevē un saņemt noskenētu dokumentu datorā faila veidā.
Jā
Skenera izšķirtspēja Jo augstāks rādītājs, jo skaidrāks attēls.
600 x 600 dpi

PIESLĒGUMI UN SAVIENOJUMI
Pieslēgums 

Šis parametrs norāda, kāds ir pieslēguma veids, lai printeri savienotu ar datoru. 

USB pieslēgvieta ir pieejama praktiski visiem portatīvajiem datoriem un galddatoriem.

USB 2.0
10/100 Base-TX Ethernet
Wireless 802.11b/g/n

WiFi (bezvadu internets) Lielisks veids, kā pieslēgt printeri bezvadu tīklā, ja mājās vai birojā izmantojiet tikai un vienīgi bezvadu pieslēgumu tīklam, vai arī printeris tiks turēts vietā, kur nav iespējams pievilkt LAN kabeli.
Jā
Wi-Fi Direct WiFi Direct (agrāk pazīstama kā WiFi Peer-to-peer) - standarts, kas ļauj divām vai vairākām Wi-Fi ierīcēm savienoties bez piekļuves punktu vai maršrutētāja izmantošanas. 

WiFi Direct nodrošinās bezvadu savienojuma izveidi ar vienas pogas spiedienu, bez vajadzības pēc sarežģītām konfigurācijām. Un, pateicoties šai funkcijai, Jums būs iespēja pārsūtīt datus no vienas ierīces uz otru (piemēram, attēlus, mūziku u.c.).
Jā

PAPILDUS

Izmēri

Platums x augstums x dziļums

390 x 371 x 360 mm


	2 gab.


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

 “Sporta pārvalde” personāla speciāliste





A.Moļejeva
2. Pielikums 

“Portatīvo datoru, personālo datoru
 un daudzfunkcionālo printeru
 iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
 “Sporta pārvalde” vajadzībām””
identifikācijas Nr.DPPISP_2018_08N.
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS


Iepazinušies ar iepirkuma „Portatīvo datoru, personālo datoru un daudzfunkcionālo printeru iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vajadzībām”, identifikācijas numurs DPPISP_2018_08N, nolikumu, piedāvāt mēbeļu iegādi, piegādi un  uzstādīšanu norādīto preci, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju:
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Apraksts
	Daudzums
	Cena bez PVN par 1 vienību

	1.
	Portatīvais dators
	Korpusa krāsa 

Melna

Izmēri Platums x augstums x dziļums

381 x 258 x 24.6 mm
Svars (kg) 

2.4

EKRĀNS

Ekrāna izmērs 

15.6''
Ekrāna tips Pastāv divi ekrānu tipi - galncētais un matētais. 

Glare jeb glancētajam ekrānam raksturīgs izteiktāks kontrasts, asums un krāsas, salīdzinot ar AntiGlare jeb matēto ekrānu. Šo monitora tipu visbiežāk iecienījuši mājas lietotāji. 

AntiGlare jeb matētais ekrāns biežāk raksturīgs biznesa klases datoros, kas paredzēti darbam ar dokumentiem un grāmatvedības sistēmām. Šī ekrāna tipa priekšrocība ir atspīdēšanas problēmas daļēja novēršana, gaismu “izkaisot”.
Matēts (LED Anti-Glare)
IPS ekrāns 

Nē

Maksimālā izšķirtspēja Displeja maksimālā izšķirtspēja raksturo krāsu punktu (pikseļu) skaitu uz datora ekrāna. Jo lielāka izšķirtspēja, jo kvalitatīvāks (detalizētāks) attēls.
1366 x 768
OPERĒTĀJSISTĒMA

Operētājsistēmas tips 

Windows 10
Operētājsistēma Rādītājs "operētājsistēma" nosaka, kāda legāla operētājsistēmas licence ir iekļauta datora komplektā. 

Tā sastāvā ietilpst speciālas programmas un programmu līdzekļi, kas nodrošina datora aparatūras saskaņotu darbību, kā arī datora lietotāja izvēlēto programmu pilnvērtīgu izmantošanu. Operētājsistēma dod iespēju lietotājam vadīt datora darbu.
Microsoft Windows 10 Home 64-bit

PROCESORS

Procesora saime 

Intel Core i3
Procesora paaudze 

Skylake (Intel)
Procesors

Dēvēts par datora “smadzenēm”, procesors veic datu apstrādi un ļauj datoram darboties. 

Centrālā procesora veiktspēja ir atkarīga gan no tā tipa, gan takts frekvences, kuru mēra GHz. Procesora takts frekvence ir ātrdarbības rādītājs. Procesoram ar lielāku takts frekvenci ir augstāka ātrdarbība pret procesoru ar vienādiem pārējiem tehniskajiem rādītājiem. 

Portatīvo datoru procesori iedalās pēc ražotājiem (AMD un Intel), kā arī pēc datu apstrādes jaudas un ātruma.

Intel® Core™ i3-6006U Processor (3 MB Cache, 2.0 GHz)
Procesora kodolu skaits Jo vairāk kodolu, jo jaudīgāks procesors.
2

Kešatmiņa Kešatmiņa (Cache - krātuve) ir atmiņas veids, ko izmanto datora procesors, lai samazinātu vidējo piekļūšanas laiku operatīvajai atmiņai. Tai ir ļoti būtiska nozīme pamatplates un cietā diska ātrdarbības.
3 MB

Mikroshēmu kopne (chipset)Čipsets ir mikroshēmu grupa uz datora mātesplates, kas pārvalda datu plūsmu, nodrošina savstarpēju datortehnikas savietojamību, lietojamību un veic citas būtiskas funkcijas. Tā kā mikroshēmu kopne kontrolē sakarus starp procesoru un ārējām ierīcēm, tai ir izšķiroša loma, nosakot sistēmas veiktspēju.
Intel Express

OPERATĪVĀ ATMIŅA

Uzstādītā operatīvā atmiņa Operatīvā atmiņa (no angļu valodas RAM - Random Access Memory) ir īslaicīga datu krātuve. 

Tajā glabājas informācija, kas var būt gan programmas, gan dati. Operatīvās atmiņas lielums nosaka, cik daudz failu vienlaikus varat lietot (attēli, web lapas, video), lai dators darbotos pietiekamā ātrumā. Jo vairāk operatīvās atmiņas, jo ātrāk strādās dators.
4 GB
Maksimālā atmiņa Maksimālā operatīvā atmiņa ir portatīvā datora uzlabošanas iespēju rādītājs, kas nosaka, cik daudz GB operatīvās atmiņas uztur konkrētais portatīvā datora modelis.
16 GB

Atmiņas kopne Atmiņas kopne ir paredzēta informācijas pārraidei starp mikroprocesoru un operatīvo atmiņu. Tā nosaka, kāda tipa operatīvo atmiņu uztur attiecīgā pamatplate.
DDR4

Atmiņas sloti Atmiņas slots (atmiņas ligzda vai RAM slots) ir tas, kas ļauj RAM atmiņai būt ievietotai datorā. 

Atkarībā no mātes plates, parasti būs divi līdz četri sloti (var arī būt vairāk augstas klases mātes platēm). Atmiņas slots nosaka operatīvās atmiņas tipu, kas tiks izmantots datoram.
2

CIETAIS DISKS

Cietais disks (HDD) Cietais disks ( saīsināti dēvēts par HD vai HDD – no angļu val. Hard Disk Drive) ir galvenā datu nesēju ierīce, kas pastāvīgi uzglabā visus datus datorā. To lieto datorprogrammu un informācijas glabāšanai. Jo lielāka diska ietilpība, jo vairāk informācijas tajā iespējams ierakstīt (saglabāt).

1000 GB (1 TB)
HDD apgriezieni HDD apgriezieni ir cietā diska ātrdarbības rādītājs. Visbiežāk HDD apgriezienu rādītājs mēdz būt diapazonā no 5400 līdz 7200 apgriezieniem minūtē. 

Portatīvajos datoros ar 7200rmp lielu cietā diska apgriezienu skaitu datu kopēšana, operētājsistēmas un programmu ielāde darbosies ātrāk. Bet tā kā ar lielāku cietā diska apgrieziena skaitu ir arī augstāks elektroenerģijas patēriņš, svarīgi iepriekš pārbaudīt, vai datora baterijas darbības laiks atbilst jūsu prasībām.

5400 apgr./min.

VIDEO KARTE

Video kartes tips 

Intel (integrētā)

Video karte Video kartes (dēvētas arī par grafikas adapteri) pamatā ir grafiskais procesors, kas nodrošina vizuālo attēlojumu displejā. Video kartes veiktspēju nosaka grafiskā procesora takts frekvence un iebūvētās atmiņas lielums. Šis parametrs norāda, kāda modeļa un ražotāja videokarte ir integrēta portatīvajā datorā. 

Ir divu veidu videokartes. Neiebūvētajām ir atsevišķa atmiņa, un tās visbiežāk ir aktuālas spēlēm un grafiskām programmām. 

Integrētā videokarte, kas parasti izmanto daļu no portatīvā datora pamatatmiņas, ir piemērota biroja un mācību lietojumam.
Intel HD Graphics 520
Video kartes atmiņa Video kartes atmiņa norāda, vai videokarte savām funkcijām izmantos daļu no portatīvā datora operatīvās atmiņas vai arī videokartei ir noteikts daudzums MB savas atmiņas. Jo augstāks atmiņas apjoms, jo ātrāka konkrētā modeļa video karte.
Dynamic

BEZVADU SAVIENOJUMI UN INTERNETS

WiFi (bezvadu internets) WiFi ir bezvadu ierīce savienojumam ar tīklu. 

Mūsdienās jaunākais ir 802.11 B/G/N/AC pieslēgums, kuram ir augstākā ātrdarbība (150 - 900Mb/s) un drošība. 

Ar 802.11 B/G arī var pieslēgties praktiski visiem tīkliem, tikai maksimālā ātrdarbība pieslēdzoties N vai AC tipa tīklam būs 54 Mb/s.
Jā (802.11 ac)

Bluetooth Bluetooth ir bezvadu tīkls datu pārraidei starp mobilajām ierīcēm un to piederumiem (telefoniem, bezvadu austiņām u.c.), kā arī tas ļauj nosūtīt datus no mobilās ierīces uz datoru un otrādi.

Jā (4.0)

NFC (angļu val.: Near Field Communication) ir tehnoloģiju kopums, kas nodrošina īsa rādiusa bezvadu savienojumu. 

Piemēram, Jums ir iespēja veikt pakalpojumu apmaksu, vai pārsūtīt datus starp ierīcēm (piemēram, viedtelefonu un planšetdatoru) kas atbalsta NFC!

FIZISKIE SAVIENOJUMI

USB porti USB ir visbiežāk izplatītais aparatūras interfeiss, lai pievienotu perifēriskās ierīces datoram. 

Parasti ir vismaz divi USB porti (pieslēgvietas) portatīvajam datoram un četri - personālajajam datoram. 

Jo vairāk USB porti, jo vairāk ierīces vienlaicīgi var pieslēgt datoram. 

USB 2.0 ir izplatītākā datora perifērijas ierīču pieslēgvieta. Pateicoties šai pieslēgvietai datoram iespējams pievienot peles, klaviatūras, interneta kameras, printerus, USB zibatmiņas, ārējos cietos diskus un neskaitāmas citas ierīces. 

USB 3.0 ir jaunākais un ātrākais USB standarts, kas ļauj pieslēgt visas iepriekšējās paaudzes USB 2.0 un jaunās paaudzes USB3.0 iekārtas.

2 x USB 2.0
1 x USB 3.0

HDMI HDMI ir ciparu savienotājs, ar kura palīdzību var pieslēgt televizoru, projektoru un citas ierīces, kas nodod attēlu portatīvajam datoram. Atšķirībā no VGA, HDMI nodod skaņu un attēlu bez traucējumiem un augstā izšķirtspējā ( HD, Full HD – ja ir pieejams).

Jā

Interfeiss 

Interfeiss ir līdzekļu un noteikumu kopa, kura nodrošina cilvēka un programmas un aparatūras savstarpējo mijiedarbību.

AC Power In
Combo audio jack
RJ-45

IEBŪVĒTAS PAPILDUS IERĪCES

DiskdzinisOptiskā iekārta jeb optiskais diskdzinis ļauj klausīties mūzikas diskus un ielādēt mūziku no CD portatīvajā datorā. Rakstošā iekārta ļauj arhivēt dokumentus un prezentācijas, ierakstīt mūziku un video CD vai DVD matricās. 

Ir divu veidi diskdziņi. Vieni atbalsta lasīšanu un ierakstīšanu DVD/CD, un otri – DVD/CD/Blu-ray.

DVD+/-RW

Audio Audio ir skaņas sistēma, kas ir iebūvēta datorā vai arī var tikt pievienota. Augstas izšķirtspējas (HD) skaņas sistēma ļauj jūsu datoram darboties kā audio uztvērējam un pastiprinātājam. 

Datorā integrēti skaļruņi sniedz iespēju baudīt mūziku, filmas un spēles bez nepieciešamības izmantot austiņas. 

Stereo skaļruņi piešķir skaņai telpiskumu un reālistiskāku skaņas kvalitāti salīdzinājumā ar mono skaļruņiem.

Stereo skaļruņi (High Quality)

Tīkla karteTīkla interfeisa kartes (angļu val. Network Interface Card -NIC) ir datora komponents, kuru lieto, lai datoru pieslēgtu datortīklam (tai skaitā – internetam). Īpaši klēpjdatoriem, kas prasa bezvadu tehnoloģiju piekļuvi tīklam, tīkla kartes jau ir integrētas datorā. Tīkla karte ir saistīta ar IP adresi, kas ir adrese no datora tīklā. 

Ethernet tīklkartes ir visizplatītākās. Fast Ethernet nodrošina maksimālo datu pārraides ātrumu 100 Mbps (megabiti sekundē).

Jā (Gigabit Ethernet)
Iebūvēta vebkameraAr video attēla pārraides palīdzību vebkamera ļauj sazināties skype, piedalīties video konferencēs, kā arī izmantot citas interneta piedāvātās iespējas. Pastāv trīs veidu vebkameras – standarta, augstas izšķirtspējas (HD) un ļoti augstas izšķirtspējas (Full HD).

Jā

Iebūvēts mikrofonsVar lietot komunikācijai skype, google talk un citās programmās.

Jā

Iebūvēts karšu lasītājsĻauj pieslēgt portatīvajam datoram atmiņu kartes. Piemēram, jūs varat ielikt sava fotaparāta karti datorā un ielādēt bildes.

Jā

KLAVIATŪRA UN KORPUSS

Klaviatūras valoda 

ENG/RUS
Korpusa materiāls 

Plastmasa

BATERIJA UN DROŠĪBA

Standarta baterija Mēdz būt divu veidu baterijas jeb akumulators – litija - jonu (Li-ion), kas tiek izmantots lielākajā daļā portatīvo datoru, un litija – polimēra (Li-poly).

Li-ion 4-Cell

Baterijas darbības laiksBaterijas darbības laiks nosaka aptuvenu laiku, cik ilgi jūsu portatīvais dators spēs darboties pēc atslēgšanas no elektrības tīkla ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. 

Mūsdienu portatīvajos datoros iebūvētas litija baterijas parasti nodrošina no 3 līdz 5 stundu garu darbības laiku, kas ir atkarīgs arī no datora lietojuma un konfigurācijas.

Līdz 6.5 stundām
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	2.
	Personālais dators
	KOPĒJIE PARAMETRI

Operētājsistēma

Windows 10
PROCESORS UN MĀTES PLATE

Procesora saime 

AMD A-Series
Procesora paaudze 

A10 (AMD)

Procesors

Dēvēts par datora “smadzenēm”, procesors veic datu apstrādi un ļauj datoram darboties. 

Centrālā procesora veiktspēja ir atkarīga gan no tā tipa, gan takts frekvences, kuru mēra GHz. 

Procesora takts frekvence ir ātrdarbības rādītājs. Procesoram ar lielāku takts frekvenci ir augstāka ātrdarbība pret procesoru ar vienādiem pārējiem tehniskajiem rādītājiem.

AMD A10-Series A10-7800 (4 MB Cache, 3.5 GHz)

OPERATĪVĀ ATMIŅA

Uzstādītā operatīvā atmiņaOperatīvā atmiņa (no angļu valodas RAM - Random Access Memory) ir īslaicīga datu krātuve. Tajā glabājas informācija, kas var būt gan programmas, gan dati. 

Operatīvās atmiņas lielums nosaka, cik daudz failu vienlaikus varat lietot (attēli, web lapas, video), lai dators darbotos pietiekamā ātrumā. 

Jo augstāks rādītājs, jo dators var veikt vairāk vienlaicīgus uzdevumus.
8 GB
Maksimālā atmiņa Šis rādītājs nosaka, kāds ir jūsu datora maksimālais iespējamais atmiņas apjoms. Jo lielāks, jo vairāk datus iespējams saglabāt.

32 GB

Atmiņas kopne Atmiņas kopne ir paredzēta informācijas pārraidei starp mikroprocesoru un operatīvo atmiņu. Tā nosaka, kāda tipa operatīvo atmiņu uztur attiecīgā pamatplate.

DDR3

CIETAIS DISKS

Cietais disks (HDD)Cietais disks ( saīsināti dēvēts par HD vai HDD – no angļu val. Hard Disk Drive) ir galvenā datu nesēju ierīce, kas pastāvīgi uzglabā visus datus datorā. 

To lieto datorprogrammu un informācijas glabāšanai. Jo lielāka diska ietilpība, jo vairāk informācijas tajā iespējams ierakstīt (saglabāt).

2000 GB (2 TB)
VIDEO UN AUDIO

Video karte 

Video karteMēdz būt divu veidu videokartes. 

Neiebūvētajai ir atsevišķa atmiņa, kas ir īpaši aktuāla spēlēm un grafiskām programmām. 

Iebūvējamās (integrētās) izmanto procesora resursus un izmanto nepieciešamo atmiņu no operatīvās atmiņas (dinamiskās atmiņa).
Intel (Integrēta)

Intel HD Graphics 2500

Video kartes atmiņa Jo augstāks šis rādītājs, jo ātrāka konkrētā modeļa video karte.
Dynamic

Audio Audio ir skaņas sistēma, kas ir iebūvēta datorā vai arī var tikt pievienota. Augstas izšķirtspējas (HD) skaņas sistēma ļauj jūsu datoram darboties kā audio uztvērējam un pastiprinātājam. 

Datorā integrēti skaļruņi sniedz iespēju baudīt mūziku, filmas un spēles bez nepieciešamības izmantot austiņas. 

Stereo skaļruņi piešķir skaņai telpiskumu un reālistiskāku skaņas kvalitāti salīdzinājumā ar mono skaļruņiem.

Jā

SAVIENOJUMI

Interfeiss

Interfeiss ir līdzekļu un noteikumu kopa, kura nodrošina cilvēka un programmas un aparatūras savstarpējo mijiedarbību.

4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
Audio
Card Reader
DC-In
DVI-D
HDMI
RJ-45
VGA

Tīkla karteTīkla interfeisa kartes (angļu val. Network Interface Card -NIC) ir datora komponents, kuru lieto, lai datoru pieslēgtu datortīklam (tai skaitā – internetam). Tīkla karte ir saistīta ar IP adresi, kas ir adrese no datora tīklā.

Jā; (10/100/1000)

KORPUSS UN PAPILDUS IERĪCES

Korpuss 

Tower

Diskdzinis Mēdz būt divu veidu diskdziņi. Vieni atbalsta DVD/CD lasīšanu un ierakstīšanu, otri – DVD/CD/Blu-ray.
DVD-ROM

Klaviatūra 

Jā

PAPILDUS

Īpašas atzīmes 

Krāsa: melna
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	3.
	Daudzfunkcionālais printeris 
	Drukāšanas metode Ir vairākas drukāšanas metodes. 

Tintes - šī tehnoloģija noderēs tiem, kas vēlas drukāt krāsainas fotogrāfijas augstā kvalitātē. Izmaksas uz vienu izdruku ir samērā augstas, kā arī tintes kārtridži, ja ilgstoši netiek izmantoti, aizkalst. 

Melnbaltais lāzera - ekonomiski izdevīgākais drukas veids, kas veido labas kvalitātes melnbalto dokumentu izdrukas par zemākajām izmaksām uz izdruku. Labākais pirkums mājas un biroja vajadzībām. Dārgāku modeļu printeriem ir būtiski ietilpīgāki toneri, kas ilgtermiņā, ja tiek drukāts vairāk par desmit lapām dienā, noteikti atmaksāsies. 

Krāsainais lāzera - šī tehnoloģija ļauj drukāt melnbaltas lāzera izdrukas ar tām pašām izmaksām par lapu, kā melnbaltajam lāzera printerim, kā arī veikt krāsu izdrukas par salīdzinoši zemām izmaksām par izdruku.
Lāzera
Printera tips 

Melnbalts
Maksimālā noslodze mēnesī (lpp) 

2500

Kārtridžu skaits printerī Šis parametrs nosaka, cik toneru vai kārtridžu ir dotajam printerim. Tintes apdrukas gadījumā, lielāks kārtridžu skaits nozīmē labāku drukas kvalitāti un ekonomiskāku kārtridžu maiņu.
1

DRUKĀŠANA

Drukāšanas izšķirtspēja Printera izšķirtspēja nosaka, cik punktu (pikseļu) pa horizontāli un vertikāli spēj izdrukāt printera drukas galva. Augstāka izšķirtspēja nozīmē augstāku attēla kvalitāti un detalizāciju.
600 x 600 dpi
Operatīvā atmiņa Operatīvā atmiņa (no angļu valodas RAM - Random Access Memory) ir īslaicīga datu krātuve. Tajā glabājas informācija, kas var būt gan programmas, gan dati. Jo lielāka operatīvā atmiņa, jo vairāk datus var saglabāt.
512 MB

Drukāšanas ātrums (melnbalts) (lpp/min) Vidējais rādītājs tam, cik melnbaltu lapaspušu ar 5% vidējo pārklājumu šis printeris spēj izdrukāt vienas minūtes laikā.
27

Maksimālais drukāšanas formāts Parametrs norāda, cik lielas papīra loksnes var ievietot drukas padevē un apdrukāt ar doto printeri. 

Ja printerim šis rādītājs ir piem. A4, tad šis printeris noteikti spēj apdrukāt mazāka formāta papīru, piem A5. 

Šī iespēja gan ir līdz noteiktai robežai, kuru iespējams noskaidrot izlasot detalizētajā specifikācijā par apdrukas izmēru un papīra veidu atbalstu.
A4

Foto druka Šī funkcija sniedz iespēju drukāt attēlus uz fotopapīra.
Jā

Duplex (abpusēja apdruka) Abpusējās apdrukas iespēja, kas bieži vien ir realizēta pusautomātiski, nozīmē to, ka printeris apdrukā lapas no vienas puses, un pēc tam lietotājam visu izdrukāto paku no jauna jāieliek padevē. 

Mēdz būt arī Duplex printeri, kas paši spēj apgriezt lapu drukas procesā.
Jā

KOPĒŠANA

Kopētājs Šis rādītājs nosaka, vai ir iespēja ievietot apdrukātu dokumentu padevē un nokopēt.
Jā (melnbalts)
Kopēšanas ātrums (melnbalts) (lpp/min) Vidējais rādītājs tam, cik melnbaltu lapaspušu ar 5% vidējo pārklājumu šis printeris spēj nokopēt vienas minūtes laikā.
27 lpp / min

SKENĒŠANA

Skeneris Šis parametrs nosaka, vai ir iespēja ievietot apdrukātu dokumentu padevē un saņemt noskenētu dokumentu datorā faila veidā.
Jā
Skenera izšķirtspēja Jo augstāks rādītājs, jo skaidrāks attēls.
600 x 600 dpi

PIESLĒGUMI UN SAVIENOJUMI

Pieslēgums 

Šis parametrs norāda, kāds ir pieslēguma veids, lai printeri savienotu ar datoru. 

USB pieslēgvieta ir pieejama praktiski visiem portatīvajiem datoriem un galddatoriem.

USB 2.0
10/100 Base-TX Ethernet
Wireless 802.11b/g/n

WiFi (bezvadu internets) Lielisks veids, kā pieslēgt printeri bezvadu tīklā, ja mājās vai birojā izmantojiet tikai un vienīgi bezvadu pieslēgumu tīklam, vai arī printeris tiks turēts vietā, kur nav iespējams pievilkt LAN kabeli.
Jā
Wi-Fi Direct WiFi Direct (agrāk pazīstama kā WiFi Peer-to-peer) - standarts, kas ļauj divām vai vairākām Wi-Fi ierīcēm savienoties bez piekļuves punktu vai maršrutētāja izmantošanas. 

WiFi Direct nodrošinās bezvadu savienojuma izveidi ar vienas pogas spiedienu, bez vajadzības pēc sarežģītām konfigurācijām. Un, pateicoties šai funkcijai, Jums būs iespēja pārsūtīt datus no vienas ierīces uz otru (piemēram, attēlus, mūziku u.c.).
Jā

PAPILDUS

Izmēri

Platums x augstums x dziļums

390 x 371 x 360 mm
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Pretendenta nosaukums un rekvizīti ____________________________

Paraksts ___________________________
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