Skaidrojoss apraksts.
1. Vispareja dala

,Daugavpils 9. vidusskolas ¢€kas dalas tehniska apsekoSana, starpstavu
parseguma fragmenta demontaZa, atjaunoSana” buvprojekts minimala sastava
1zstradats, pamatojoties uz Pasititaja izsniegto projekt€Sanas uzdevumu,
projektesanas ligumu un 1pasuma tiesibas apliecinoSiem dokumentiem.  Projekts
izstradats, vadoties p&€c Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 Visparigie
bivnoteikumi”, LBN 006-00 ,Biitiskas prasibas buivem”, Nr.529 ,Eku
buvnoteikumi”, LBN 204-14 "Terauda bivkonstrukciju projektésana", LBN 203-
15 "Betona buivkonstrukciju projektéSana", LBN 205-15 "Mira biivkonstrukciju
projektesana", ka ari ieve€rojot citus pastavosos Latvijas biivhormativus LBN,
tehniskos normativus un standartus.

2. Vispareéjs ekas raksturojums

9. vidusskolas €ka izvietota 18. Novembra iela 47. Ekai piedero$a zemes gabala
dienvidu puses robeZza paral€la 18. Novembra ielai.

Platiba izmantota atbilstoSi pils€tas teritorijas planojumam un apbtves
noteikumiem, ka Daugavpils pilsetas sabiedrisko objektu apbiive.

9. vidusskolas €ka sastav no tris atseviSkiem korpusiem, kuri savienoti ar
centralo vestibila €ku. Skolas vesturiskais korpuss atrodas zemes gabala dienvidu
dala un tas izbuivéts ka U veida formas €ka. Zemes gabala ziemelrietumu dala
atrodas divi taisnstiirveida formas korpusi, kuri uzbiivéti vélak. Kopuma skolas eka
aiznem ~1/5 dalu no zemes gabala. Piekluve skolas €kas teritorijai tiek organizeta
gan no 18. Novembra ielas puses, gan no Alejas ielas puses, kur izveidoti
iebraucamie un gajeju celi.

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Biives klasifikacijas kods (CC)-1263 ,,Skolas, universitates un zinatniskas €kas”.
Apbiaves laukums: 884,2 m*
Ekas platiba: 1625,6 m’
Ekas bavtilpums: 8012 m’
Stavu skaits: 2 virszemes, 1 pazemes
Ekspluatacijas uzsakSanas gads: 1951
Rekonstrugjamais ekas kop&jais laukums — 23.6 m” , tai skaita:
1. stavs — 13.5m*;
pagraba stavs — 10.1 m *;

Ugunsdrosibas pakape — Ulb.



3. Arhitekturas risinajumi.

Paredzamie darbi:

1. Demontét esoSo kiegelu starprsienu starp telpam Nr.22, 23, 24.

2. lIzstradat tehniskos risinajumus monolita dzelzsbetona parseguma - gridas
konstrukcijas starp €kas pagrabstava telpam Nr.49 un 1. stava telpam Nr.22,
23, 24 demontazai, atjaunoS$anai.

4. Buvkonstrukcijas

Par atzimi 0.000 pienemta pirma stava tiras gridas limenis.
Ekas principiala shéma - ar neso$am garensienam un Skérssienam. Argjas un
iek$gjas nesosas sienas no silikatkiegelu mira.

Projekts izstradats sekojoSam prasibam:

Mainiga slodze:

Mainiga raksturiga (lietderiga) slodze: gk=2.0 kN/m2 (LVS EN 1991-1-1. Iedarbes
uz konstrukcijam. 1 — 1. dalas. Eku lietderigas slodzes. 6.1. un 6.2. tab.)

SlodZu parcialais faktors (droSuma koeficients) y Q — 1.5 (LVS EN 1990)

Pastaviga slodze uz parseguma un dzelzsbetona platnes passvars- slodzu parcialais
faktors (droSuma koeficients)-1.35

Projekteéjamie parsegumi starp €kas pagrabstava telpam Nr.49 un 1. stava telpam
Nr.22 — monolita dzelzsbetona uz metaliskam sijam.

Metala konstrukciju virsmas janotira no riisas un gruntét ar grunti GF-021 divas
kartas.

Metala sijam nodroS§inot ugunsdroSibas robezu R-60.

Parseguma metala sijas péc monolita platne betoneSanas, apaksS€jo sijas
plauktinus apmest ar cementa javu M100 25mm biezuma pa celtniecibas sietu.
Montazas savienojumi — metinatie. Tie veicami ar elektrometinasanu, lietojot
elektrodus E 42 .

Metinasanas Suvju augstums vienads ar planaka metinama elementa biezuma.



5. Vides aizsardzibas pasakumi

Biivniecibas laika buvuznémejam japaredz un janodroSina visi likumdoSana
noteiktie vides aizsardzibas pasakumi attieciba uz biivmaterialiem, to uzglabaSanu,
btivdarbiem, atkritumiem.

Bivgruzus ir nepiecieSams novakt un utiliz€t. Pirms bivatlaujas sanemsanas
nepiecieSams nosleégt l[igumu ar uzn@mumu, kas nodarbojas ar buvgruzu utilizaciju.
Veicot tiklu izbuvi javeic visas parbaudes kadas noteiktas Latvijas normativajos
aktos.

P&c parbaudes pabeigSanas Biivuznémeéjam riipigi jaiztira visa caurulvadu sistéma,
skalojot (u.tml.) ar @ideni vai citiem lidzekliem, lai aizvaktu visus netirumus,
akmenus, koka gabalus u.c., kas varetu biit iekluvusi caurul@s.

Caurulvadus ve€lams skalot ar atrumu 0,8 m/s tik 1lgi, cik nepiecieSams.
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