Skaidrojoss apraksts.
1. Vispareja dala

,Daugavpils 9. vidusskolas ¢€kas dalas tehniska apsekoSana, starpstavu
parseguma fragmenta demontaZa, atjaunoSana” buvprojekts minimala sastava
1zstradats, pamatojoties uz Pasititaja izsniegto projekt€Sanas uzdevumu,
projektesanas ligumu un 1pasuma tiesibas apliecinoSiem dokumentiem.  Projekts
izstradats, vadoties p&€c Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 Visparigie
bivnoteikumi”, LBN 006-00 ,Biitiskas prasibas buivem”, Nr.529 ,Eku
buvnoteikumi”, LBN 204-14 "Terauda bivkonstrukciju projektésana", LBN 203-
15 "Betona buivkonstrukciju projektéSana", LBN 205-15 "Mira biivkonstrukciju
projektesana", ka ari ieve€rojot citus pastavosos Latvijas biivhormativus LBN,
tehniskos normativus un standartus.

2. Vispareéjs ekas raksturojums

9. vidusskolas €ka izvietota 18. Novembra iela 47. Ekai piedero$a zemes gabala
dienvidu puses robeZza paral€la 18. Novembra ielai.

Platiba izmantota atbilstoSi pils€tas teritorijas planojumam un apbtves
noteikumiem, ka Daugavpils pilsetas sabiedrisko objektu apbiive.

9. vidusskolas €ka sastav no tris atseviSkiem korpusiem, kuri savienoti ar
centralo vestibila €ku. Skolas vesturiskais korpuss atrodas zemes gabala dienvidu
dala un tas izbuivéts ka U veida formas €ka. Zemes gabala ziemelrietumu dala
atrodas divi taisnstiirveida formas korpusi, kuri uzbiivéti vélak. Kopuma skolas eka
aiznem ~1/5 dalu no zemes gabala. Piekluve skolas €kas teritorijai tiek organizeta
gan no 18. Novembra ielas puses, gan no Alejas ielas puses, kur izveidoti
iebraucamie un gajeju celi.

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Biives klasifikacijas kods (CC)-1263 ,,Skolas, universitates un zinatniskas ekas”.
Apbiives laukums: 884,2 m’
Ekas platiba: 1625,6 m*
Ekas bavtilpums: 8012 m’
Stavu skaits: 2 virszemes, 1 pazemes
Ekspluatacijas uzsakSanas gads: 1951
Rekonstrugjamais ekas kopgjais laukums — 23.6 m*, tai skaita:

1. stavs —13.5m 2;

pagraba stavs — 10.1 m*;



3. Arhitekturas risinajumi.

Paredzamie darbi:
1. Demont&t esoso kiegelu starprsienu starp telpam Nr.22, 23, 24.

2. lIzstradat tehniskos risinajumus monolita dzelzsbetona parseguma - gridas
konstrukcijas starp €kas pagrabstava telpam Nr.49 un 1. stava telpam Nr.22,
23, 24 demontazai, atjaunoS$anai.

4. Buvkonstrukcijas

Par atzimi 0.000 pienemta pirma stava tiras gridas limenis.

Ekas principiala shéma - ar neso$am garensienam un Skérssienam. Ar&jas un
iek$gjas nesosas sienas no silikatkiegelu mira.

Projekts izstradats sekojosam prasibam:

Mainiga slodze:

Mainiga raksturiga (lietderiga) slodze: gk=2.0 kN/m2 (LVS EN 1991-1-1. Iedarbes
uz konstrukcijam. 1 — 1. dalas. Eku lietderigas slodzes. 6.1. un 6.2. tab.)

SlodZu parcialais faktors (droSuma koeficients) y Q — 1.5 (LVS EN 1990)

Pastaviga slodze uz parseguma un dzelzsbetona platnes passvars- slodzu parcialais
faktors (droSuma koeficients)-1.35

Projektgjamie parsegumi starp ekas pagrabstava telpam Nr.49 un 1. stava telpam
Nr.22 — monolita dzelzsbetona uz metaliskam sijam.

Metala konstrukciju virsmas janotira no riisas un gruntét ar grunti GF-021 divas
kartas.

Metala sijam nodroSinot ugunsdrosSibas robezu R-60.

Parseguma metala sijas péc monolita platne betoneSanas, apaksS€jo sijas
plauktinus apmest ar cementa javu M100 25mm biezuma pa celtniecibas sietu.
MontazZas savienojumi — metinatie. Tie veicami ar elektrometinasanu, lietojot
elektrodus E 42 .

Metinasanas Suvju augstums vienads ar planaka metinama elementa biezuma.
Biivju uguns noturibas pakape —Ulb

Biives lietoSanas veids — €ka -IV; (p 5.7. LBN 201-15).

Ekas bivkonstrukciju raksturojums

Pamati
e dzelzsbetona un betona konstrukcijas



Sienas
Pagrabs:

Saskana ar skolas €kas inventarizacijas lietu, visu korpusu lentveida
pamatu konstrukcijas izbiivé izmantots dzelzsbetons, tacu apsekojot
vesturiska korpusa pamatus &kas pagrabstava, tika konstatets, ka
pamatu konstrukcija veidota dzelzsbetons, tacu apsekojot vesturiska
korpusa pamatus kas pagrabstava, tika no kiegelu miira

Ekas pirmais un otrais stavs:

e Nesosas kiegelu sienas 380, 510 un 640mm biezuma
e Nenesosas kiegelu sienas 250, 380 un 510 mm biezuma

Starpsienas

e No kiegeliem 120mm biezuma
e No gipskartona — pa metala karkasu ar skanas izolaciju no akmens
vates.

Kapnu telpa

e Esosas kiegelu sienas 380mm biezuma
e EsoSie kapnu laidumi un laukumi no saliekamiem dzelzsbetona
elementiem.

Starpstavu parsegumi

e Skolas €kas esoSie parsegumi gan monolitie parsegumi metala sijas,
gan koka parsegumi koka sijas konstrukcijas.

e [Ekas pagrabstava esoSais parsegums veidots ka monolito dzelzsbetona
platnu konstrukcija, kas balstita nesoSajas metala sijas.

e Atjaunojamie parsegumi starp €kas pagrabstava telpam Nr.49 un 1.
stava telpam Nr.22 — monolita dzelzsbetona uz metaliskam sijam.
Metala konstrukciju virsmas janotira no riisas un gruntét ar grunti GF-
021 divas kartas.

Parseguma metala sijas péc monolita platne betonéSanas, apaksejo
sijas plauktinus apmest ar cementa javu M100 20mm biezuma pa
celtniecibas sietu.

Metala sijam nodroSinot ugunsdroSibas robezu R-60.

Jumts
e Jumta segums ar metala profilu pa koka klaju un koka sparém



Sastadija

5. Noradijumi darbu veikSanai.

darbu veikSana pielaujam juridiskdm personam, kuram ir
atbilstoSo darbu veikSanas licence.

darbus veikt péc izstradata darbu veikSanas projekta (DVP), kuru
1zstrada biivuznémejs un saskano ar projekta autoriem.
metalkonstrukciju rupnicas savienojumi — metinati. Metinat ar
pusautomatu aizsarggazes vide.

montazas savienojumi — metinati.

darbus veikt ieveérojot darba droSibas pasakumus saskana ar
Latvijas  buivnormativiem un MK noteikumiem  Nr.92
(25.02.2003)”Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus™.

Pretkorozijas pasakumi

visas metala konstrukcijas notirit no putekliem un riisas ar smilSu
striuklu Iidz Sa2 pakapei atbilstosi ISO 8501-1 standartam.
konstrukcijas gruntét un krasot ar alkida sastaviem. Kopégjais
sausas kartas biezums 80 mk.

metala konstrukcijam nodroSinat ugunsaizsardzibu saskana ar
LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” prasibam.
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Sert. Nr. 3-00565



