SkaidrojoSs apraksts

Tehniska dokumentacija ir izstradats, pamatojoties uz Pasiititaja darba uzdevumu un citiem
projekta s€jumiem, ka arT LR sp&ka esoSiem normativiem.

Tikla spriegums: 400/230V. Objekta kopgja (projektgjama) uzstadita jauda ir 4.1kW,
aprékinata jauda ir 2.0kW

Projektgjamas slodzes pieslégsanu veikt no esosas sadalnes. Esosaja sadalng uzstadit papildus
automatslédzus, skatit plana EL-1. Speka elektroiekartas pieslegt caur automatiskajiem
sledziem ar nopliides stravas kontroli. Kontaktligzdu montazas augstumu, daudzumu un tipu
veikt ka noradits plana. Ventilacijas iekartam ir paredzeta atslégSana no ugunsgréka
signalizacijas panela Gaismeklu izvietojumu, tipus, aizsardzibas pakapi un apgaismojuma
Itmeni sk. plana. Apgaismojuma aprékins izpildits pielietojot programmu ,,DIALux”

Visparigas prasibas.

Sanmezglos instalaciju veikt slépti zem apmetuma un aiz piekargrestiem, telpa Nr.25 — esosa
kabelu kanala sk. plana EL-1.

Paredzgt kabela parejas cauri sienam un parsegumiem aizpildiSanu ar specialu ugunsizturigo
materialu — uguns barjeru (180/E30 EN-1366 hermétiki/mastiku/putas), atbilsto§i LBN201-
15.

Saskanot ar pasiititaju visas elektroiekartas (gaismekli, slédzi, kontaktligzdas, rokas zavétajs).

Biivdarbu veikSanas laika ieverot visus eso$as inzenierkomunikacijas aizsardzibas
noteikumus.

P&c biivdarbu pabeigsanas atjaunot visas bojatas €kas konstrukcijas.Veikt biivgruzu
utilizaciju.

Par darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu un realizéSanu atbildigs ir
Biivuznémé;s.

Biivuznémgjs ir atbildigs par Vides aizsardzibas pasakumiem. Paredzgtie biivdarbi neradis
nevelamu ietekmi uz apkartgjo vidi. Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietgjas
pasvaldibas saisto$ajos noteikumos noteikto atkritumu apsaimnieko$anas planu.

Visus celtniecibas un montazas darbus veikt saskana ar spéka eso$ajam normam un
noteikumiem.
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