Objekts: Udensapgades, kanalizacijas, inZzeniertiklu atjauno$ana, telpu parplanosana un
iek$€jo apdares darbu veikSana Daugavpils 9.vidusskolas €kas sanitara mezgla telpu
bloka,18. Novembra iela 47, Daugavpill

Adrese: 18. Novembra iela 47, Daugavpilt.

Skaidrojoss apraksts

1. Visparigi.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR speka esoSie standarti un dokumenti,
LBN, ka arT Pastititaja projekt€Sanas uzdevums.

Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
analogiem cita razotaja izstradajumiem, ieveérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu biivju projekt€Sana un biivnieciba bez projekta autora
rakstiskas atlaujas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizm&riem nepiecieSams saskanot ar inZenieru projekta
sadalam.

Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var bitiski ietekmé@t projekta risinajuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Ventilacijas sisttmu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
blivnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. ProjekteSanas normativie dokumenti.
2.1. Projektesanas uzdevums.

2.2. LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija”.
2.3. LBN 208-15 “Publiskas €kas un biives”.
2.4. LBN 003-15 “Bavklimatologija”.
2.5. LBN 002-15 “Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”.
2.6. LBN 201-015 “Buvju ugunsdrosiba”
2.7. LBN 202-15 “Biuivprojekta saturs un noformesana”.

3. Aprekinu nosacijumi.

Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda -24,0 °C.

Telpu temperatiira pienemta saskana ar mingtajiem normativajiem dokumentiem.

Telpu gaisa temperatiira aukstaja laika perioda: +18,0...+22,0 °C.
Ventilacijas gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmantoSanas mérkiem. 50 m3st. - uz vienu
podu .
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4.Ventilacijas sistemas.

4.1. Ventilacijas sistemas N1.

Sanmezglos nosiice paredzeta ar kanala ventilatoriu K160.

Ventilatori WC telpas ieslédzas manuali kopa ar gaismu. Telpu ventilacijas intensitati iesp&jams
regulét, darbinot ventagregatus ar dazadu razibu, tada veida ekonoméjot energiju gaisa apstradei
nakts laika, ka arT ieturot telpas noteikto gaisa temperatiiru. Gaisa apmaina tiek organizeta tada veida,
lai no sanmezgliem izvadit CO, gazes, mitrumu un nelabu smaku. Lai nodroSinatu efektivu
ventilacijas sistémas darbibu, gaisa nosiices difuzori ir izvietoti zem griestiem.

5. Visparigie noradijumi.

1. Montazas darbus veikt ieverojot vietgjos apstaklus. Augstuma atzimes precizét uz vietas.

2. Caurumus sienas un parsegumos veidot saskana ar projekta konstrukcijas dalu.

3. Gaisa apstrades iekartas mont€t atstajot brivu vietu apkalposanai.

4. Ventilacijas sist€émas balans€Sanai atzarojumos nepiecieSams uzstadit droselvarstus.

Gaisa caurpliides regulacija tiek veikta veicot briva skérsgriezuma samazinasanu attieciga diametra
gaisa vadam.

5. Gaisa apstrades agregats komplekt&jas ar vadibas bloku, automatiku un nepiecieSamo
instrumentgjumu.

6. Montazai rekomend@ izmantot riipnieciski izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus un fasondalas.
Gaisa vadu un fasondalu savienojumus hermetizgt.

7. Vietas, kur gaisa vadi §kérso ugunsdrosibas robezu, uzstadit ugunsdros$ibas varstus ar atbilstoSu
ugunsdrosibas pakapi.

8. Ugunsgréka gadijuma paredzet stravas atslégSanu ventilacijas iekartam.

9. Visas elektroiekartas un gaisa vadus paredz&ts sazemet.
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