Skaidrojoss apraksts.
1. Visparéeja dala

"Udensapgades, kanalizacijas, inzeniertiklu atjauno$ana, telpu parplano$ana un
ieksejo apdares darbu veikSana Daugavpils 9.vidusskolas €kas sanitara mezgla
telpu bloka, 18. Novembra iela 47, Daugavpili " apliecinajuma kartes projekts
1zstradats atbilstosi MK noteikumu Nr.500 “Vispar€jie biivnoteikumi” prasibam.

2. Vispareéjs ekas raksturojums

9. vidusskolas €ka izvietota 18. Novembra iela 47. Ekai piedero$a zemes gabala
dienvidu puses robeza paral€la 18. Novembra ielai.

Platiba izmantota atbilstoSi pils€tas teritorijas planojumam un apbiives
noteikumiem, ka Daugavpils pilsetas sabiedrisko objektu apbiive.

9. vidusskolas €ka sastav no tris atseviSkiem korpusiem, kuri savienoti ar
centralo vestibila €ku. Skolas vésturiskais korpuss atrodas zemes gabala dienvidu
dala un tas izbuivéts ka U veida formas €ka. Zemes gabala ziemelrietumu dala
atrodas divi taisnstiirveida formas korpusi, kuri uzbiivéti vélak. Kopuma skolas eka
aiznem ~1/5 dalu no zemes gabala. Piekluve skolas €kas teritorijai tiek organizeta
gan no 18. Novembra ielas puses, gan no Alejas ielas puses, kur izveidoti
iebraucamie un gajeju celi.

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Biives klasifikacijas kods (CC)-1263 ,,Skolas, universitates un zinatniskas ekas”.
Apbtuves laukums: 884,2 m2
Ekas platiba: 1625,6 m2
Ekas biivtilpums: 8012 m3
Stavu skaits: 2 virszemes, 1 pazemes
Ekspluatacijas uzsakSanas gads: 1951
Rekonstrugjamais €kas kop¢jais laukums — 23.6 m2 , tai skaita:
I1.stavs — 13.5 m 2;
pagraba stavs — 10.1 m 2;
Ugunsdrosibas pakape — Ulb.



3. Projekta risinajumi
AR DALA

Paredzamie darbi:

1. NepiecieSams izblivet starpsienas starp telpam no rigipsa.

2. Nomainit iek§€jos durvju blokus pret jauniem starp telpam Nr.22, 24, 25.
Starp telpam Nr.22, 25 uzstadot durvis ar vértnu brivo platumu 0,9 m.

3. Nomainit gridu segumu: 1. stava telpam Nr.22, 24 — akmens masas flizes;

4. Veikt telpu kosmétisko remontu:

Sienas:
1. stava telpam Nr.22, 24 paredzet sienas ar flizém uz atz. 1.5m no
gridas [imena. Augstak par atz. 1.50 m — krasotas sienas (mitrumizturiga
lateksa krasa).

Griesti:
1. stava telpam Nr.22, 24 paredzet pakarto griestu konstrukciju ar
plastikata deliSu apSuvumu.

Santehniskas  kabines: Jaunu santehnisko  kabipu ar  durvim,
4 nodalijumiem uzstadiSana, izmantojot viegli mazgajamu, mitrumizturigu,
veselibai nekaitigu platnu materialu krasaina metal AL karkasa.

UK DALA

Udensvads un kanalizacija. Ieksgjie tikli.

Apzim&jumi : - projekt&jamais tikls —U1 , - dzerama tidens idensvads,

- projekt€jamais tikls — S3- karsta tidens tidensvads;

- projektejamais tikls — K1, stavvads - St.K1-1, sadzives
kanalizacija.

Udensvada pieslégums ir aprékinats, pamatojoties uz aprékinato tidens
paterinu €ka. Projekta paredzets tidensvada pieslégums pie esoSiem tdensapgades
un kanalizacijas stavvadiem. Sadzives tidensvads ieprojektéts no PPR PNI16
caurulem — dzerama un karsta Udensvadam. Dzerama idens tdensvadam
paredzeéta pretkondensata izolacija 6=9mm un karsta tdens tdensvadam
siltumizolacija 6=20mm.

Sanmezgla paredzets laistiSanas krans DNI15, kur§ pievietots karstajam un
aukstajam ddensvadam. Projekta paredzeta noslégarmatiras uzstadiSana



pievienojuma vietas esoSiem tidensvada tikliem, nozarojumos, kuriem pieslégtas
piecas un vairak tidens izdales vietas, un katram santehniskam iericém. Vietas, kur
ieprojekteta esosa Udensvada parlikSana un pievienojumi esoSiem udensvada
tikliem, eso$a idensvada diametri preciz€jami uz veitas.

Kanalizacijas sistéma.

Sadzives notekiidenu novadiSana no sanmezgla paredzgeta ar cauruléem Dn50
un Dn 100mm ar pieslégSanu esoSiem kanalizacijas tikliem DN100mm.

Kanalizacijas stavvada ir uzstadama revizija augstuma 1,0 m no parseguma.
Preti revizijam uzstadama lika ar izmériem ne mazakiem par 30X40cm.

Projekta paredzeta esoSo sanitartehnisko iericu un caurulvadu demontaza.
P&c saskanojumu ar Pasiititaju demont€tie materiali nododami Pasutitaja riciba vai
tiks utilizeti saskana ar Latvijas likumdoSanu.

EL DALA

Tehniska dokumentacija ir izstradats, pamatojoties uz Pasiititdja darba
uzdevumu un citiem projekta s€jumiem, ka ari LR speka esoSiem normativiem.

Tikla spriegums: 400/230V. Objekta kop€ja (projektejama) uzstadita jauda ir
4.3kW, aprekinata jauda ir 2.0kW

Projektjamas slodzes pieslegsanu veikt no esosas sadalnes. EsoSaja sadalne
uzstadit papildus automatsledzus, skatit plana EL-1. Speka elektroiekartas pieslégt
caur automatiskajiem slédziem ar noplides stravas kontroli. Kontaktligzdu
montazas augstumu, daudzumu un tipu veikt ka noradits plana. Gaismeklu
1zvietojumu, tipus, aizsardzibas pakapi un apgaismojuma Ilimeni sk. plana.
Apgaismojuma aprekins 1zpildits pielietojot programmu ,,DIALux”

Visparigas prasibas.

Sanmezglos instalaciju veikt slépti zem apmetuma un aiz piekargrestiem,
telpa Nr.25 — esosa kabelu kanala sk. plana EL-1.

Paredzeét kabela parejas cauri sienam un parsegumiem aizpildiSanu ar
specialu  ugunsizturigo materialu — uguns barjeru (180/E30 EN-1366
hermetiki/mastiku/putas), atbilstosi LBN201-15.

Saskanot ar pasititaju visas elektroiekartas (gaismekli, sledzi,
kontaktligzdas, rokas zavetajs).

Biivdarbu veikSanas laika iev€rot visus esoSas inzenierkomunikacijas
aizsardzibas noteikumus.

Péc biivdarbu pabeigSanas atjaunot visas bojatas €kas konstrukcijas.Veikt
buvgruzu utilizaciju.



Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu un realizéSanu
atbildigs ir Blivuznémgejs.

Biivuznemejs ir atbildigs par Vides aizsardzibas pasakumiem. Paredzetie
biivdarbi neradis nevélamu ietekmi uz apkartéjo vidi. Atkritumu apsaimniekoSanu
veikt saskana ar vietgjas paSvaldibas saistoSajos noteikumos noteikto atkritumu
apsaimniekoSanas planu.

Visus celtniecibas un montazas darbus veikt saskana ar speka esoSajam
normam un noteikumiem.

AVK DALA
1. Visparigi.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR speka esoSie
standarti un dokumenti, LBN, ka ar1 Pasiititaja projektéSanas uzdevums.

Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to
funkcionalo pielietojumu.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZzotaji ir noraditi
ka pieméers, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un
iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita raZotaja izstradajumiem,
ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu buvju projekt€Sana un
buvnieciba bez projekta autora rakstiskas atlaujas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizmeriem nepiecieSams saskanot ar
inZenieru projekta sadalam.

Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var biitiski ietekmét projekta
risinajuma realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam
projekta sadalam.

Ventilacijas sisttmu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt
saskana ar Latvijas buvnormativiem, ka ar1 iekartu un materialu izgatavotajfirmu
prasibam.

2. Projektesanas normativie dokumenti.
2.1.Projektésanas uzdevums.

2.2.LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”.
2.3.LBN 208-15 “Publiskas €kas un buves”.

2.4.LBN 003-15 “Buavklimatologija”.

2.5.LBN 002-15 “Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”.
2.6.LBN 201-015 “Biivju ugunsdrosiba”

2.7.LBN 202-15 “Buvprojekta saturs un noforméSana”.



3. Aprekinu nosacijumi.

Ara gaisa aprekina temperatiira aukstaja laika perioda  -24,0 oC.

Telpu temperatira pienemta saskana ar minétajiem normativajiem
dokumentiem.

Telpu gaisa temperatiira aukstaja laika perioda:  +18,0...+22,0 oC.

Ventilacijas gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmantoSanas
mérkiem. 50 m3st. - uz vienu podu .

4.Ventilacijas sistemas.

4.1. Ventilacijas sistémas N1.

Sanmezglos nosiice paredzeta ar kanala ventilatoriu K160.

Ventilatort WC telpas ieslédzas manuali kopa ar gaismu. Telpu ventilacijas
intensitati iesp&jams regulét, darbinot ventagregatus ar dazadu raZibu, tada veida
ckonomgjot energiju gaisa apstradei nakts laika, ka arT ieturot telpas noteikto gaisa
temperatiiru. Gaisa apmaina tiek organiz€ta tada veida, lai no sanmezgliem izvadit
CO2 gazes, mitrumu un nelabu smaku. Lai nodroSinatu efektivu ventilacijas
sist€mas darbibu, gaisa nosiices difuzori ir izvietoti zem griestiem.

5. Visparigie noradijumi.

1. Montazas darbus veikt ievérojot viet€jos apstaklus. Augstuma atzimes
precizet uz vietas.

2. Caurumus sienas un parsegumos veidot saskana ar projekta konstrukcijas
dalu.

3. Gaisa apstrades iekartas montet atstajot brivu vietu apkalpoSanai.

4. Ventilacijas sisttmas balans€Sanai atzarojumos nepiecieSams uzstadit
droselvarstus.

Gaisa caurplides regulacija tiek veikta veicot briva Skersgriezuma
samazinaSanu attieciga diametra gaisa vadam.

5. Gaisa apstrades agregats komplekt€jas ar vadibas bloku, automatiku un
nepiecieSamo instrumentgjumu.

6. Montazai rekomendé izmantot ripnieciski izgatavotus cinkota skarda
gaisa vadus un fasondalas. Gaisa vadu un fasondalu savienojumus hermetizet.

7. Vietas, kur gaisa vadi Skérso wugunsdroSibas robezu, uzstadit
ugunsdrosibas varstus ar atbilstoSu ugunsdrosibas pakapi.

8. Ugunsgreka gadijuma paredzet stravas atslegSanu ventilacijas iekartam.

9. Visas elektroiekartas un gaisa vadus paredzets sazemét.



4. Vides aizsardzibas pasakumi

Biivniecibas laika biivuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana
noteiktie vides aizsardzibas pasakumi attieciba uz biivmaterialiem, to uzglabaSanu,
btivdarbiem, atkritumiem.

BiivgruZzus ir nepiecieSams novakt un utilizét. Pirms biivatlaujas sanemsSanas
nepiecieSams nosleégt l[igumu ar uzn@mumu, kas nodarbojas ar buvgruzu utilizaciju.
Veicot tiklu izbuvi javeic visas parbaudes kadas noteiktas Latvijas normativajos
aktos.

Pec parbaudes pabeigSanas Biuvuznémejam riipigi jaiztira visa caurulvadu
sisttma, skalojot (u.tml.) ar Gdeni vai citiem lidzekliem, lai aizvaktu visus
netirumus, akmenus, koka gabalus u.c., kas varetu bt iekluvusi caurul@s.

Caurulvadus velams skalot ar atrumu 0,8 m/s tik ilgi, cik nepiecieSams.

Sastadija L. Krukovska
Sert. Nr. 3-00565



