
 15.00

041

Sakaru tīkla stāva
sadales  kaste (esošā)

11.30

-1.400

-2.800

026025

038
23.70

Rekonstruējamā pagraba daļa

44.30

2

024.1
 5.90

16.10

6.00
027

031

37.90

029
 3.80

030
 4.00034

 4.00

6.00
036

4.70
037.1

18.80 17.70
039040

37.90

028

035

032
2.00

033
2.00

-0
.7

00

esošie radiatori

DatumsParakstsUzvārdsAmats

nosaukumsBūvobjekta

Lapas saturs

Saskaņots

Pasūtījuma  Nr.

Lapu sk.

StadijaMērogs

Lapas Nr.Arh. reg. Nr. DatumsParakstsUzvārds

1:100

Aksonometriskā shēma ventilācijas sistēmas PN-1

Ēkas  daļas vienkāršotās rekonstrukcijas  dokumentācija,
Šaurā iela 23, Daugavpils

14 - 34 - 014Izstrādāja

AVK-4

I.Petrova

7sekc.
esošie radiatori

7sekc.
esošie radiatori
7sekc.

esošie radiatori
7sekc.

esošie radiatori
7sekc.

esošie radiatori
7sekc.

Sildķermeņa apsaistes mezgla principiālā shēma

Dn 25

Vārsts MSV-0 

Esošā

Sildķermenis

Sildķermenis
esošais

Norādījumi

1. Esošus apkures cauruļvadus telpās 040,039,037,037.1,035 nomainīt pret jaunām, 

Sildķermeņu siltumatdeves regulēšanai  paredzēt termoregulatorus ar termostatiskiem sensoriem, 
2. Čuguna centrālapkures radiatorus notīrīt no iekšpusies un noskalot, ar sekojošo radiatora virsmu nokrāsošanu

izbūvēt zem pagraba griestiem.
akmens vates čaula PAROC Hvac Section AluCoat T,  biez.30mm;
Tērauda maģistrālās apkures caurules notīrīt, nokrāsot un izolēt ar 

priekš viencauruļu apkures sistēmām.

apkures sistēma

esošais

Termostata
ventilis RA-G

Termostata
ventilis RA-G

Danfos noslēgvārsts RLV-S 
 taisns, Rp3/8

ventilis ar ūdens
izlaišanu ventilis ar ūdens

izlaišanu 
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Pieslēgšana
esošai sistēmai

D40x4  (d32) D40x4  (d32)
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