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PASKAIDROJUMA RAKSTS
. AVK 5
Bdvprojekta " Ekas dalas vienkarsotas rekonstrukcijas dokumentacija,Saura iela 23, Daugavpils"

pas. Nr. 14-34-014
sastava izstradata AVK dalas, pamatojoties uz :

1) pasdatitdja uzdevumu projektéSanai ;

2) LBN 231-03 " Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija ";

3) LBN 201-96 " Ugunsdrosibas normas ";

4) LBN 208-00 "Publiskas ékas";

5) Latvijas Standartu LVS CR 1752 "Eku ventilacija. lekstelpu vides projektésanas kritériji":

6) LR MK 2004.9.13.07. noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par akustiska trokS§na normativiem
dzivojamo un publisko éku telpas”;

APKURE

Saskana ar pasdatitdja uzdevumu projekta ir paredzéta, telpas 040; 039; 037; 037.1; 035 un pagraba
magistralo caurulu nomaina pret jaunam caurulém.
Apkures sistéma - viencaurulu, ar apak$éjo sadali; magistralo caurulu pieslégums ar eso$o siltummezglu
un ar jauniebivétajam magistralajam apkures caurulém 034 telpa, stavvadu pieslégums- pagraba 040; 039;
037; 037.1; 035 telpas.

Sildkermeni - esoSie ¢uguna radiatori M-90, caurules - Uponor daudzslanu.
Sildkermenu siltumatdeves regulé$anai projekta paredzéti termoregulatori ar termostatiskiem sensoriem,

prieks viencaurulu apkures sistémam.
Cuguna radiatorus notirit no iekSpusies un noskalot, no arpuses nokrasot.
Magistralas apkures caurules izolét ar akmens vates paklaju PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat, biez.30 mm;

ekspl.temp.lidz+250C.

VENTILACIJA

Saskana ar pasatitgja uzdevumu projektéSanai un normativajiem dokumentiem projekta paredzéta
ventilacijas sistémas izveidoSana socialas patversmes velas Zavétava-glabatava, patversmes mazgatuves
telpa, patversmes paligtelpa-tiras velas glabatava - pieplides-nosices mehaniska ventilacijas sisttma PN-1,
ar siltuma Skérplismas utilizaciju rekuperatora, ar iebdvéto iekarta elektrisko gaisa sildrtaju.

Rekuperators uzstadits horizontalajs, zem pagraba gristiem.

Telpas 027; 031; 032; 033 - esos$as nosices ventsistémas gaisa vadi ir pagarinati, sakara ar So telpu
iek$sienas novietojuma nomainu.

Ventsistémas PN1 radfito trokSnu un vibraciju novérSanai bivprojekta paredzéti $adi pasakumi:

- ventilatori ventsistéma gaisa vadiem tiek pievienoti ar elastigam starplikdm (komplekta ar iekartu);
- Uz gaisa vadiem, kas iet uz/no apkalpojamam telpam, tiek uzstaditi trok$nu slapétaji;
- gaisa apstrades iekartas ir ripnieciski izolétas ( izolacijas biezums 45 mm).
Veicot ventilacijas sisttmu montazas darbus, ievérot LBN 231-03 nodala 3.9 noraditas prasibas.
Ventilacijas gaisa vadu siltumizolacijas materiala ekspluatacijas temperatura +250 (o}
siltumvaditspéjas koef. .= 0,039 W/m x K).

Kapnu telpas skérsojoso gaisa vadu ugusizturibas robeza EIl 120 (LBN 231-03, p.134);
Tranzita gaisa vadu ugusizturibas robéza El 60 (LBN 231-03, p.133);

Projektéjamo ventilacijas sistému gaisa vadu siltuma un ugunsdro8ibas izolacija paredzéta:
- siltumizolaciju veikt LBN 231-03 148. punktam atbilstoSajiem gaisa vadiem;
- gaisa vadu siltumizolacija noradita specifikaciju lapa un tabula lapa AVK-1;
Metala gaisa vadus elektriski iezemét (LBN 231-03, p.127) gaisa vadu savienojumu vietas, kur blivéjumam
izmantots dielektrisks materials, janodro$ina gaisa vadu un to elementu metéliska saskare.

Visus materialus un iekartas var nomainit pret analogiskiem.
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