
Ģenerālplāns ar sistēmu Ū1 un  K1 tīkliem.
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ĢENERĀLPLĀNS.

6.Uzmērīšanai izmantoti atbalstpunkti
5.Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.

4.Inženiertehniskās komunikācijas apsekotas dabā un saskaņotas
3.LKS - 92 koordinātu sistēma.  Baltijas augstumu sistēma.

Piezīmes:
1.Par  nosacīto  atzīmi   ± 0,000  pieņemts  esošas   ēkas 1.stāva  kāpņu  laukuma  grīdas

līmenis, kas  atbilst  absolūtajai  augstuma atzīmei 116,50m Baltijas augstumu sistēmā.
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U1a3 Esošā  transformatoru  apakšstacija

Esošais  atkritumu  konteineru laukums  4
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apkalpojošās  organizācijās.

Esošais  ūdensvads

Esošā  lietus  kanalizācija

Esošā  kanalizācijaK

LK

Ū

Esošā  pazemes  siltumtrase 

Sakaru  kabelis 6...20 kV augstsprieguma  elektrolīnija

Zemsprieguma  kabelis

Pazemes  gāzesvads

ar  apgaismojuma  armatūru
Esošais  ielu  apgaismojuma  stabs

ĒKAS  DAĻAS VIENKĀRŠOTA REKONSTRUKCIJA      
  ŠAURĀ  IELA  23,  DAUGAVPĪLĪ.
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Montēt ar caurduršanas metodi

2.Ģenerālplāns   izstrādāts pamatojoties uz inženiertopogrāfisko plānu, kuru izstrādāja
kompānija  "PARNAS"  Pro  SIA   12.2007g.

7. Inženiertīklu atzīmes precizēt celtniecības gaitā.
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Montēt ar caurduršanas metodi

Esošais trejgabals
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