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PAGRABSTĀVA TELPU  EKSPLIKĀCIJA.
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Projektējamais  durvju  bloks

Esošās  sienas un starpsienas

Esošais  logu  bloks

Esošais  durvju  bloks

Aizmūrējamā  durvju  aila

Projektējamā  ķieģeļu starpsiena

Esošais  "Lattelekom" sakaru  kabelis

Rekonstrukcijas  robeža

PIEZĪMES :  

Vienkāršotās  rekonstrukcijas  dokumentācija  izstrādāta  pamatojoties  uz  2008.gadā  akceptētā  projekta  rīsīnājumiem.

1. Par  nosacīto  atzīmi   ± 0,000  pieņemts  esošas   ēkas 1.stāva  kāpņu  laukuma  grīdas  līmenis.

2. Visas  atzīmes  un  izmērus  papildus  precīzēt  uz  vietās.

3. Pagrabstāva  projektējamās  starpsienas  mūrēt   ar  māla  ķieģeliem  M125  uz  javas  M50 (LBN 205-97). Dušas  kabīnu  sienas  mūrēt  h=2.10 m

augstumā  un uzstādīt dušas kabīnu durvis ar augstumu nezemāk  par 1900 mm.

   Dušas kabines  grīdā ierīkot trapus ūdens savākšanai.

4. Iebūvējot  tērauda  pārsedzi  esosā  sienā, stingri  jāievēro  drošības tehnikas  prasības celtniecībā.

5. Stiegrojuma  karkasus  izgatavot  ar   kontakt-punktveida metināšanas  paņēmienu.

6. Doto  lapu skat.  kopā  ar  BK-2  lapu.

7.  Ūdensvada  un  kanalizācijas  sistēmu cauruļvadiem nepieciešamos caurumus  izkalt  saskaņā  ar    ŪK  daļu.

8.  Ventilācijas  sistēmas  gaisavadiem  un apkures  sistēmas cauruļvadiem nepieciešamos caurumus   izkalt  saskaņā  ar   AVK  daļas

norādījumiem.

9. Saglabāt  SIA  "Lattelecom"  esošo  sakaru  tīklu. Pirms  darbu  sākuma  izsaukt  SIA "Lattelekom" pārstāvi   sakaru  komunikāciju  izvietojuma

precīzēšanai  uz  vietās.

900

m² m²

D-1Du-8

Du-7 Du-5

D-2

D
-2

*

D-2* D-3*

D-3D-2

D
-2

D-2*

90
0

D
-1

*

D-2

D-2

D
-4

D
-4

D
-4

*

12
0

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1 L-1

L-1

D
u-

6

14 - 34 - 014

a a

Pagraba  stāva plāns. Pārsedžu  plāns. Pārsedžu  saraksts.
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Izstrādāja

PIEŅEMTIE   APZĪMĒJUMI:

PĀRSEDŽU    SARAKSTS

Marka
  poz.

Griezuma   shēma

PR - 1

5  gab.
java    M - 100

Cementa - smilšu

Siets
L = 280 mm

Bultskrūve   M - 16

-0.700

  12 L=1.6m

K - 1

6  gab.
java    M - 100

Cementa - smilšuØ 5
L=1600,solis 70

Ø 5BpI, L=100, solis 250
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METĀLA    SPECIFIKĀCIJA .

Elementu
  marka poz.

Masa,  kgŠķērsgriezums
mm

Garums,
mm Skaits poz. markas

45.58

kopā

PR - 1
5 gab.

1.60

1.102280

270 0.40

0.55

1600 2 42.88

4

21.44

 0.66
K - 1
6 gab. 0.168100 -

Ø5, S235JR, EN10277, 1600 2  0.50  -1600

100

 0.81
K - 2
2 gab. 0.1610100 -

2100 2  0.65  -2100

100

Sav. elem.

Bultskrūve  M16 ar uzgr. un papl.

- 40x4, EN10277, S235JR

D-2*
1050

2950

Projektējamā  metāla  pārsedzePR - 2
2,100

K - 1

-0.700
Projektējamais  stiegrojuma  karkass

Aizmūrējamā  logu  aila

Projektējamā  durvju  aila

Esošā mūra siena

Piezīmes

227.90

3.96

1.62
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kopā

NORĀDĪJUMI  PAR  DARBU  VEIKŠANAS  SECĪBU, IEBŪVĒJOT  TĒRAUDA  PĀRSEDZES  (PR)
ESOŠAJĀS     SIENĀS   UN   STARPSIENĀS .

1. Pārsegumu,  kas  balstās  virs  izkaļamās  ailas,  vajag  stingri  un  droši  atbalstīt  uz  pagaidu

konstrukcijas  (konstrukcijas  platums = ailas  platums +0.5m  uz  katru  pusi.)

2. Projekta  atzīmes  līmenī  esošā  sienā   rūpīgi   un  augstums  atkarīgs  no  tērauda  ,,U"   profila

izmēriem.

3. Pārsedzes  ,,U"   profilu  apvilkt  ar  apmetuma  metāla sietu  nr.10-1 un  uzstādīt  to  gropē  uz  svaigi

uzmestas cementa  javas  M-100.  Uzstādīto  ,,U"   profilu  stingri  nokīlē  (starp  pārsedzi  un  esošo

sienu vai starpsienu)

    ar  cieta  koka  ķīļiem,  kuru  solis  ir  0,5m.

4. No  sienas  otras  puses  tāpat  jāizkaļ  grope  un  jāuzstāda  otrs  ,,U"  profils  kurš  tāpat  jānoķīlē.

5. Projektā  norādītajās  vietās  ,,U"   profilā   un  esošā   sienā  izurbt  urbumus  d=19mm.  Ailām  bēz

augšējās   pieduras  abus  ,,U"   profilus  savstarpēji  savilkt  ar  bultskrūvēm.

6. Tālāk  aizpilda  visas  šuves  starp  ,,U"    profilu  un  esošo  sienu  (izņemot  šuvi  starp  ,,U"    profilu  un

izkaļamo  aili)  ar  stingru  cementa  javu,  ļoti  rūpīgi  aizpildot  pārsedzes  atbalsta  daļu.

7. Javai  sasniedzot  ne  mazāk  kā  50%  no  projektētās  stiprības,  izkaļ  ailu  projektā paredzētos  izmēros.

8. Javai  sasniedzot  ne  mazak  kā  70%  no  projektētās  stiprības,  demontē  pagaidu  konstrukciju,  uz

kuras  bija  atbalstīts  esošais  pārsegums.

9. Tālāk  veic  terauda  pārsedzes  virsmu  apmešanu  ar  cementa  javu.  Izpildot  šos  darbus,  stingri

jāievēro  drošības  tehnikas prasības  celtniecībā  .
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Ēkas  daļas vienkāršotā rekonstrukcija,
Šaurā iela 23, Daugavpils


