SKAIDROJOSS APRAKSTS

Administrativas ekas ,Latgales zoodirzs” Vienibas ieh 27, Daugavpi,
jumta seguma nomana ar siltinaSanu un logu nomana projektu izstradaja A/S
.Komun alprojekts” 2015.gada augusi mene§ pec ,Latgales zoodirzs”
pasitijuma. Saskapa ar uzdevumu dotaja paditijuma ir izpild 1ti sekojoSi darbi:

- jumta seguma un dzegu tehnisk apsekoSana,

-projekta risin ajumi savietota jumta seguma nomanai,
- savietota jumta siltinaSanas projekta risinajumi,
- logu bloku telpas nomanas.

Ekas fas@azu renovacija dotaja pasitijuma nav paredzta.

1.Savietots jumta segums
Ekas ruberoida jumta segums ir neapmierino3 stavoklt. Pec dota projekta esosais
jumta segums tiek demongts. leprojektéta jauna jumta rullu seguma ietkoSana.
Udens novada sigima — eso3as agasudens teknes.
2.Pienemtie projekta risinajumi
2.1. Projekta paredzta ekas savietota jumta segumu nomai.
Jumta siltinaSanai izmantots akmens vates, p=100kg/m3,
A= 0.0036W/mK, shnis biezuma 160mm un akmens vates, p=170kg/m3,
2=0.0038W/mK, shnis biezuma 30mm.
Akmens vate, p=100kg/m3, ALC1= 0.036 W/mK, AAw=0.002 W/mK
2.d=0.036+0.002=0.038 W/K
Akmens vate, p=170kg/m3, ALC1= 0.038 W/mK, AAw=0.002 W/mK
2.d=0.038+0.002=0.040 W/K
URN=0.2k=0.2-19/(18+1.3) = 0.20.984 = 0.197 W/mX
RT= RSi+ R1+R2+R3+R4+R5+RSE
RSi = 0.1 — iek#jas virsmas termiska pretestiba

RSe = 0.04 -argjas virsmas termislka pretestiba



R1 ... R5 — dz.bet.prseguma, izidzino&s kartas, siltumizolacijas akmens vates
slanis, p=100kg/m3, A=0.0036W/mK, siltumizokcijas akmens vates &his,
p=170kg/m3,,=0.0038W/mK jumta seguma termisks pretesibas

Rn =dn/in — atsevika homogna skna termiska pretestiba
RT=0.1 + 0.22/2.0 + 0.02/0.7 + 0.16/0.038 + 0.034D + 0.04 =5.24 mR / w

U=1/RT = 1/5.24 = 0.191 < URN = 0.197 W/m2

Pienemtais risinajums atbilst LBN 002-15 pragbam.

3. Savietota jumta parseguma pangu nestsggjas parbaudes aprekins.

EsoSa slodze uz grseguma pandiem.
1. Pandu svars

275 1.1 = 302.50kg / m?

2. Pandu virsmas pienivéSana
18[1.3 = 23.4kg / m?

3. EsoSa siltumizoicija - keramzts
600 [0.15 = 90kg / m?

901.3=117kg / m?
4. Cem - smilSu java
541.3=70.2kg / m?

5. Ruberoids
20[1.2 = 24kg / m?

Kopa q = 457.0kg / m? q =537.10kg / m?
Sniega slodze

70[1.4=98kg / m’

EsosSa slodze uz grseguma pandiem kopa:
q" =527.0kg/m*> qg=635.10kg/m?

Slodze uz @arseguma pang@iem pec jumta siltinasanas
EsoSa jumta kostrukciju slodze
q" =457.0kg/m* q* =537.10kg/ m?
akmens vates siltumizdicija
(16 +5.1)[1.2 = 25.32kg / m*



snega slodze
154 1.4 = 215.6kg / m

Kopa q" =632.10kg/m*> q* =778.02kg / m?

Pec SNIP 2.01.07-85 drabas koeficientsk = 0.95 agprekina slodze
q* = 778.02 [0.95 = 739.12kg / m?

Tipa PK parseguma pangu nestsygja pec aprekina slodzes780kg / m?,
739.12kg / m* < 780kg / m?

4. Logi
Saskapa ar tehnisko specifikaciju pgredzéta eso0So0 logu bloku nomaia uz
logiem ar sekojoSiem aditajiem :
- Loga ramis ar U< 1,4W/m2K ( pieckameru).
- Stikla pakete ar U< 1.1W/m2K (2 stiklu ar 4SN-16AR-SN4).
- Logu montazu paredzt siltin ajuma zona.

- Paredzt siltinajumu virs logu ramja iekSpuses 30+50mm platuri.
Stikla paketem paredzt stiklojumu ar sekojoSiem raditajiem:

- Stikls "Planibel Energy N”

- Gaismas caurlaidba - 71%
- Solarais efekts - 42%
- Gaismas atstaroSana - 12%

- Siltuma caurlaidibas koeficients< 0,71.3W/ m2k

Pirms logu ramju demontazas parbaudit to atbilstibu uzstaditajiem
parametriem. Uzstditos logu ramjos pared#&t gaisa plismu regukjoSas
gravitacijas restes ar gaisa apmaiu > 1x/h.

Montgéjot logu ramjus un stikla paketes izmantot spedilas montizas
blivejosas lentes.

Buvdarbu veikSanas gaii krasu tonpu gammu, materialu izveli un to

atbilstibu ES, LR un tehniska projekta uzstaditajam prasibam saskajot ar

“Pasititaju” un projekta autoru
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sert.nr.20-5887



