Tehniskais uzdevums projektéSanai

“Magistralo kanalizacijas tiklu biivnieciba Jaunbiives rajona, Grodnas un Siguldas ielas,
Daugavpili”

Projektam ir sekojoSas prastbas un nemot verd sekojoSu informaciju:

Izstradat biivniecibas ieceri (biivniecibas ieceres iesniegumu un blivprojektu minimala sastava) un
btvprojektu (turpmak — “Projekts”) “Magistralo kanalizacijas tiklu biivnieciba Jaunbiives rajona,
Grodnas un Siguldas ielas, Daugavpili”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdoSanu un
biivatlauja ieklautajiem projekt€Sanas nosacijumiem, k& arT atbilstosi tehniskajiem vai IpaSajiem
noteikumiem.

Pirms projekt€Sanas darbu uzsakSanas, izgatavot topografiskos uzmérjjumus ar vertikalam atzimem,
pazemes inZeniertikliem un zemes robeZu iecirkniem un inZeniergeologiskam izp&tém apjomos, kuri ir
pietiekami Projekta veiksmigai izstradasanai.

Projekta darbu apjomos paredzgt jaunu, pilnigi aprikotu caurulvadu blivniecibu, ieskaitot skataku
uzstadiSanu, visus nepiecieSamus kanalizacijas pieslegumus un parslégsanas, ielu seguma atjaunosanu
sakotngja stavokli, visus citus pasakumus, nepiecieSamus Projekta realizacijai, proti, izmaksas,
saistitas ar LR speka esoSajos likumdoSanas aktos noteikto darbu organizaciju, transporta kustibas
organizéSanu biivniecibas laika, ka arf visas citas nepiecieSamas parbaudes pirms sistému nodoSanas
ekspluatacija. Projekta darbu apjomu tabulas un specifikacijas jaizstrada tada limeni, lai biivdarbu
iepirkuma pretendenti varétu noteikt bivprojekta sastava ieklautaja apjomu saraksta mingto poziciju
izmaksas attieciba uz veicamiem darbiem, buvizstradajumiem un biviekartam.

Buvprojekta izstradatajam jaizstrada Projekts atbilsto$i Buvniecibas likumam, MK Noteikumiem
Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi”, ka arT atbilstosi citiem spéka esosajiem LR normativajiem aktiem
un standartiem. Biivprojekta izstradatajam ir javeic Projekta izstrade atbilsto$a kvalitate, ka a1 ta
saskanoSana visas nepiecieSamas valsts un pa$valdibas instanc€s un ar visiem nekustami TpaSuma
ipasniekiem, kuru intereses tiek skartas.

Projektu izstradat digitala forma, LKS-92 TM koordinatu sistéma, ka arm augstumu sisttma LAS
2000,5, AutoCAD faila formata un digitala veida uz 2 CD (dwg. un pdf. formata) un izdrukata veida
krasu variantd 4 eksempliros (viens originals). Projekts noform&ams atbilsto$i Latvijas
blivnormativa LBN 202-15 , Biivprojekta saturs un noformé&Sana” prasibam. Rasgjumiem izmantot
standarta lapas.

Izpilditajam jaaprekina paredzamo blivdarbu apjomi un biivizmaksu aprekini (2016.gada cenas) ar
precizitati +/-15%. Izmaksas aprékinamas visam blvdarbu paredz€tajam komponent&m, atbilstosi
Latvijas bivnormativam LBN 501-15 "Bivizmaksu noteikSanas kartiba". Izpilditdjam jasagatavo
veicamo darbu apjomu tabulas excel un pdf formatos.

Tames jasadala kanalizacijas ar€jo inZeniertiklu uz 2 komponentiem, katru ielas posmu atseviski
atbilstoSi grafiskiem pielikumiem. Tames iesniegt viend eksemplara izdrukatd veida un vienu
eksemplaru iesniegt uz CD diska excel un pdf formatos.

Izpilditdjam jasagatavo biivdarbu organizacijas projekts.
Projektetijam japaredz autoruzraudziba Projekta buivniecibas istenoSanas gaita.
Izstradajot So Projektu, jaievéro sekojoSas prasibas: ,,Biivniecibas likums”, ,,Aizsargjoslu likums”,

“Udenssaimniecibas pakalpojumu likums”, LR MK Noteikumi Nr. 550 “Visparigie biivnoteikumi”,
LR MK Noteikumi Nr. 551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu,
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inZenierblivju biivnoteikumi”, LBN 008-14 , InZeniertiklu izvietojums” un citi speka esosie normativie
dokumenti.

Kanalizacijas tiklu projekteSanu veikt saskana ar SIA “Daugavpils Gidens” tehniskajiem noteikumiem,
kas ir 57 projekte3anas uzdevuma neatnemama sastavdala.

Tiklu tras€jums var tikt mainits p8c topografijas sanemsanas. Orient&josi caurulvadu diametri un
izvietojumi doti pielikumos shémas un tie japrecizé projektésanas gaita.

NepiecieSams veikt tiklu projektesanu sekojo$os ielu posmos:

- Grodnas iela posma no Grodnas ielas 5 lidz Grodnas ielai 1, Siguldas ield no Grodnas ielas 1,
lidz Sloku ielai (1.pielikums); paredzet jaunu kanalizacijas tiklu izbtivi DN250 L - ap 315 m, ka
ari paredzg&t potencialu abonentu kanalizacijas pieslégSanas iesp&ju — 13 gab.;

- Siguldas iela posmi no Siguldas ielas 17 lidz Ventspils ielai (2.pielikums); paredzét jaunu
kanalizacijas tiklu izblivi DN200 L - ap 100 m, k& ari paredz&t potencidlu abonentu
kanalizacijas pieslégSanas iesp&ju — 5 gab.

Potencialu abonentu kanalizacijas pieslégSanas atzarojumu vietas pie sarkanu liniju robezam paredzat
plastmasas (PEHD) kontrolakas D400.

Tiklu projektéSanu veikt ielu sarkano 1iniju robeZas.
Veicot Projekta izstradi, ir jaievéro SIA ,,Daugavpils tidens” prasibas:

- teritorijas planojuma un inZenierkomunikaciju projektéanas prasibas, zalaju, cela segumu, ietvju
segumu atjaunoSanas prasibas.

Prasibas projektéjamiem pasteces kanalizicijas tikliem un to materialiem.

1. Piemeérotas caurules - PVC (polivinilhlorida).

2. Caurulém ir jaatbilst standartam EN 13476-3:2007 un jabiit gludsienu caurules no neplastificéta
polivinilhlorida (PVC) ar paplaSindjumiem viena gald un blivéanas gumiju komplekta, oranza
krasa un jaatbilst standartam LVS EN 1401-1, LVS EN 13476-2:2007. Caurulém jabtt SN8 klases
(8kN/m?).

3. Caurulém jabiit pielaujamam caurulvadu skaloSanai zem spiediena (atbilsto§i CEN/TR
14920:2005).

4. Caurulém, veidgabaliem, blivumiem un abonentu pieslégSanas akam d400 jabit no viena
izgatavotaja, lai maksimali nodro$indtu kanalizacijas sistémas fidensnecaurlaidigumu.

5. PVC caurules iek3pusei jabilit no pirmreiz&a materidla, gai$d krdsa (ieteicama balta), lai
nodroSinatu labaku redzamibu veicot parbaudi. Caurulém jabiit aprikotam ar cie$i piemetinatu
monolitu uzmavu. Caurulu savienojuma vietai ir jablit gludai, lai savienojums neraditu Skidruma
tecg€Sanas pretestibu. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jabit pielagotai ta, lai nodro$inatu
vieglaku montaZu, pilnigu caurulvada hermétiskumu atbilsto$i EN 13476-3, vienadu savienojuma
vietds un caurules stingrumu, neraditu §kidruma pliismas bremzg&$anu.

6. lesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savieniba izsniegti produktu atbilstibas
sertifikati (produkta ipasibas deklaraciju).

7. Biivuzpémeéjam janodrosina kanalizacijas caurules pievieno$anas vietas hermétiskumu, 1idz ar ko:
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- gadfjumos, kad blivniekam japieslédz caurules dzelzsbetona akam, aizsarg€aulas plastmasas

caurulém ir obligatas, bojata dzelzsbetona akas sienina jaaizmiiré ar betona maisijjumu vai javu un
papildus jaapstrada ar hidroizolaciju.

8. Prasibas kanalizacijas akam D400, D550:

Pasteces kanalizacijas sistémas plastmasas aku D400 , D550augs§€ja dala jabit teleskopiski
savienota ar plastmasas akas stavcauruli, lai nodro§inatu regulgjumu akas augstumu min.
0,3m. Apala keta lika ar rami, atvere min 315mm, slodzes klase D400 (40t.), jaatbilst EN124
prasibam.

Saliekamo grodu akas no polipropiléna (PP), pasenkurojosas ar piekluves iesp€ju. Skatakam
jabiit sertificétam atbilstosi sekojosiem standartiem: EN 13598-2 un EN 476.

9. Prasibas liikam:

Likam jabiit paredz&tam uzstadiSanai kanalizacijas un TGdensvada akas bez ventilacijas
atverem.
Liikas klase D400.
Liku materials:
ltku ramji — no kalama ¢uguna ( Ductile iron — EN-GIJS atbilsto§i EN 1563)
loku vaki — no kalama ¢uguna ( Ductile iron — EN-GJS atbilstosi EN 1563). (Uz liku
virsmas jabiit redzamam atbilstoSam logotipam, kas liecina par liku materiala atbilstibu
(piem. “GS”)
Liku razotajam jabit sertificétam atbilstosi EN ISO 9001:2000
Likam jaatbilst EN 124:1994 (Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian
areas. Design requirements, type, testing, marking, quality control). Atbilstosi Sim standartam
ltiku virsmai ir jabiit izlietai, kur jabiit redzamai ka minimums sekojoSai informacijai par
lokam:

- atbilstosa standarta numurs, proti “EN 124”

- lukas klase, proti B125, C250, D400 vai E 600,

- raZot@ja nosaukums vai logo,

- sertificgjosas neatkarigas iestades logo, kas apliecina atbilstibu EN124
Likam un ramjiem jabut apaliem.
lelas ar asfalta segumu paredz&tas “peldosa” tipa likas, ields ar grants segumu — “nepeldosa”
tipa.
Starp rami un vaku jabut uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE materiala.
Liku vakam jabut piestiprinatam pie ramja ar engi, atvérta stavokli ( 90°) jabiit nodrosinatai
ltikas blok&sana pret nejausu aizcirSanos.
Peldosa tipa Cuguna (keta) lukas (VIATOP NIVEAU tipa Saint-Gobain raZoSanas, vai
analogs)

Tehniskas prasibas:

Likam jablt paredzetam uzstddiSanai ielas ar asfalta segumu ar intensivu autotransporta
kustibu. Vidgjam stiprumam jabit apméram par 30% vairak, neka paredzéts EN 124
prasibas.
Lika ar minimalo brivo atveri 610mm.
Likas klase D400.
Ramja izméri:

augstums (dzilums) 200 mm (+ 10mm,- Omm),

argjais diametrs — 815mm (+/- 50mm),

ramja apaksg€jas dalas argjais diametrs — Iidz 670mm (+/-5mm)
Starp rami un vaku jabit uzstaditam elastom@ra troks$na mazinaSanas blivgredzenam, kuru
nepiecieSamibas gadijuma var nomainit.
Liku vakam jabut piestiprinatam pie ramja ar engi, atverta stavokli ( 90°) jabut nodrosinatai
likas blok&Sanai pret nejausu aizcir§anos.
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- NepiecieSamibas gadijuma, raZotdjam janodroS$ina iegadei visi nepiecie$amie piederumi, kas
var biit nepiecieSami uzstadiSanai, ka arT ekspluatacijas un apkopes laika, ieskaitot originalo
blivgjoso gumiju iegadi.

- Kopégjam likas ar rami svaram jabiit [idz 130kg, liikas vaka svars — 50 kg (+/- 3kg).

- Aku uzturéSanas un remonta optimizacijai, peldosa tipa liku konstrukcijai jabtit tadai, lai te
var biit uzstaditi kopa ar dzelzsbetona izlidzinaSanu gredzeniem ar sekojosu formu un
izméru:

700

50 - 300

840 - 900

Nepeldosa tipa ¢uguna (keta) likas (REXESS vai PAMREX tipa Saint-Gobain razo$anas vai
analogs)

- Lukam jabut paredz€tam uzstddiSanai ielas ar grants vai asfalta segumu ar normalo vai
intensivo autotransporta kustibu. Vidgjam stiprumam jabiit apméram par 10% vairak neka
paredzets EN 124 prasibas. Likam jabiit izgatavotam vai pilnigi no kalama keta vai ar betona
pildijumu. To piem&ro$anu jasaskano ar Pasiititaju projektéSanas gaita.

- Luka ar minimalo brivo atveri 600mm(+ 10mm, -Omm) .

- Liukas klase D400.

- Ramja izméri:

- augstums (dzilums) 100 mm,

- argjais diametrs — 850mm (+/- 50mm),

- Starp rami un vaku jabiit uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE materiala.

- Luku vakam jabiit piestiprinatam pie ramja ar engi, atverta stavokli ( 90°) jabit nodrodinatai
ltikas blok&Sana pret nejausu aizcirsanos.

- NepiecieSamibas gadijuma, raZzotajam janodrosina iegadei visi nepiecieSamie piederumi, kas
var biit nepiecieSami uzstadiSanai, ka ar1 ekspluatacijas un apkopes laika, ieskaitot originélo
blivéjoso gumiju iegadi.

- Kopgja lika ar rami svaram jabit lidz 60kg, likas vaka svars — 30 kg (+/- 3kg) keta liikam un
lidz 110kg, taja skaita luka vaka svars — lidz 80kg — likam ar betona pildijumu.

Ja Saja dokumenta ir noraditas atsauces uz konkrétiem standartiem vai taja noradita specifiska
izcelsme, 1paSs process (kas piemit tikai konkréta piegadataja precém vai pakalpojumiem),
zimols, patenti vai specifiski preu veidi, tiek pienemts, ka §adu noradi lieto kopa ar vardiem
“vai ekvivalents”.

Visi materiali un tehniskie risinajumi jasaskano buvprojekta izstrades gaita.

4no4



Pielikums Nr.1

“Magistralo kanalizacijas tiklu bQvnieciba Jaunbiives rajona, Grodnas un Siguldas ielas, Daugavpili”
Shéma ar planetiem UK tikliem
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Pielikums Nr.2

“Magistralo kanalizacijas tiklu biivnieciba
Jaunblives rajond, Grodnas un Siguldas ielas, Daugavpili”

Shéma ar planotiem UK tikliem Siguldas iela
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Kanaliz&cija: - Dn200, L=100.0 m, pieslégumu skaits - 5 gab.




