Tehniskais uzdevums projektésanai
“Magistralo adensvada un kanalizacijas tiklu bivnieciba Rugelu rajona, Rinka iela, Daugavpili”
Projektam ir sekojoSas prastbas un nemot véra sekojosu informdaciju:

[zstradat buvniecibas ieceri (blivniecibas ieceres iesniegumu un bivprojektu minimala sastava) un
buvprojektu (turpmak — “Projekts”) “Magistralo tidensvada un kanalizacijas tiklu biivnieciba
Rugelu rajona, Rinka iela, Daugavpili”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdoSanu un
buvatlauja ieklautajiem projekt€Sanas nosacfjumiem, k@ ari atbilsto$i tehniskajiem vai TpaSajiem
noteikumiem.

Pirms projekteSanas darbu uzsakSanas, izgatavot topografiskos uzmérijumus ar vertikalam atzimém,
pazemes inzeniertikliem un zemes robezu iecirkniem un inZeniergeologiskam izpétém apjomos, kuri ir
pietickami Projekta veiksmigai izstradasanai.

Projekta darbu apjomos paredzét jaunu, pilnigi aprikotu caurulvadu biivniecibu, ieskaitot skataku
uzstadiSanu, visus nepiecieSamus Gdensvada un kanalizacijas pieslégumus un parslégsanas, ielu
seguma atjaunoSanu sakotngja stavokli, visus citus pasakumus, nepiecieS8amus Projekta realizacijai,
proti, izmaksas, saistitas ar LR spgka esosajos likumdosanas aktos noteikto darbu organizaciju,
transporta kustibas organizéSanu blivniecibas laika, ka arT visas citas nepiecieS8amas parbaudes pirms
sisttmu nodoSanas ekspluatacija. Projekta darbu apjomu tabulas un specifikacijas jaizstrada tada
[imeni, lai biivdarbu iepirkuma pretendenti varétu noteikt buvprojekta sastava ieklautaja apjomu
saraksta min€to poziciju izmaksas attieciba uz veicamiem darbiem, buvizstradajumiem un
bliviekartam.

Biuvprojekta izstradatajam jaizstrada Projekts atbilstosi Biivniecibas likumam, MK Noteikumiem
Nr.500 .,Visparigie bivnoteikumi”, ka art atbilstosi citiem spéka esoajiem LR normativajiem aktiem
un standartiem. Bivprojekta izstradatajam ir javeic Projekta izstrade atbilsto$a kvalitaté, ka ari ta
saskanoSana visas nepiecieSamas valsts un pa$valdibas instancés un ar visiem nekustama Tpasuma
ipasniekiem, kuru intereses tiek skartas.

Projektu izstradat digitala forma, LKS-92 TM koordinatu sistéma, ka ari augstumu sisttma LAS
2000,5, AutoCAD faila formata un digitala veida uz 2 CD (dwg. un pdf. formata) un izdrukata veida
krasu yariantd 4 eksempliros (viens originals). Projekts noform&jams atbilstosi Latvijas
bivnormativa LBN 202-15 ,Biivprojekta saturs un noformé$ana” prasibam. Raséjumiem izmantot
standarta lapas.

Izpilditajam jaaprékina paredzamo biivdarbu apjomi un buvizmaksu aprékini ( tames) 2016.gada cenas
ar precizitati +/-15%. Izmaksas aprékinamas visam buvdarbu paredzétajam komponentém, atbilstosi
Latvijas biivnormativam LBN 501-15 "Bivizmaksu noteik$anas kartiba". Izpilditajam jasagatavo
veicamo darbu apjomu tabulas excel un pdf formatos.

Tames iesniegt viena eksemplara izdrukata veida un vienu eksemplaru iesniegt uz CD diska excel un
pdf formatos.

[zpilditajam jasagatavo biivdarbu organizacijas projekts.

Projektétajam japaredz autoruzraudziba Projekta biivniecibas isteno$anas gaita.

[zstradajot So Projektu, jaievéro sekojoSas prasibas: ,.Buvniecibas likums”, , Aizsargjoslu likums”,
“Udenssaimniecibas pakalpojumu likums”, LR MK Noteikumi Nr. 550 “Visparigie biivnoteikumi”,
LR MK Noteikumi Nr. 551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu,

inzenierbiivju biivnoteikumi”, LBN 008-14 . InZeniertiklu izvietojums™ un citi speka esosie normativie
dokumenti.
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Udensapgades un kanalizacijas tiklu projektésanu veikt saskana ar SIA “Daugavpils tdens”
tehniskajiem noteikumiem, kas ir 31 projektésanas uzdevuma neatnemama sastavdala.

Tiklu tras€jums var tikt mainits p&c topografijas sanems$anas. Orient&josi caurulvadu diametri un
izvietojumi doti pielikumos shémas un tie japrecizé projektéSanas gaita.

NepiecieSams veikt tiklu projektéSanu sekojosos ielu posmos:
Udensvadam:

- Ripka iela posma no Naujenes ielas  lidz Rinkd ielai 10 (1.pielikums); paredzét jaunu
Udensvada tiklu izbuvi L - ap 70 m, OD63 mm, ka ari potencidalu abonentu pieslégsanai
(daudzums 2 gab.) paredzét atzarojumus no tdensvada ielas tikliem lidz ielu sarkano liniju
robezam;

- Ripka iela posma no Vecpils ielas 1idz Rinka ielai 4 (2.pielikums); paredzét jaunu idensvada
tiklu izbGivi L - ap 45 m, OD63 mm, ka arT potencialu abonentu pieslég$anai (daudzums 2 gab.)
paredz€t atzarojumus no tGidensvada ielas tikliem Iidz ielu sarkano liniju robezam;

Kanalizacijai:

- Ripka iela posmda no Naujenes ielas lidz Rinka ielai 10 (l.pielikums); paredzét jaunu
kanalizacijas tiklu izbtivi DN200 L - ap 75 m, ka arT paredzéet potencialu abonentu kanalizacijas
pieslégsanas iesp&ju — 2 gab.:

- Rinka iela posma no Vecpils ielas lidz Rinka ielai 4 (2.pielikums); paredzét jaunu kanalizacijas
tiklu izbtivi DN200 L - ap 40 m, ka arT paredz&ét potencialu abonentu kanalizacijas piesléganas
iespgju — 2 gab.

Potencialu abonentu tidensvada pieslég$anai paredzét atzarojumus no tidensvada ielas tikliem 11dz ielu
sarkano Iiniju robezam, atzarojumu vietas paredz&t pazemes tipa noslégarmatiiru ar kapi. Lai izvairitos
no patvaligas pievienoSanas tdensvada tikliem, paredz&t pazemes armatiiras plombésanu, proti, iesp&ju
iefiks@t augs€jo kata pagarinajuma galu kovert.

Potencialu abonentu kanalizacijas pieslégsanas atzarojumu vietas pie sarkanu Iiniju robezam paredzét
plastmasas (PEHD) kontrolakas D400.

Tiklu projektésanu veikt ielu sarkano Iiniju robezas.

Veicot Projekta izstradi, ir jaievéro SIA ,,Daugavpils tidens” prasibas:

- fteritorijas planojuma un inzenierkomunikaciju projektéSanas prasibas, zalaju, cela segumu, ietvju
segumu atjaunosanas prasibas;

- abonentu pieslégsanai paredz&t atzarojumus no tidensvada un kanalizacijas ielas tikliem 1idz ielu
sarkano Iiniju robezam. Abonentu Gidensvada pieslég$anas atzarojumu vietas paredzét pazemes
tipa noslégarmatiru ar kapi. Lai izvairitos no patvaligas pievieno$anas tidensvada tikliem,
paredz&t pazemes armatiiras plomb&3anu, proti, iespeju iefiksét augsgjo kata pagarindjuma galu
kovert.

Prastbas idensvada tikliem un to materialiem:

I. Udensvada caurules (ja caurules diametrs neparsniedz OD110) atklatas transejas bavniecibas
metodes piem&roSanas gadijuma — PE 100 SDR 11 PNI16, jaatbilst LVS EN 12201-2:2012
(Plastmasas caurulvadu siste€mas tidensapgadé, LVS EN 12201-2+A1:2014 Polietiléns [PE] 2.dala.

Iesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savieniba izsniegtas produktu ipasibu
deklaracijas.

2. Udensvada atzarojumu savienojumi ar pazemes tipa aizbidniem (servisaizbidniem) japaredz ar
saskriives tipa uzmavam, kuras pielauj to atkartotu savienoSanu. Servisaizbidniem jabiit ar iek$&jo
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vitni no abam pusém. Servisaizbidna korpusam un vakam jabut izgatavotiem no kalama keta EN-
GJS-400-18, no iekSpuses un arpuses parklatam ar epoksida pulvera krasojumu atbilstosi RAL-GZ
662. Servisaizbidna kilim jabut izgatavotam no vara sakausgjuma Ms58, no argjas puses parklatam
ar vulkaniz€tu gumiju atbilstosi EN1074-1. Kila vadibas asij (varpstai) jabit izgatavotai no puléta
nertis§josa te€rauda St.1.4021 (X20Cr13). Pazemes armatiiras pagarindtajiem (varpstam) jabiit no
ta paSa razotdja, ka servisaizbidnis.

3. Prasibas varpstai (pagarinatajam):

- varpstai jabiit no cinkota térauda;

- savienoSana ar aizbidna kili un uzgalvi — no kalama keta EN-GJS-400-18 saskana ar EN 1563,
aizsargati pret koroziju;

- varpstu pagarinatajiem jabut teleskopiska tipa ar garumu no 1,30 m Iidz 1.80 m un no 2,00 m
Itdz 2,50 m;

- lai aizsargdtu varpstu no netirumiem un no pazemes udens, tai jabut aprikotai ar PE
aizsargcaurulém ar blivém;

- varpstam jabiit aprikotam ar aizturi, lai nepielautu teleskopiska pagarinataja “izrauSanu”
montazas gaita;

- pagarindataja varpstai savienosanai ar aizbidna kila varpstu jabit ar Skelttapu.

4. Virs pazemes servisaizbidna ar pagarinataju jabut uzstaditam keta koverim.
- jabiit paredz€tam uzstadiSanai Gidensvada tiklos,
- materials — kalamais ¢uguns (Ductile iron) vai peléks cuguns (Grey cast iron),
- koveru razotaja jabut sertificétam atbilstosi EN ISO 9001:2008,
- slodzes klase D400,
peldosa tipa koverim jabiit planas apalas formas, augsg¢jas dalas atveres ieks€jais diametrs min.
140 mm, vakam jabat kustigiem piestiprinajumiem no neriiséjosa térauda stiena,
- nepeldosa tipa koverim jabat planas apalas formas, augs€jas dalas atveres ieks€jais diametrs
min. 140 mm, kovera augstums — 270 mm (+/-10 mm), apaks$gjais ar€jais diametrs — 270 mm
(+/- 10 mm), vakam jabat kustigiem piestiprindgjumiem no nertis€josa térauda stiena.

L

PE caurules savienoSana ar pazemes aizbidni japaredz ar universalam savienoSanas apspaides
uzmavam DNI15-DN5S0O melna t€rauda, cinkota t€rauda un PE caurules pievienoSanai (uzmavas
viens gals - ar ar§jo vitni, otrais — ar uzgriezni un apspaides rinki - térauda vai PE caurulu
savienoSanai). Uzmavai jabtit paredz&tai atrai savieno$anai ar melna térauda, cinkota térauda un
PE caurulém. Uzmavam jabut paredzétam caurulu ar gludiem galiem savieno$anai. Uzmavai
janodros$ina stingrs savienojums izstiepSanai un bidiSanai (nodroSinat cieto savienojumu, gan uz
1zstiepSanu, gan uz bidisanu). Uzmavam ir janodroSina caurulu savienosSana zem lenka Iidz pat 3°.
Uzmavai jasastav no koniska uzgriezna, apspaides rinka, paplaksnes, blives un uzmavas korpusa
ar blivésanas kameru. Uzmavai jabut tadai, lai to varétu atkartoti izmantot péc paplaksnes un
blives nomainiSanas. Uzmavai jabut piemérotai izmanto$anai ar dzerama tdens apgades sistému
un izm&ginatai atbilstosi DVGW W534. Uzmavai jabut izmantojamai tdensapgades sistéma ar
spiedienu Iidz 10 bar.

6. Prasibas uzmavas materialiem:

korpuss — no lieta kalama keta atbilstosi EN-GIMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN
1563; koniskais uzgrieznis — no lieta kalama keta atbilstos§i EN-GIMB 350-10, EN 1562; EN-GSIJ-
400-15, DIN EN 1563; apspaides rinkis — no cinkota térauda St.37.- blive — no NBR (Nitrile

butadiene rubber) izmanto$anai ar dzerama tdens apgades sist€ému, savienojuma vitni — atbilstosi
ISO 7/1.

7. PE caurules pievienoSanas vietas atbalsta ieliktnu uzstadi$ana ir obligata. Tas nodro$ina papildus
caurules stingrumu savieno$anas mezglos, gadijumos, kad savienoSana ir veicama ar apspiedes
uzmavam. [eliktniSiem jabiit bronzas vai no misina.
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8.

PievienoSana ielas PE {#idensvada caurulvadiem atbilstoSos temperatiras laika apstaklos
janodroSina ar elektrometinamiem veidgabaliem, taja skaita sedlu uzmavam. Veidgabalu razo3ana
jabut kvalitates kontrolei, sertificétai saskana ar standartu DIN EN ISO 9001:2008. katram
veidgabalam jabiit atpaziSanas funkcijas svitru kodam (Traceability), kas satur datus par
veidgabala izgatavoSanu. Veidgabalu materials — PE 100 atbilstosi sekojo$u standartu prasibam —
EN 15553-3, EN 12201-3, ISO 4427-3 un ISO 4437-3.

Armatira: Visai Gidensvada armatiirai jaatbilst spiediena klasei PN10. Aizbidna ieblives garums
saskana ar DIN 3202F4 vai DIN 3202F5. Aizbidna korpuss un vaks izgatavots no kalama keta
GGG400 DIN1693. Pretkorozijas aizsardziba, parklats no ickSpuses un arpuses ar epoksida
klajumu saskana ar DIN30677. Kilis izgatavots no kalama keta, kur§ pilniba parklats ar
vulkaniz€tu elastoméru saskana ar EN 1074. Kila pacelSanas un nolaiSanas ass izgatavota no
nerus€joSa terauda. Aizbidna kilim jabut aprikotam ar kila vadulam, kas izgatavotas no
nodilumizturiga plastmasas materiala ar augstu slidéSanas raksturojumu. Kila uzgrieznis
izgatavots no dezinfekcijas skidrumu noturiga bronzas sakauséjuma. Pazemes tipa armatiirai jabit
ar pretkorozijas parklajumu atbilstosi EN 545:2003 4.1.4. pantam ,,Materiali kontakta ar dzeramo
tideni™.

Prasibas projektéjamiem paSteces kanalizacijas tikliem un to materialiem.

10.

11.

16.

Piem&rotas caurules - PVC (polivinilhlorida).

Caurulém ir jaatbilst standartam EN 13476-3:2007 un jabut gludsienu caurules no neplastificéta
polivinilhlorida (PVC) ar paplaSinajumiem viena galda un blivé$anas gumiju komplekta, oranza
krasa un jaatbilst standartam LVS EN 1401-1, LVS EN 13476-2:2007. Caurulém jabiit SN8 klases
(8kN/m?).

. Caurulém jabht pielaujamam caurulvadu skaloSanai zem spiediena (atbilstodi CEN/TR

14920:2005).

. Caurulém, veidgabaliem, blivumiem un abonentu pieslég§anas akam d400 jabiit no viena

izgatavotdja, lai maksimali nodro$inatu kanalizacijas sistémas tidensnecaurlaidigumu.

. PVC caurules iekSpusei jabuit no pirmreiz€ja materiala, gaisd krasa (ieteicama balta), lai

nodroSinatu labaku redzamibu veicot parbaudi. Caurulém jabut aprikotam ar cieSi piemetinatu
monolitu uzmavu. Caurulu savienojuma vietai ir jabut gludai, lai savienojums neraditu $kidruma
tecESanas pretestibu. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jabut pielagotai ta, lai nodroSinatu
vieglaku montazu, pilnigu caurulvada hermétiskumu atbilstosi EN 13476-3, vienadu savienojuma
vietas un caurules stingrumu, neraditu $kidruma plismas bremze$anu.

. Iesniedzot atbilstibas dokumentus, jaiesniedz Eiropas Savienibd izsniegti produktu atbilstibas

sertifikati (produkta Tpasibas deklaraciju).

Buvuznémeéjam janodrosina kanalizacijas caurules pievieno$anas vietas hermétiskumu, 1idz ar ko:
- gadijumos, kad bilivniekam japieslédz caurules dzelzsbetona akam, aizsargdaulas plastmasas

caurulém ir obligatas, bojata dzelzsbetona akas sienina jaaizmiiré ar betona maisijumu vai javu un
papildus jaapstrada ar hidroizolaciju.

17.

Prasibas kanalizacijas akam D400, D550:
- PasSteces kanalizacijas sisttémas plastmasas aku D400 , D550augséja dala jabit teleskopiski
savienota ar plastmasas akas stavcauruli, lai nodro$inatu regul&jumu akas augstumu min.

0.3m. Apala keta liika ar rami, atvere min 315mm, slodzes klase D400 (40t.), jaatbilst EN124
prasibam.

- Saliekamo grodu akas no polipropiléna (PP), pasenkurojosas ar piekluves iespéju. Skatakam
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jabit sertificétam atbilstosi sekojosiem standartiem: EN 13598-2 un EN 476.

18. Prasibas lukam:

- Lukam jabit paredz€tam uzstadiSanai kanalizacijas un tUdensvada akas bez ventilacijas
atverém.

- Lukas klase D400.

- Luku materials:

- laku ramji — no kalama cuguna ( Ductile iron — EN-GIJS atbilstosi EN 1563)

- loku vaki — no kalama ¢uguna ( Ductile iron — EN-GJS atbilstosi EN 1563). (Uz luku
virsmas jabut redzamam atbilstoSam logotipam, kas liecina par liku materidla atbilstibu
(piem. “GS™)

- Luku razotajam jabut sertificEtam atbilstosi EN ISO 9001:2000

- Lukam jaatbilst EN 124:1994 (Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian
areas. Design requirements, type, testing, marking, quality control). Atbilstosi $im standartam
liku virsmai ir jabat izlietai, kur jabit redzamai ka minimums sekojosai informacijai par
lakam:

- atbilstosa standarta numurs, proti “EN 124~

- likas klase, proti B125, C250, D400 vai E 600,

- razotaja nosaukums vai logo,

- sertific€josas neatkarigas iestades logo, kas apliecina atbilstibu EN124

- Lukam un ramjiem jabit apaliem.

- lelas ar asfalta segumu paredzetas “peldosa” tipa liikas, ields ar grants segumu — “nepeldo3a”
tipa.

- Starp rami un vaku jabut uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE materiala.

- Liku vakam jabit piestiprinatam pie ramja ar engi, atvérta stavokli ( 90°) jabit nodroSinatai
likas blok&Sana pret nejausu aizcirsanos.

- Peldosa tipa Cuguna (keta) lukas (VIATOP NIVEAU tipa Saint-Gobain razoSanas, vai
analogs)

Tehniskas prasibas:

- Lukam jabit paredz&tam uzstadiSanai ielas ar asfalta segumu ar intensivu autotransporta
kustibu.  Vid&€jam stiprumam jabiit apméram par 30% vairak, neka paredzéts EN 124
prasibas.

- Luka ar minimalo brivo atveri 610mm.

- Lukas klase D400.

- Ramja izmeéri:

augstums (dzilums) 200 mm (+ 10mm,- Omm),
argjais diametrs — 815mm (+/- 50mm),
ramja apaks€jas dalas argjais diametrs — Iidz 670mm (+/-5mm)

- Starp rami un vaku jabit uzstaditam elastoméra trok$na mazinaSanas blivgredzenam, kuru
nepiecieSamibas gadijuma var nomainit.

- Luku vakam jabut piestiprinatam pie ramja ar engi, atvérta stavokli ( 90°) jabiit nodroSinatai
lukas blok&$anai pret nejausu aizcir$anos.

- NepiecieSamibas gadijuma, razotajam janodro$ina iegadei visi nepiecieSsamie piederumi, kas
var biit nepiecieSami uzstadiSanai, ka arT ekspluatacijas un apkopes laika, ieskaitot originalo
blivgjoso gumiju iegadi.

- Kopgjam liukas ar rami svaram jabit lidz 130kg, likas vaka svars — 50 kg (+/- 3kg).

- Aku uztur€Sanas un remonta optimizacijai, peldosa tipa ltiku konstrukcijai jabit tadai, lai te
var but uzstaditi kopa ar dzelzsbetona izlidzinaSanu gredzeniem ar sekojoSu formu un
1Zzmeru:
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700

50 - 300

840 - 900

Nepeldo3a tipa cuguna (keta) lukas (REXESS vai PAMREX tipa Saint-Gobain razo$anas vai
analogs)

- Lukam jabit paredz&tam uzstadiSanai ielas ar grants vai asfalta segumu ar normilo vai
intensivo autotransporta kustibu. Vidéjam stiprumam jabuit apméram par 10% vairak neka
paredz€ts EN 124 prasibas. Likam jabit izgatavotam vai pilnigi no kalama keta vai ar betona
pildijumu. To piem&rosanu jasaskano ar Pasutitaju projektésanas gaita.

- Luka ar minimalo brivo atveri 600mm(+ 10mm, -Omm) .

- Lukas klase D400.

- Ramja izméri:

- augstums (dzilums) 100 mm,

- argjais diametrs — 850mm (+/- 50mm),

- Starp rami un vaku jabiit uzstaditam blivgredzenam no kompozita vai PE materiala.

- Luku vakam jabut piestiprinatam pie ramja ar engi, atvérta stavokIi ( 90°) jabat nodrosinatai
lukas blokésana pret nejausu aizcir§anos.

- NepiecieSamibas gadijuma, razotdjam janodrosina iegadei visi nepiecie3amie piederumi, kas
var but nepiecieSami uzstadiSanai, ka arT ekspluatacijas un apkopes laika, ieskaitot originalo
blivEéjoso gumiju iegadi.

- Kopgja ltka ar rami svaram jabut Iidz 60kg, lukas vaka svars — 30 kg (+/- 3kg) keta likam un
lidz 110kg, taja skaita liika vaka svars — 1idz 80kg — likam ar betona pildijumu.

Ja Saja dokumenta ir noraditas atsauces uz konkrétiem standartiem vai taja noradita specifiska
izcelsme, TpaSs process (kas piemit tikai konkréta piegadatdja precém vai pakalpojumiem), zimols,
patenti vai specifiski preCu veidi, tiek piepemts, ka $adu noradi lieto kopa ar vardiem “vai

ekvivalents™.

Visi materiali un tehniskie risinajumi jasaskano buivprojekta izstrades gaita.
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Pielikums Nr.1

“"Magistralo Udensvada un kanalizacijas tiklu biivnieciba
Rugelu rajong, Rinka ield, Daugavpili”

Shé&ma ar planotiem UK tikliem
M 1:500

0500022021

Rinka 10

6

. ,%‘: 3 - '.\.. N
| ) \

Pienemtie apzim&jumi

Planotais ! Esolals Nosacttie apzimajurni
e (] vt | - 1) - | Udensvads
o | mee | ——— K —— | Sadzives kanalizacijas caurulvads
—— Topografijas uzmérisanas robeza

Udensvads: - OD40, L=70.0 m, pieslégumu skaits - 2 gab.
Kanaliz&cija: - Dn200, L=75.0 m, pieslégumu skaits - 2 gab.
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Pielikums Nr.2

“Magistralo Gidensvada un kanalizacijas tiklu blvnieciba
Rugelu rajong, Rinka iela, Daugavpili”
Shéma ar planotiem UK tikliem Rinka iel3
M 1:500

05000220335

15000220238

Pienemtie apzim&jumi

Planotais Eso3ais Nosacitie apzimajumi |

— | Udensvads

=== K1 === | —— K —— | Sadzives kanaliz&cijas caurulvads
— Topografijas uzmérisanas robeza

Udensvads: - OD63, L=45.0 m, pieslégumu skaits - 2 gab.
Kanalizacija: - Dn200, L=40.0 m, pieslégumu skaits - 2 gab.




