
Tranšeja

Konsoles- balstbīdes 
nostiprinājums

Blīvēšana ar rokām

 ar izrakto grunti
Aizpildīšana 

blīvējuma pakāpe   95%

Izlīdzinošā kārta
vidēji rupja smilts D   0.25mm

Konsoles- balstbīdes nostiprinājums
Ceļa konstrukcijas kārtas
atbilstoši esošām ceļa
strukturālām kartām un materiāliem

Izlīdzinošā kārta
vidēji rupja smilts D     0.25mmR

Konsoles- balstbīdes nostiprinājums

Cauruļu (materiālu) glabāšanas shēma 

Projektējamo tīklu izbūve ar atbalstsienām.

Garengriezums.

(vai cits segums saskaņā ar DOP-6)

Transeja atbalsta sienu uzstādīšana

stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos stiprinājumus.

1. Būvgrāvja nogāžu nostiprināšanai var izmantot  vairogu 

2. Nepieciešama slodze tranšejas atbalsta sienu iegrēmdēšanai sastādis no 34 līdz 44 kN/m2. 

3. Atbalsta sienu izmēri  plāksnes augstums no 1.0m līdz 2.4 m, plāksnes garums 

 no 2.0m līdz 3.0m.

PIEZĪME:

PROJEKTĒJAMO TĪKLU IZBŪVE AR ATBALSTSIENĀM.

CAURUĻU UZGLABĀŠANAS SHĒMA.

Ekolat siaELLapaMarka

BP

Proj. stadija

Paraksts Datums
Amats

Uzvārds

DOP

3

Objekta

Būve

reģistrācijas Nr.

Lapas nosaukums

nv.Nr.

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
        Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a  tālr.654-24646

2-9/285/2016

T.Loginova

Izstrād.

S.Trjapkina

Proj. LKT vadīt.

12.2016.

12.2016.

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE SĒLIJAS IELĀ POSMĀ

 NO SĒLIJAS IELAS 43 LĪDZ SĒLIJAS IELAI 72, DAUGAVPILĪ

B/M

Mērogs


