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-S3- aksonometriskas shéma. PIEZIMES
i 1. Apzimejumus skatit UK-1 lapa.
UDENS L
SILDITAJS 2. Visi izméri doti milimetors.
V=80L 3. Karsta Udeni sistemas caurulvadi -UNIPIPE
N-3.0kw daudzslanu plastmasas caurules vai analogu.
4. Auksta ddeni sistémas curulvadi -térauda
cinkota Gdensvada caurules.
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o 5. Udensvada sistémas pievadi sanitaram iericém
O] A" 4 montéjami starpsienu konstrukcijas, gridas.
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6. Caurulvadiem Skérsojot sienas un parsegumus
spraugas starp komunikacijam un bavkonstrukcijam
noblivét ar degtnespéjigu materialu, nodrosinot
nepiecieSamo Skérsojamas konstrukcijas ugunsizturibas robezu.
7. Atverumus parséguma panelos ne lielakus par 200mm
izburt uz vietas , neskarot nesoSo armattru.

%-SE Nodok|u maksataja registra
aplieciba CR 0080642

Pasititajs: Daugavpils pilsétas dome,
reg. Nr. 90000077325, Kr. Valdemara iela 1, Daugavpili.
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"Klientu apkalpoSanas centra” izvietoSanas jau eso3a €ka,
Lacplésa iela 39, Daugavpilr.
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