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TN lietus notekiidenu uztvéeréeju pieslégSanai
saimnieciskai kanalizacijai ékai
Lacplesa iela 39, Daugavpili

Tehniskie noteikumi
objekta — maja péc adreses Lacplesa iela 39, Daugavpill,
lietus notekiidenu uztvéréju pievienosanai saimnieciskas
kanalizacijas tikliem ‘

1. Izstradat adensapgades un kanalizacijas pievadu tehnisko dokumentaciju atbilstosi LR
MK Noteikumiem Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551
,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu, inZenierbuvju
bivnoteikumi”, LBN 223-15 ,,Kanalizacijas biives”, ,,Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-
14 ,InZeniertiklu izvietojums”, ,Biivniecibas likumam”, ,Udenssaimniecibas
pakalpojumu likumam” un citiem spéka eso$iem normativiem dokumentiem.

2. Izstradato tehnisko dokumentaciju saskanot ar SIA ,,Daugavpils Gdens” un tre$ajam
personam, atbilsto$i LR MK Noteikumu Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi” prasibam.

3. Saskanotas tehniskas dokumentacijas vienu eksemplaru (originalu) iesniegt SIA
”Daugavpils Gidens”, ka arT nodot to digitala veida.

4. Pievadu buvniecibas darbus var veikt persona, kas ir sertificéta Gidensapgades un
kanalizacijas sistému buvdarbu vadiSanas un bavuzraudzibas joma vai bivkomersanta
registra registréta persona, ar SIA ,Daugavpils Gdens” tehnisko uzraudzibu (pirms
trandejas aizbérdanas SIA ,,Daugavpils tidens” parstavja izsaukums ir obligats).

5. Pieslég8anu esosiem kanalizacijas tikliem veic tikai SIA ,,Daugavpils idens”.

6. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

Lietus Gdenu kanalizacija
1. Taka nav iesp&jas pieslégties pilsétas lietus kanalizacijai, projektgjamo lietus notektidenu

uztvéréju pieslégsanas vieta — eso3a magistrala kanalizacija Dn 200 PVC un eso3a aka
OD 400 (SK175005) Lac¢plesa iela .
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2. Kanalizacijas izvada diametru noteikt tehniskas dokumentacijas izstradasanas gaita,
saskana ar LBN 223-15 normam.

3. lIerikot izvadu no plastmasas caurules (PVC, PP un tml.).

4. Pieslégsanas vieta paredzét pret varstu vai hidrauliskos aizvarus kanalizacijas smakas

novérsanai.

5. Veikt lietus notekiidenu daudzuma aprékinus un péc darbu beigdanas noslegt ligumu ar
SIA ,,Daugavpils fidens” (apmaksu par lietus Gidenu kanalizaciju veikt p&c esosajiem
saimnieciski fekalas kanalizacijas tarifiem).

Péc objekta pieslégsanas SIA ,,Daugavpils Gdens” kanalizacijas sistémai parsledz ligums ar
SIA ,,Daugavpils fidens” Gdensapgades un kanalizacijas pakalpojumu sniegSanai.

STA “Daugavpils tidens”
Valdes loceklis G. Kolendo
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