
±0.00

+0.05

+0.30

±0.00

+0.05

Esošais segums

Esošais segums

Esošais segums

±0.00

+0.05

+0.30

±0.00

+0.05

1.segas konstrukcija

Karstā asfalta dilumkārta AC11surf  h=4cm

Karstā asfalta apakškārta AC 16 bin  h=6cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta h=27cm

Esošā pamatne

4.segas konstrukcija

Dabīgais bruģis  Ø10-15cm cementa javā                                       ≈15cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 2/5 izlīdzinošā kārta                    h=7cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta     h=20-45cm

Esošā pamatne

CA 100.22.15

5cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

931. marķējums

ŠĶĒRSGRIEZUMS 1-1

M1:50
CA 100.22.15

5cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

CA 100.22.15

5cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

CA 100.22.15

5cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

4.segas konstrukcija

Dabīgais bruģis  Ø10-15cm cementa javā                                       ≈15cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 2/5 izlīdzinošā kārta                    h=7cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta     h=20-45cm

Esošā pamatne

Cinkota metāla

gājēju barjera

 2.segas konstrukcija

 Betona bruģis "Prizma" (pelēks)                                                 h=6cm

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 2/5 izlīdzinošā kārta               h=5cm

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta     h=15cm

 Smilts drenējošā kārta                                                            h=24cm

 Esošā pamatne

1.segas konstrukcija

Karstā asfalta dilumkārta AC11surf  h=4cm

Karstā asfalta apakškārta AC 16 bin  h=6cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta h=27cm

Esošā pamatne

Esošais segums

Esošais segums

PK 0+20.00

M1:50

ŠĶĒRSGRIEZUMS 2-2

CA 100.30.15

12cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

CA 100.30.15

12cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

±0.00
±0.00

+0.12

+0.12

4.segas konstrukcija

Dabīgais bruģis  Ø10-15cm cementa javā                                       ≈15cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 2/5 izlīdzinošā kārta                    h=7cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta     h=20-45cm

Esošā pamatne

1.segas konstrukcija

Karstā asfalta dilumkārta AC11surf  h=4cm

Karstā asfalta apakškārta AC 16 bin  h=6cm

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta h=27cm

Esošā pamatne

 2.segas konstrukcija

 Betona bruģis "Prizma" (pelēks)                                                 h=6cm

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 2/5 izlīdzinošā kārta               h=5cm

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta     h=15cm

 Smilts drenējošā kārta                                                            h=24cm

 Esošā pamatne

Esošais segums

Esošais segums

PK 0+36.96

M1:50

ŠĶĒRSGRIEZUMS 3-3

CA 100.30.15

12cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

CA 100.30.15

12cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

IA 100.20.8

nostiprināta betonā C16/20

uz šķembu mais.0/45pamata

Mezgls 2

Mezgls 2

Mezgls 2
Mezgls 2

Mezgls 1

Mezgls 1
Mezgls 1

Mezgls 1

Mezgls 3

±0.00

+0.12

±0.00

+0.12

CA.100.30.15

Šķembu

maisījums 0/45

Betons C16/20

Mezgls 2

M 1:25

CA.100.22.15

Betons C16/20

Mezgls 1

M 1:25

Šķembu

maisījums 0/45

IA.100.20.8

Betons C16/20

Mezgls 3

M 1:25

Šķembu

maisījums 0/45
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PANDUSA IZBŪVE GĀJĒJU PĀREJĀ

P 1-6 (pelēks)

P 1-6-IP (dzeltens)

P 1-6 (sarkans)

P 1-6 (pelēks)

P 1-6-IP (dzeltens)

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).

2. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

3. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo

inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

4. Darbus veikt saskaņā ar ras.lapu CD-2 "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem.  Satiksmes organizēšana."

CD-3

M1:50

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Arhīva Nr.

Būvproj.vad.

Datums Izmaiņu saturs Izmaiņu Nr.

1.

2.

Projektētājs Pārbaudītājs Apstiprināja

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Nr.2-9/89

2014/1

06.2014

06.2014

A. Soloveiko

Griezumi un segas konstrukcijas.

Satiksmes

organizācijas

projekts

SIA "CKD D"
LV 41503014662

JuridiskǕ adrese: Amatu ielǕ 18a
 Daugavpils, LV 5408

tǕlr. 65423568, faks 65427400

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

CKD   D
DAUGAVPILS

LATVIJA

A. Soloveiko

Stacijas un Rīgas ielu krustojuma satiksmes drošības uzlabošana


