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PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Latgales Centralas bibliotékas periodikas zales tehniska projekta ietvaros, Daugavpils pilséta, Rigas iela 22a
izstradats elektrotehniskas dalas tehniskais projekts, pamatojoties uz arhitektlras un paréjo inzeniertehnisko daju
uzdevumiem.

Telpu elektroapgades sistéma:
Telpu elektroapgades parametri:
Telpu projektéta slodze:

TN-C-S

Un=400/230V(50Hz)
Pu=17,78kW
Pa=12,98kW

la=20A

Tehniska projekta ietvaros paredzéts izblvét jaunu un misdienigu elektroinstalaciju, uzstadit apgaismes kermenus,
slédzus un kontaktligzdas. Telpu elektroapgadi paredzéts izmantot eso$as stava sadalnes, papildinot tas ar DIN
sliedém, jauno grupu automatslédzu izvietoSanai. Eso8as sadalnes iztirit, sakartot un veikt metala korpusa
sazemésanas pasakumus. Sazemésanai izmantot esoSo €kas potencializlidzinaSanas sistému.

KABELLINJAS:

Elektrisko spéka un apgaismojuma tiklu iekstelpas izpildit ar NYM-J/NYY-J markas kabeliem vai ta analogiem.
Visu kabelu instalaciju telpas veikt slépti sienu konstrukcijas vai aiz iekartajiem griestiem.Sienu un griestu
Skérsojumos kabe]us ievilkt PVC aizsargcaurulés. Kabelus sienu konstrukcijas ir jaiebivé pirms sienu apdares

darbiem.

Péc stavvadu montazas Caulas hermetizét ar ugunsdroSo pastu.

ELEKTRISKAIS SPEKA TIKLS:

Telpas paredzéts izmantot sienas konstrukcija iebuvétas kontaktligzdas ar aizsardzibas pakapi ne zemaku par 1P20,
kontaktligzdas uzstadit 0,3m augstuma no tiras gridas limena, ja vien planos nav noradits cits augstums.

Kontaktligzdam jabat aprikotam ar treSo zeméjoSo kontaktu 1L+N+PE.
Ugunsgréka gadijuma, janodroSina automatisku dzeséSanas iekartu atslégSanu péc ugunsdzésibas signalizacijas
trauksmes signala sanemsanas no ugunsdzésibas un signalizacijas panela.

ELEKTRISKAIS APGAISMOJUMA TIKLS:

Bibliotékas periodikas zales telpas paredzéts izveidot maksliga apgaismojuma sistému, kas tiek sadalita divas dalas
visparéjais darba apgaismojums un avarijas apgaismojums. Avarijas apgaismojumam tiks izmantoti gaismas
kermeni, kas aprikoti ar akumulatora bateriju, ar darbibas laiku 1 stunda. Apgaismojumam ir paredzéti apgaismes
kermeni ar kompaktam luminiscentam spuldzém FSQ, FSQ, ka arT gaismek|i ar LED spuldzém. Virs izejas durvim
uzstadit evakuacijas gaismekl|us ar evakuacijas virziena radrtaju. Evakuacijas gaismek|us izvietot uz sienas, 0,15m
virs durvju ailas. Visam spuldzém jabat ar krasas temperatira ne lielaku par 3000K (silti balta) un krasas spektru
(Ra) ne zemaku par 82. Slédzus uzstadit 0,9m augstuma no tiras gridas limena, ja vien planos nav noradits cits
uzstadiSanas augstums, ieblveéjot tos sienas konstrukcijas. Izmantot slédzus ar aisardzibas klasi ne zemaku par
IP20. Pie apgaismojuma grupas caur apgaismojuma slédzi pievienot sadzives nostices ventilatoru N2 (WC telpa 3),
kas ieslédzasl/izs|édzas reizé ar apgaismojumu.

ZEMEJUMS:
Elektroiekartu zemésSanai izmantot Ekas esoSo potencialu izlidzinaSanas sistému, izmantojot kabe|u dzelten-zalo
dzislu.Visas elektroiekartu metaliskas dalas, kuras parastos apstak|os neatrodas zem sprieguma, bet izolacijas
bojajuma gadijuma var nok|it zem ta, zemét, izmantojot baroSanas kabelu papildu dzislas.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,kuras noraditas bivprojekt3, liecina tikai
par 3o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpo$anas ITmeni. Specifikacijas noradtto iekartu un materialu
nomaina ir iespéjama ar citam tehniski analogam iekartam, materialiem un izstradajumiem. Ja ST nomaina izdarita
bez saskanoSanas ar projektétaju, atbildibu par visam no ta izrietoSa8m sekam uznemas montazas darbu veicgja

firma, kas izdarijusi o nomainu.

Visus darbus izpildit saskana ar LBN 261-07 "Eku iek3&jo elektroinstalaciju izbave", IEC 61439 ,Zemsprieguma
sadalnu izblve”, LVS HD 384.5.537 S2. ,Izblves noteikumi lietotaju elektroietaisém lidz 1 kV. AtdaliSanas un
komutacijas ierices”, Minnistru kabineta 17.02.2004. noteikumus Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi”, LBN 201-10
"Blvju ugunsdrosiba”.
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