Kabela izvads nostces ventilatoram N2

PERIODIKAS NODALAS TELPU EKSPLIKACIJA

1f/230V/50Hz/0,001kW/0,05A Nepieciesamais
(ventilators ieslédzas/izslédzas reizé ar apgaismojumu) Nr.p.k. Nosaukums Platiba (m2) apgaismojuma
Iimenis (Ix)
1. Periodikas zale 76,70 500
Periodikas arhivs 52,90 200
wcC 2,60 100
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

Gaismek|u specefikacija

Apzimé&jums RaZotajs Gaismek|a tips
OMS INDIRECT C-P PV L2, iebiibéta, ar kompaktam lum. sp. FSD 2x40W,
11 spuldzes gaismas krasa - silti balta (Ra=82, 3000K), IP20
INDIRECT C-P PV L2, iebbéta, ar kompaktam lum. sp. FSD 2x40W,
E OMS spuldzes gaismas krasa - silti balta (Ra=82, 3000K),
TAA iebtivéta akumulatora baterija 1h, IP20
® OMS DOWNLIGHT PRO 212 OPAL GL, ieblbéta, ar komp. lum. sp. FSQ 2x18W,
21 spuldzes gaismas krasa - silti balta (Ra=82, 3000K), IP44
—— OMS EL-TRACK LOTUS LED REF 40° stiprinams uz baro$anas sliedes pie griestiem ,
31 1 ar LED sp. 1x16W, IP20
‘om OMS EMERGENCY 2601 uz sienas (ar uzlimi "izejas norade"),
4.1 ar LED sp. 1x2W, P42, ar iebGvétu akumulatora bateriju 1h
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Visiem slédziem, ja nav citas piezimes, uzstadiSanas augstums no tiras gridas ir 0,9m.

Visu kabelu instalaciju telpas veikt - slépti sienu konstrukcijas un aiz piekartiem

mineralSkiedru plakSnu griestiem. Sienu un griestu Skérsojumos kabelus ievilkt PVC
aizsargcaurulés. Kabelu trases plana uzaditas nosactti, tas precizét montazas laika.

Gaismeklis, ieblvéjams, griestu

Gaismeklis, ieblvejams, griestu

Gaismeklis, stiprinams uz baroSanas sliedes

Evakuacijas norades gaismeklis

Sledzis 230V, IP20, z/a

Dubultsledzis 230V, IP20, z/a

Elektriska sadalne

Pasititajs: Latgales Centrala bibliotéka.

Rigas iela 22a, Daugavpilt, LV-5401

Objekts: Latgales Centralas
bibliotekas Periodikas zales
tehniskais projekts.

Izpilditaja Nr. 391 - 2015
Pasititaja Nr. 20/2015

Pr. vad. Adrese: Rigas iela 22a, Stadija Lapa | Lapas
Daugavpill, LV-5401

Dalas vad. [A. Ulpke EL-5 6

|zstradaja [A. Ulpke Periodikas zales plans ar ‘ ‘““““ SIA "Arhitekta L.8mita

Meéerogs 1:100 apgaismojuma elektriskajiem ‘H H ““ Bmkom:rz;:t:l% vaoias
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