OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA  VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

1. Méri raséjumos doti milimetros.

2. Blvuznémeéjam, pirms jebkuru darbu uzsaksSanas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem.

XA " Ja projekta risinajumos tiek atklatas neatbilstibas vai pretrunas, par tam jainformé bavprojekta autors un tas janovers.
,,Ae@g 2N 3. Izmérus bivprojekta nenolastt méroga. Ja dotajos izméros atklatas k|Gdas, neprecizitates, par tam jainformé
Q% L bavprojekta autors un tas janovérs.

SR N 4. Detalizetas piezimes skatit uz raséjumu lapam.
7 " 5. Izmantotie apziméjumi raséjumos doti nosaciti.
6. IPASA NORADE

aizstat ar citiem:

IZMANTOTIE APZIMEJUMI
o 1. Paredzamais bavniecibas atkritumu daudzums 17,00 m3.
APZIMEJUMS SKAIDROJUMS 2. Bavniecibas atkritumi nododami parstradei, pamatojoties uz
Eso$a siena, kolonna Atkritumu apsaimniekosanas likuma prasibam.

3. Visus esoSos gaismek|us (spuldzes un gaismas kermenus) utilizét

Inv. Nr. 22 | Inventarizacijas lietas telpu numurs gtpilstosi Atkritumu apsaimnieko3anas likuma prasibam tuvakaja

@ Telpas numurs atkritumu $kiro$anas laukuma.

X

4. lesniegt Pasutitajam deklaraciju par buvniecibas radito
X Nojaucama nenesosa starpsiena  gikritumu nodoganu.

:j\: Jauns durvju bloks

(detalizétu bavizstradajumu aprakstu un pienemto apziméjumu skaidrojumu skatit uz raséjumu lapam un IS projekta dala)

o b w

15.

. Gridas pamatne - saplaksnis, b=18mm.
. Gridas hidroizolacija - lateksa bazes hidroizolacija, pieméram SAKRET OAD.

Patérins: apm. 0,8 kg - 1,0 kg uz m? divas kartas.

. Gridas izlidzinasana - plastificéts maisijums uz cementa bazes pamatnes izlidzinaSanai - SAKRET FS.
. Betona virsmas grunts - SAKRET UG Attieciba 1:3.
. Gridas apdares materials - linolejs:

5.1. Heterogéns PVC gridas segums. Materiala biezums 3,0 mm. Virsslana biezums 0,67 mm. Parklajums PUR.
Trieciena skanas samazinasanas raditajs = 17 dB. Skanas absorbcijas raditajs = +0,05.
Meébe|u nospieduma dzilums = 0,09 mm. Pretslides raditajs = R9. Nodilumizturiba = T.
34 klase. Ugunsreakcijas raditajs - Cfl - s1. Antistatisks.
Pieméram - Forbo Sarlon Linen 436502 Light Grey.
5.1. Heterogéns PVC gridas segums. Materidla biezums 2,0 mm. Virsslana biezums 0,70 mm. Parklajums PUR.
Meébe|u nospieduma dzilums = 0,05 mm. Pretslides raditajs = R10. Nodilumizturiba = T.
34 klase. Ugunsreakcijas raditajs - Bfl - s1.
Pieméram - Forbo Eternal Marble 64002 Feather.

. Gridas apdares materials - akmens masas flizes: Izmérs 300 x 300 mm. Pretslides raditajs = R9 A. Matéta.

Pieméram - RACO Object Taurus Color 07 S Dark Grey (tumsi peléks). Suvotajs - Mapei 1114 Antracite.

. Smalka Spakteltepe sausam iekStelpam- Gdens bazes Spakteltepe, pieméram Vivacolor LF.
. Smalka Spakteltepe mitram telpam - Gdens bazes, mitrumizturiga Spakteltepe, pieméram Vivacolor W.
. Grunts - alkida gruntskrasa, pieméram Vivacolor Special Primer.

. Krasa sienam - Pusmatéta, iztur > 10 000 mazgasanas ciklus, pieméram Vivacolor 12. Tonis - NCS S 0502-Y.
. Krasa logu ailam - Pusmatéta, iztur > 10 000 mazgasanas ciklus, pieméram Vivacolor 12. Tonis - NCS S 0300-N.
. Krasa radiatoriem - Radiatoru krasa, karstumizturiga, izturiga pret mazgasanu, viegli trrama, pusmatéta,
pieméram Vivacolor, Special Radiator. Tonis - balts.
. Sienas apdares materials - akmens masas flizes: Izmérs 200 x 200 mm. Matéta.
Pieméram - RACO Object Color One RAL 0709010. Suvotajs - Mapei - 132 Beige 2000.
. Piekartie griesti - mineralSkiedru plaksnu griesti:
14.1. Plaksnes izmérs 600x600 mm. Plaksnes biezums/svars: 19 mm/3,0kg/m?2.
Krasa - balta, RAL 9010. Plaksnes mala - VT-S. Bavmaterialu klase - A2-s1, d0. Skanas absorbcija = 0,95.
Redzama nesosa karkasa sistema C. NesoSais karkass VT (padzilinats). Metala karkasa platums - 15mm.
Pieslégums sienai - pakapienlenkis - C-SRW 20/20/20/20.
14.2. Plaksnes izmérs 600x600 mm. Plaksnes biezums/svars: 13 mm/3,6kg/m?2.
Krasa - balta, RAL 9010. Plaksnes mala - SK. Blivmaterialu klase - A2-s1, d0. Skanas absorbcija = 0,65.
Redzama nesosa karkasa sistema C. NesoSais karkass SK (taisna mala). Metala karkasa platums - 15mm.
Pieslégums sienai - sienas lenkis - RWL 21/21.

pildtjumu. Vértne ar parfalci. Apdare - krasota vértne, durvju karba un ailu aplistéjums.

Durvis - Ramis - koka konstrukcija bez sliekSna. Ramja dzilums 10 cm. Vértne -MDF platnes apSuvumu rorskaidu plates

ONO O WN -

Visas atsauces uz materialu un iekartu razotajiem, kuri noradtti blvprojekta, liecina tikai par $o razojumu tehnisko, estétisko
kvalitati un ekspluatacijas Tpasibam. Blvprojekta raséjumos un specifikacijas noraditos materialus un iekartas ir iespéjams

1) ja tie ir tehniski, estétiski un energoietilpigi ekvivalenti un to ekspluatacijas izmaksas nav

augstakas par projektad paredzéto pieméru ekspluatacijas izmaksam;

2) ja netiek pazeminata bivprojekta paredzéta tehnisko un estétisko risinajumu kvalitate, paaugstinata energoietilpiba,
netiek sadardzinats badvniecibas process, buves un inZeniertehniska aprikojuma ekspluatacijas izdevumi.

BUVNIECIBAS RADITO ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
. Bavniecibas likums.

. MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi".

. MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi".

. Latvijas bavnormativs LBN 202 - 01 "Buvprojekta saturs un
. Latvijas bavnormativs LBN 201 - 10 "Bavju ugunsdroSiba".
. Latvijas bavnormativs LBN 006-00 "Buatiskas prasibas buvem".
. Latvijas bavnormativs LBN 016-11 "Bavakustika".

AR MARKAS LAPU SARAKSTS.

Nr.p.k. Nosaukums

AR-1 |Visparigie noradijumi.

AR-2 |Demontazas darbu apjomu tabula.

AR-3 |Renové&jamo telpu plans.

ARD MARKAS LAPU SARAKSTS.

Nr.p.k. Nosaukums

41 [Purvju rasgjumi. Durvju ailu
ARD-1 aizpildijuma specifikacija.

ARD-2 |Gridu mezgli: G-1; G-2.

ARD-3-1 |Apdares darbu tabula.

noformésana". | ARD-3-2 |Apdares darbu tabula.

TEHNISKI-EKONOMISKIE RADITAJI.

. Latvijas bavnormativs LBN 208-08 "Publiskas €kas un bives". Renovéto telpu platiba. 132,20 m?
Renovéto telpu kubatira. 489,5 m?
Saja blvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas Renovéto telpu novietojums eka. 2. stavs
nepiecieS$amas dalas atbilstosi Pared is b ~
bivatlauja ietvertajiem nosacijumiem. aredzamais buvgruzu 17,00 m3
daudzums.
Bivprojekta vaditajs LAIMONIS SMITS  10-0511
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
(datums) (paraksts)
ST bavprojekta ARHITEKTURAS dalas
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka ar tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.
Bivprojekta dalas vaditajs __ LAIMONIS SMITS  10-0511
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
(datums) (paraksts)
Pas(titajs: Latgales Centrala bibliotéka. | Objekts: Latgales Centralas Izpilditaja Nr. 391 - 2015
Rigas iela 22a, Daugavpili, LV-5401 bibliotekas Pastitaja Nr. 20/2015
_ Periodikas zales
Pr.vad. | L.Smits tehniskais projekts. Stadija Lapas
— Adrese: Rigas iela 22a, J Lapa P
Dalas vad.| L. Smits Daugavpill, LV-5401 TP AR-1 3

Izstradaja |Z. Ramina
Mérogs b/m
INV. Nr.

Visparigie raditaji

darbnica"

Nr. 2256-R

SIA "Arhitekta L.Smita

Buvkomersanta registracijas




