
Nr.p.

k.
Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka Mērv. Sk. Piezīmes

01 02 03 04 05 06

1 Sadalne SS-2 (sadalnes korpuss esošs) kompl. 1 sk.EL-2

2 Montāžas izstrādājumi kompl. 1

3 Esošās sadalnes sakārtošana kompl. 1

4 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5 m 220

5 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5 m 225

6 Kabelis ar vara dzīslām NYY-J-4x2,5 m 45

7 Kabelis ar vara dzīslām NYY-J-3x4 m 50

8 Kabelis ar vara dzīslām NHXH-FE 180/E90-2x1,5 m 75

9 Montāžas izstrādājumi kompl. 1

10 PVC aizsargcaurule d=20mm EVOEL FM m 30 "Evopipes"

11 PVC aizsargcaurule d=25mm EVOEL FM m 50 "Evopipes"

12 Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a gab. 4

13 Dubultslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a gab. 1

14 Kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a gab. 2

15 Divvietīga kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a gab. 6

16 Trīsvietīga kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a gab. 2

17 Četrvietīga kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a gab. 6

18 Uzstādīšanas kārba z/a gab. 44

19 Nozarkārba, IP20, z/a gab. 18

20 Montāžas izstrādājumi kompl. 1

21 Gaismeklis uz barošanas sliedes ar LED sp. 1X16W, IP20
EL-TRACK LOTUS LED 

REF 40°
gab. 5 OMS

22 Barošanas sliede TRACK SYSTEM (5,2m) kompl. 1 OMS

23 Gaismeklis iebūvēts ar kompaktām lum. sp. FSD 2X40W, 

IP20
INDIRECT C-P PV L2 gab. 25 OMS

24 Gaismeklis iebūvēts ar kompaktām lum. sp. FSD 2X40W, 

IP20, +akum. bat. 1H
INDIRECT C-P PV L2 gab. 9 OMS

25 Gaismeklis iebūvēts ar kompaktām lum. sp. FSQ 2X18W, 

IP44

DOWNLIGHT PRO 212 

OPAL GL
gab. 2 OMS

26 Gaismeklis sienas ar LED sp.  1X2W, IP42, akum. bat. 1h EMERGENCY 2601 gab. 2 OMS

27 Montāžas izstrādājumi kompl. 1

Objekts:Latgales Centrālās bibliotēkas periodikas zāles tehniskais projekts                                                                            

Adrese:  Rīgas iela 22a, Daugavpils
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