Gaismek]u izvietojumu plans

DAUGAVA

Skaidrojoss apraksts

Tehniska shéma "Dekorativa izgaismojuma iertfkoSana Vienibas tiltam Daugavpili" ir izstradata
sasakana ar ligumu nr. 20E/16 ar Daugavpils pilsétaspasvaldibas iestadi ,Komunalas saimniecibas
parvalde.

Projekta ir paredzéts izgaismot tilta metaliskas konstrukcijas neizmantojot stiprindjumus kas varétu
papildus noslogot neso$as konstrukcijas vai traucétu tilta apkopes darbiem.

Saskana ar piedavato koncepciju ir planots zem tilta apgaismojuma balstiem (7 no katras tilta puses)
izveidot apgaismotas zonas, kas savukart sastav no pieciem gaismas stariem. Tas ir risinats
pielietojot LED gaismek|us ar tris veidu optiskiem risindjumiem (asimetriska |&nka 40° , 20° un 42°
prozektori). Apgaismojuma krasa ir 5000K (auksti balta), lai izceltu metala konstrukciju tekstaru.
Gaismekliem ir jabdt ar IP65 aizsardzibas pakapi un jaatbilst smagiem ekspluatacijas apstakliem
(Odens no tilta, sala maisTjums ziema, vibracija un UV starojums). Ar tiem ir jabat ar ieblvéto
vadibas/baro$anas bloku. Tilta metaliskas konstrukciju apgaismosana darbojas kopigi ar tilta
apgaismojumu.

Baro$ana notiek no apgaismojuma balstiem kuros papildus tiek ievietoti 1faz. 6A automatl Tilta
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ELT dalas Iapu rasejumu saraksts

apgaismojuma linijai ir divas piesl€gSanas punkti: TP-229, IP-100 un TP-101, IP-37" R Lapas N, Nosaukums Piozimes
Gaismeklu stiprina$anas metala mézgls ir individualas izgatavosanas konstrukcija, kas jabut cmkoial : _ e - e BT —
un parklatai ar RAL7001 (atbilsto8T tilta metala konstrukciju krasai) krasu. Obllgat‘ ir jabat, drosnbas 1 Gaismeklu izvietojumu plans. SkgndrOJoss apraksts. Visparijie raditaji. ELT-1
cilpai, kas pasaragas konstrukciju no kri$anas dden. Pie konstrukcijas ir jabat| ples ripaa 2 Apgaismojumu armatdras izvietojums pie tilta konstrukcijam ELT-2 - ELT-7
savienojumu karbai, kas jaatbilst IP66 pakapei. B T 3 Principiala elektriska shéma ELT-8
Kabeli no karbas lidz apgalsmOJuma balstam ir jaaiazsarga ar gofréto PVC cauruh kasir 4 Gaismek|u stiprinaéanas metala konstrukcija ELT-9
UV-stabilizéta. — T 5 Specifikacija ELT-10
Elektromontazas darbus izpildit saskana ar LR spéka eso$ajam normam. |~ = 6 Tilta apgaismojuma vizualizacija 5 lapas
Visparijie raditaiji.
. Pasititajs: DPPI “Komunalas saimniecibas parvalde”, Pasitiiuma
1. Elektrotikla spriegums 0.23 kV Sa bavprojekta risingjumi atbilst Latvijas bavnormativu un citu ~_SIA"Elpoli " reg. Nr. 90009547852, s e
2. Proj. apgaismojuma punktu skaits 14 gab. normativo aktu, ka arf tehnisko vai Tpago noteikumu prasibam. ; V/eno_tals reg. Nr. 41503021043 Sewles leld 55, Pevgavpill, LV-5401 4201
3. Proj. gaismekju skaits 70 gab. ' Bavkom. reg. Nr. 1371-R  [Objekts:
4. Gaismas avota tips LED o Jel avas 1v, Daugavpils, LV-5404, Latvija Dekorativa izgaismojuma ierikosana Vienibas tiltan
5. Gaismeklu jauda 79W Bivprojekta vaditajs Aleksandrs Drizlionoks 70-1742 talr. /fax 65431154, e-mail: elpoli@inbox.lv Daugavpilf
' ’ (vards, uzvards, sertifikata Nr.)
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