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1. Objekta nosaukums: Futbola laukuma Stadiona iela 1. Daugavpili, parbive

2. Objekta adrese: Stadiona iecla 1. Daugavpils, zemes gabals ar kadastra Nr.
05000010137

3. Objekta ipaSnicks: SIA ,.Daugavpils Olimpiskais centrs”, reg. Nr. 40003244634,
Stadiona iela 1. Daugavpils, L.V-5401. ipasumtiesibu apliecino$s dokuments — Daugavpils
pilsétas zemesgramatas nodalfjums Nr. 100000172151

4. lesniegtie dokumenti: 1. 2017.gada 13.februara iesniegums Nr.1.2.-8/132;
2. Projektésanas uzdevums — tehniska specifikacija, kopija:
3. Zemesgramatas aplieciba, kopija:
4. Objekta novietojums, kopija.
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5. Apsekojums veikts: apsekojums netika veikts. informaciju sapéma 27.02.2017. ‘
Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles departamenta Latgales kontroles nodalas vides 1
veselibas analitike Evita Sibirceva _

6. Konstatéts: Objekts atrodas Stadiona iela 1. Daugavpili. Projekta ietvaros paredzéts
parbavét futbola laukumu. Paredzéts izbivét sporta kompleksa €kas un tribines skatitajiem.
NOSACLIUMI 1.

1. Objekta projektésanu veikt atbilstosi Daugavpils pilsétas teritorijas planojuma un |
| apbiives noteikumiem, lai tas neapdraud@tu blakus esosas biives, cilvéku drosibu un neraditu
| kait&jumu cilveku veselibai.
2. Buvprojekta sniegt informaciju par biivniecibas darbos izmantojamiem biivmateridliem ‘
jun to pielictosanas kartibu. Bivniecibas darbiem izmantot Latvija vai Eiropas Savieniba |
' sertificétus videi draudzigus un cilvéku veselihai nekaitigus apdares un biivniecibas materialus. |
Ckuri atbilst 25.03.2014. LR MK Nr.156 .Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba™
| noteiktajam prasibam. |
3. Piebraucamajiem cejiem teritorija un ta tiesaja apkartné, kur parvietojas transports. |
 atkritumu savak3anas konteineru laukumam un autotransporta stavvietas laukumam jabat |
i[ klatiem ar cieto segumu (asfalts, brugis, blietéta smilts u.c.), kas nerada augsnes fizikilo |
piesarnojumu. Paredzét atkritumu Kkonteineru izvietosanu (20 m attaluma no &ku logiem),
stavvietu autotransportam un velosipédu novietosanai. -'
4. Autostavvietu skaitu objekta ierikot atbilstosi Daugavpils pilsétas teritorijas |
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' izmantosanas un apbuves noteikumu 4.19.6. punkta prasibam.
| 5. Sporta kompleksa ékas minimalo augstumu no gridas lidz griestiem paredzét ne mazak
par 2,7 m, horizontalo komunikaciju un tehniskajas telpas - 2,45 m, izpemot telpas, kuram
noteiktas citas prasibas.

6. Objekta buvniecibai paredzét progresivus tehniskos risindgjumus un misdienigas

atbilstosi telpu funkcionalai nozimei. Apdares materialiem jabut viegli kopjamiem.

| mikroklimata raditajus (gaisa kustibas atrumu, gaisa relativo mitrumu, gaisa temperaturu). .
8. Telpas paredzet vismaz dabigo vedinasanu: atveramus logus, logus ar ipaSiem
|., ventilgjamiem ramjiem vai Tpadas ailas arsienas.
| 9. Atsevisku mehaniskas vilkmes ventilaciju paredzgt sanitartehniskajas telpas, gerbtuvas,
apkopgjas telpa, dezinfekcijas un mazgasanas lidzek|u glabasanas telpa.
10. Publisko €ku telpas ventilaciju paredzét atbilstosi telpu pielietojuma veidam,

| gaisa padeves absolttais minimums ir 15 m*/h uz cilveku.
iekartu minimalo skaitu un iekartosanu atbilstosi higiénas prasibam. Geérbtuvé katram
darbiniekam paredzét ne mazak ka 0,75m” lielu platibu.

. 12. Darba vietas nodrosina ar dabisko apgaismojumu un apriko ar maksligo apgaismojumu
1, lai kopgjais apgaismojums biitu pietickams nodarbinato drosibai un veselibai, nemot véra
28.04.2009. LR MK Nr. 359 * Darba aizsardzibas prasibas darba vietas™ 2.pielikuma prasibas.

cilvéku Tslaicigas uzturésanas telpas.

I3. Valgjas un segtas sporta buvju tribings, kur ejas vai kapnes ir platakas par 2,5 m, ieriko
plismu sadalo3as un norobezo0jo3as konstrukcijas, kas nav zemakas par 0.9 m.

14. TualeSu, klozetpodu, izlietpu un higiénas ickartu minimalo skaitu aprekina atbilstosi LR
MK 2015.gada 30.jinija noteikumu Nr.331 _Noteikumi par Latvijas buvnormativu 208-15
,.Publiskas bives™ 3.pielikumam.

15. Objekta nodrosinat pieejamibu personam ar ierobezotam funkcionalam sp&jam:

- ar¢ja pieeja neslido3us cieta seguma piebrauksanas celus, kuru platums ir ne mazaks ki
1.2

- ar¢jas uzbrauktuves, iekstelpu, ka arf viesnicu un sanatoriju numuros, pandusu kapums

gajeju celos nedrikst parsniegt 1:20 (5%);

' paligaprikojumu atseviskas telpas (pieméram. tualetés);
‘ - durvju vértnes vismaz 0.9 m plasas, koridorus ar brivo platumu vismaz — 1,5m;
- Jastarp &ku un ietvi, vai starp telpam ir limenu starpiba, ierikot pandusu. Minimalais
pandusa platums — 1.2 m. Pandusu apriko ar apmalém visa to garuma vismaz 0.10cm
augstuma. Pandusam abas pus@s paredz&t margas divos [fmenos ar augstumu 0,70m un 0.90m
no gridas limena:

- Ja pandusa garums parsniedz 10m, paredz vismaz vienu atputas laukumu, bet ne retak ik

atputas laukuma garums nav mazaks par 1.50m;

lai viena vai abas pusés 0.80m platuma biitu briva piek|uve ritepkréslu lietotajam. Klozetpoda
priek3a paredz brivu manevrésanas laukumu 1.5m diametra;

16. Tualetei jabit aprikotai ar roku mazgatni (izlietni), nodrosinat roku mazgajamos
Iidzeklus un roku susinasanas iespeju. Ritenkréslu lietotajiem paredz@taja tualeté ierikot

iekartas; projekta noradit informaciju par iek3telpu apdarei izmantojamiem materialiem, |

7. leprojektet piemérotu telpu ventilaciju un apkures sistému, nodrosinot atbilstosus |

o . . : : : - 3 2 Bamu
janodroSina izvadama gaisa daudzumi: publisko tualesu telpas — 90 m® uz 1 tualeti. svaiga

pec 6m. Atpitas laukuma minimalais garums 1.20m. Ja 8aja vieta uzbrauktuve maina virzienu, |

- tualetes telpu, kas pieejama ritepkréslu lietotdjiem. Tualetes kabines minimalam |

|
|

I'l. Paredzet darbiniekiem sadzives telpas (atpiitas telpas, tualetes un dusas telpu) un to

Dabigo apgaismojumu var neparedzét tualetés. higicnas telpas un dusas telpas, ka ari citas |

- Crtas iek|GSanas un parvietosanis iespgjas publiskaja ¢ka, ki arf piemérotu |

platumam jabut 1.6m, bet minimalam garumam — 2.2m. Tualetes telpas klozetpodu izvieto 1a. ‘

Lpalezibas pogu (1.20m augstuma no gridas limepa). lai personas ar invaliditati |

nepiecieSamibas gadijuma var izsaukt palidzibu.
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17 Nodroéih‘?il_nepérlrauklu auksta un karsta Gdens padevi. Dzerama tdens kvalitatei
jaatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 ..Dzerama udens obligatas nekaitiguma un
kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba™. Karsta Gdens temperatiira ekas telpas —
udens izdales vietas — ne zemaka par 55 °C un ne augstaka par 70 °C. :

I8. Paredzet telpu uzkopsanas inventara telpu, telpu uzkopSanas vajadzibam ierikot Gdens
nemsanas kranu 0.5m augstuma no gridas limena, ka ari noteku netiro iidenu saviksanai.

19. Tevérot LR MK 07.01.2014. noteikumus Nr.16 ,.Trok$na novértésanas un parvaldibas
kartiba™ prasibas un nodro3inat apbiives teritorija, ka ar apkartéjo apdzivoto teritoriju troksna
[imenu raditdju atbilstibu 2.pielikuma noteiktiem trokspa robezliclumiem.

i 20. Organizgjot sacensibas ievérot 16.06.2005. LR Likumu ,.Publisku izklaides un svétku
' pasakumu drogibas likums”. ‘.

21. Paredz&t objekta piegulosas teritorijas labiekartosanu, apzalumosanu un piebraucamo
‘ celu ierikosanu. Teritorija jaorganizé lietus un sniega kusanas idens novadiganu.

22. Rekomendgjam VI Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodalai iesniegt projektu higiéniskai novértesanai.

Sabiedribas veselibas uzraudzibas un kontroles //
i

departamenta Latgales kontroles nodalas vaditaja LLudmila Vainina

Evita Sibirceva, 65424547,
evita.sibirceva@vi.gov.lv
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