2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 9. augusta

noteikumiem Nr. 534
(Pielikums grozits ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 796)

Parskats par €kas energosertifikata aprekinos izmantotajam
ievaddatu vertibam

U/VADA UN KAN. TIKLU IEC.SADZIVES EKA

(nosaukums)

Ekas adrese Udensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
Ekas kadastra numurs 05000021101033
Ekas klasifikacija Cita veida €ka, kura tiek patéréta energija

Parskata par éekas energosertifikata aprékinos izmantotajam ievaddatu vértibam
pielaujamas atkapes, ja informdcija pieejama cita forma vai datu salikuma
(pieméram, izdrukas no apréekina programmatiras) vai atbilst precizakam ékas
energoefektivitates novértejuma aprakstam.
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1. Vispariga informacija

1.1. Ekas 1pa$nieks

1.1.1. | Nosaukums

SIA ,,Daugavpils tidens”

1.1.2. | Registracijas numurs

LV41503002432

1.1.3. | Juridiska adrese

Udensvada iela 3, Daugavpils, LV- 5401

1.1.4. | Kontaktpersona

Eriks Limanovskis

1.1.5. | Kontakttalrunis

65422553, limanovskis@daugavpils.udens.lv

1.2. Ekas parvalditajs

1.2.1. | Nosaukums

SIA ,,Daugavpils tidens”

1.2.2. | Registracijas numurs

LV41503002432

1.2.3. | Juridiska adrese

Udensvada iela 3, Daugavpils, LV- 5401

1.2.4. | Kontaktpersona

Eriks Limanovskis

1.2.5. | Kontakttalrunis

65422553, limanovskis@daugavpils.udens.lv

1.3. Ekas lietotajs

1.3.1. | Nosaukums

SIA ,,Daugavpils iidens”

1.3.2. | Registracijas numurs

LV41503002432

1.3.3. | Juridiska adrese

Udensvada iela 3, Daugavpils, LV- 5401

1.3.4. | Kontaktpersona

Eriks Limanovskis

1.3.5. | Kontakttalrunis

65422553, limanovskis@daugavpils.udens.lv
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1.4. Energoefektivitates novertéjuma robezas

Vienibas

Energonesgju sadaltjums un 1ss apraksts

Novertétais energijas

nosaukums (cka Vienibu (energoresursi, energijas veids — apjoms
- . ' | parametri (m, | siltumenergija apkurei, karstajam tidenim,
tas dala vai zonau,| ", 3 o .- . . _| %no
c) m<, m°d—€.) | elektroenergija, energijas uzskaites veids, | kWh gada Konaia
' skaititaju daudzums u. tml.) el
Energonesgjs (siltumenergija, Kurinamie)
Visa eka 906,6 Ekal ir centralizéta siltumapgade. 200906,9 | 51%
Siltumenergija apkurei.
Siltumenergija karsta tidens sagatavosanai. | 109578,3 | 28 %
Kopa 310 485,2 79%
Elektroenergija
'Visa eka 906,6 dzeséSana 12 201,8 3%
apgaismojums 11 000,0 3%
papildus energija 18 800,0 5%
pargjais paterins 39 330,8 10%
Kopa 81 332,6 21%

Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalfjumu

Piezimes.

1. Tabulu aizpilda, ja uzskaititas energijas bilanci veido vairakas €kas, energijas razoSanas zudumi un
siltuma parvades zudumi arpus €kas. Tabulu veido, pamatojoties uz uzskaititajiem energoresursiem,
ko korekti sadala pa €kam un inzeniertehniskajam sistémam.

2. Tabula norada energijas bilanci, ieklaujot vértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas, un
raksturo, kur tiek patéréta energija.

3. Tabulu aizpilda:

e ¢&kam ar atseviskiem energones€jiem visam energijas plismam;
e vairakam &kam ar vienu energonesgju;

e ¢&kam ar vairakiem energonesgjiem;

e citos gadijumos.

1.5. Citi nosacijumi, kas ietekmé €kas energoefektivitates novértéjumu

Piezime.

Aizpilda, ja €ka ir platibas, kas atslégtas no apkures, platibas ar nevienmérigu energijas pat€rinu un ar
dazadam energijas apgades sistémam, noradot parametrus (pieméram, m?, temperatiiru), kas ietekmé
energoefektivitates novertejumu.
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2. Pamatinformacija par eku

2.1. Informacija par eku

Klimatiskie dati

Meteorologisko datu vieta Daugavpils

Apkures perioda ilgums 205 dienas

Ara gaisa aprekina temperatiira apkures perioda -1,3 °C

Saules starojums apkures perioda
debess pusem  11,57,59,7D, 30,4 R, 29,8 A, W/m?
horizontalai virsmai 43,8,W/m?
platuma grads 56°

Arsienas: arsiena 1 — silikata kiegeli ar iek§&ju apmetumu
(520mm+20mm)
e e . Bénini: doba dzelzsbetona platne (220 mm), gazbetona
2.1.1. | Konstruktivais risinajums klajums (100 mm), keramzito]u bérums (100 mm),
Cementa, smilSu javas klajums (7mm)
Grida uz grunts: betons (150 mm)
2.1.2. | Gads, kad maja nodota ekspluatacija 1981
2.1.3. 2.1.3.1. pagrabs nav (ir/nav)
2.1.3.2. tipveida stavi 2 (skaits)
Stavi | 2.1.3.3. tehniskie stavi 0 (skaits)
2.1.3.4. mansarda stavs nav (ir/nav)
2.1.3.5. jumta stavs nav (ir/nav)
2.1.4. | Kopgja aprekina platiba (m?) 906,6
2.1.5. | Ekas argjie izméri (ja €kai ir garums (m) 43,9
neregulara forma, pievieno skici) platums (m) 12,7
augstums (m) 9,2
2.1.6. | Ieprieks veiktie energoefektivitates pasakumi
Nr. Gads Pasakums
p. k.
1 n/d Dalgja logu un durvju nomaina uz divu stiklu pakesu stiklojum PVC rami.
2 2016 Magistralo caurulu siltinasana siltummezgla.
2.1.7. | Cita informacija
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2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Informacija noradama par katru €kas zonu, ja nepiecieSams, sadalot apaks$zonas

Aprekina parametri apkures perioda
Zonas Ieklautas . Zonas D Zonas iy Zonas = Zonas
’ t t o
Nr. | apzimg&ums telpas/telpu Aprekina aprekina Videjais vidgjais Aprekina aprekina crperatira perioda picprasita | . . s
platiba augstums tilpums . - : gaisa | P'P"
p. k. (un grupas platiba augstums tilpums aprékina ara ilgums ¢ gaisa
nosaukums) nosaukums i gaisa apmama | o maina
m? m? m m m3 m3 °C °C dienas 1/h 1/h
Visas ekas
1. Zonal apkurinatas 906,6 906,6 3,0 3,0 2727,54 2727,54 19 -1,3 205 0,47
telpas
2.1 - - . - N - . N N -
3 - - _ - N - _ N B -
Kopa 906,6 2727,54
Vidgji 3,0 19 -1,3 205
Piezimes.

1. Norada aprekinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus.

2. Ekam ar izblivétu dzese3anas sisteému parametrus dzesé$anas aprékinam aizpilda atseviska energosertifikata pielikuma.
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3. Ekas norobeZojo3as konstrukcijas

3.1. Informacija par katru aréjo norobeZojosSo konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprekina platiba ieklautas apkurinamas telpas

Zonas Biivelementa Temperatiiru starpiba Biivkonstrukciiu siltuma
Nr. |apzim&jums|NorobeZojosa Materials(-i) Biezums | Laukums |siltuma caurlaidibas| starp biivkonstrukcijas uzvucj)Jlr;Sukocg‘lilcien is
p. k. (un konstrukcija aterias (mm) (m?) koeficients (U), siltajam un aukstajam (W/K)
nosaukums) W/(m? K) pusém (K)
. |Ardurvis, varti siltinatas metala/koka
1. 1 zona Durvis. 1. tips konstrukeijas, 70 16,84 2,20 20,3 37,05
1 zona Durvis. 2. tips  [Ardurvis metala, siltinatas. 70 452 1,80 20,3 8,14
3. 1 zona '-;’gisli‘iﬁgsfttii'gst Dubultie logi koka konstrukcijas rami 120 47 43 3,20 20,3 151,78
Logi/durvis/stiklot | LOgI, divu stiklu pakete PVC
4. 1zona |7 enas, 3, tips e 50 75,23 1,30 20,3 97,79
) Grida uz grunts (P- 120,4 m), betons 100
5. 1zona |99 utzipgsrums' " |mm, inerto materialu klajs un gridas wo=sazom) | 447,90 0,43 12 192,60
segums.
(D) Pilnkiegelu miiris b-520 mm:
6. 1zona | Asienas. 1. tips |silikatkiegeli (0,87), cementa-smilSu 530 588,88 1,28 20,3 756,13
java (bltvums 1800)
(2) Robeza ar nekondic&amu telpu -
- . [Pilnkiegelu miiris b-520 mm:
7| lwoma | Arsienas.2.tips | o) atkiegeli (0,87), cementa-smilsu 230} 41,91 1,21 203 50,71
java (bltvums 1800)
8. | 1zona | MWwparesuns | [ika uz beniniem. 120 0,72 3,00 20,3 2,16
uz aru. 1. tps 1 ] ] y
Aprekina segments, bénini :
o dzelzsbetona konstrukcija 220 mm; 0,9
Q. 1zona | BERIMVPAISCEUMS | 1aig inerto materialu siltingjuma un 320 470,50 1,13 20,3 531,03

uz aru. 3. tips

izlidzinosa betona javas slanis (100 mm;

0,24)) ar ieks€ju apdari.
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Termisko tiltu _ -
Zonas . siltuma caurlaidibas Temperatiiru starpiba Buvkonstrukeiju siltuma
Nr. |apzim&jums| Termiskie Nosaukumi Garums vai skaits koeficients (y vai starp biivkonstrukcijas Zudumu koeJﬁcients
p.k | (un tilti (m vai gab.) octie ex) SWVALT giltajam un aukstajam (WIK)
nosaukums) WI(m K) vai W/K pusém (K)
Loguidurviu perimetrs | Ardurvis, varti siltinatas metala/koka
1 1 (arsienas bez 2
S b konstrukcijas. 30,6 0.3 20,3 9,19
Logu/durvju perimetrs — . .
2 Lzona  farsenss ber Ardurvis metala, siltinatas. 12,5 0,3 20,3 3,74
sitmajuma
Logu/durvju perimetrs ; ; .
3 Lzona |Gmienas er Dubultie logi koka konstrukcijas rami 137,4 0,2 20,3 27,48
ooudarvio o . .
4| 1ooma [ |Log divu stiklu pakete PVC 188,8 0,2 20,3 37,76
siltingjuma) konstrukcijas profila
Gridas pret zemi un Gﬁda uz gI’untS (P' 120,4 m), betonS 100
5 170Ma  |(Giingm simsnav /MM, inerto materialu k1ajs un gridas 107,7 0,3 12,0 32,31
vai partraukts) SegumS
Aprekina segments, bénini :
P dzelzsbetona konstrukcija 220 mm; 0,9
6 1 zona slacumam (salacums (klajs, inerto materialu siltinajuma un 100,4 0,2 20,3 20,08
izltdzinosa betona javas slanis (100 mm,;
0,24)) ar ieks€ju apdari.
) Hr (faktiskais) (W/K) 1958
Ekas norobeZojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma
zudumu koeficients Hrg
Hr (Normativais)* (W/K) 640

Neatkariga eksperta piezimes,

papildinformacija

Piezime.
* Aprekinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. junija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-15 "Eku norobeZojoso

konstrukciju siltumtehnika™'.
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4. Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalljums

4.1. Ventilacijas sisteémas €kas zonas™

4.1.1. Aprekina parametri

Noradit pa aprékina zonam, ja nepiecieSams, atseviski nodalit ventilacijas reZimus un apaks§zonas, nemot véra uzstadito ventilacijas iekartu faktiskas

darbibas robezas.

Zonas Ventilacijas sist€mas Aprékina . Gal_sa_ apmainas Gals_a p_lﬁsmas Darbibas _]vEnerglj.as_. . | Ventilacijas siltuma
Nr. . . S : intensitate (ieklaujot piegades . atgiiSanas vidg€jais .
apzimgjums (un veids (dabiska, tilpums . L ~ ilgums 2 e zudumu koeficients
p. k. nosaukums) e ) (m?) infiltraciju) temperatiira erioda (h) raditajs perioda (W/K)
(L/h) (°C) b (%)
oA rezms dabiga 272754 0,47 13 4920 . 435,86
L ZONA 1, reZims .
D mehaniska --- --- ---- === - [ e
5 ZONA 1, -
" | dzes@Sana mehaniska 2727,54 0,47 25,0 684 -—- 435,86
Cita informacija

Piezime.

* Ja €ka, zona vai zonas dala tiek ekspluatéta dazados temperatiiras un ventilacijas rezZimos, norada katru rezZimu atseviski, uzradot rezZima parametrus.

4.1.2. Gaisa kondiciong$anas un ventilacijas sisteémas — dati par dzeséSanas sistému elementiem

Nr. _ . Razosanas Vidgja sverta elektriska jauda Darbibas laiks gada Patérétais elektroenergijas daudzums gada
Iekartas nosaukums, modelis
p. k. gads (kW) (h) (kWh)
Dzesesanas lokalas iekartas ---
1. ARTEL RDI24RN4 3,0
2. ARTEL RDMI7RN4(A) 1,63
3. ARTEL RDMI7RN4(A) 1,63
4. MITSUBISHI SRK35(ZJ?S 0,97 17’83 684 12 201’81
5. LG 0,82
6. ARTEL 1,56
7. ARTEL 2,11
8. AlpicAir 0,64
Pievienots gaisa kondicionéSanas sistemas parbaudes akts
Parbaudes akta sagatavotajs nav
Parbaudes akta datums
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4.1.3. Cita informacija

4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi €ka apkures perioda*
Noradit pa zonam, ja nepieciesams, sadalot apak$zonas.

Ieksgjie siltuma ieguvumi, kWh/m? 2
%Orjffls No/uz qaisa No/uz S_aU|95 g 8 % Kopgjie siltuma ieguvumi
Nr. | apzimg&ums Metaboliskais | Izklied&tais No No karsta | | dicior?éé‘.anas procesiem | siltuma S85
p. k. (un siltums no siltums no apgaismojuma idens un ventilaciias un |99UVU”;| ?.; g §
nosaukums) iedzivotajiem iericem iericem sisttmam sistémﬁnf pricksmetie | (KWh/m?) = § =
m kWh/m? kWh gada
1. Zonal 3,05 5,34 6,81 2,82 0,00 2,71 12,39 0,9573 31,71 28752
Kopgjie siltuma ieguvumi 31,71 28752

Cita informacija

Piezime.
* Kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi attiecigaja perioda.

4.3. Siltumenergijas piegade/razo$ana un parvade
4.3.1. Siltumenergijas razo$anas iekartas

- . L Kurinama paterins Sezonalais lietderibas . - C.. Parbaudes akts
Iekartas nosaukums, | RazoSanas | Kurinama s ~ - . . _ Sarazotas energijas daudzums —
. . vidgji gada (noradit ar1 koeficients (noteikts pec _ pievienots
modelis gads veids . I . (kWh/gada) A datums
mervienibu) zemakas siltumspgjas) (ja/ng)
X centralizéta siltumapgade
atkariga piesléguma shéma
4.3.2. | Siltumenergijas piegades sistéma X neatkariga piesléguma shéma
lokala siltumapgade
individuala siltumapgade
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Informacija par objekta (€kas) energobilancé
esosajiem, teritorija izvietotajiem arpus kondiciongtas

4.3.3. | zonas izvietotiem siltumparvades tikliem (tiklu
garums, caurulu un siltumizolacijas parametri,
tehniskais stavoklis)

4.3.4. | Siltumenergijas zudumi caurulvados, %

4.3.5. | Siltumenergijas zudumi caurulvados, kWh

4.3.6. | Siltuma akumulacijas siltumenergijas zudumi, %

4.3.7. | Siltuma akumulacijas siltumenergijas zudumi, kWh

4.3.8. | Cita informacija

4.4. Siltumenergijas sadale un atdeve*

vienas caurules

4.4.1. | Apkures sist€éma X divu caurulu
cita tipa (noradit)
449 Siltumenergij as piegades reguléSana, kontrole un nav
uzskaite zonas
4.4.3. | caurulvadu garums kondicionétajas zonas, arpus kondicionétas zonas
4.4.4. | Sildelementu un caurulu tehniskais stavoklis
4.4.5. | Siltuma akumulacija (ir, nav, tehniskie parametri) nav
4.4.6. | Cita informacija
Piezime.

* Ja sistemas atSkiras dazadas €kas zonas, var noradit atseviska tabula katrai zonai.
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4.5. Karsta adens sadales sistema

11

Karsta tidens piegades vidgeja

451 temperatiira (°C) o
4.5.2. | Auksta iidens ieplides temperatiira (°C) 9
- X | sagatavoSana siltummezgla
45.3. | Karsta idens sagatavosSana - centralizéta apgade
=== X individuala
- o ) - bez cirkulacijas
4.5.4. | Karsta idens sadales sist€émas tips .
X ar cirkulaciju
455. | Caurulvadu garums -- — _kE)ndicionétﬁs Zonas, arpus
ondicion&tas zonas
4.5.6. | Caurulu tehniskais stavoklis
457 Siltuma a?kumulécija (ir, nav, tehniskie | nav
parametri)
4.5.8. | Cita informacija o

5. Energijas patérina uzskaite un sadalijums

5.1. Energoresursu patérina uzskaite (ja €ka nav tikusi pilnigi vai dal&ji ekspluatéta, $aja sadala norada datus par diviem pilniem gadiem, kad €ka
nodro$inata pilniga apkure.)

Energonesg€jiem, kuru uzskaite nenotiek regulari katru meénesi, var noradit tikai gada patérinu.

5.1.1. Siltumenergija no siltuma piegadataja, MWh

Gads I 1 i \Y/ \Y VI VII VIl IX X Xl XIl Kopa
2014 56,21 52,75 38,28 23,17 17,99 9,83 7,28 7,39 12,94 25,38 29,51 46,41 327,14
2015 46,75 41,99 36,55 22,10 9,90 12,87 8,75 7,76 9,24 23,80 31,96 33,66 285,32
2016 61,54 42,16 40,12 17,12 12,54 9,24 8,58 7,59 11,88 27,30 39,44 41,48 318,99
Videji 54,83 45,63 38,32 20,80 13,48 10,65 8,20 7,58 11,35 25,49 33,64 40,52 310,4853
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5.1.2. Kurinamie

Kurinama veids
Apkures katla vidgjais lietderibas koeficients, kas noteikts péc kurinama zemakas siltumspgjas
(%, ja apkures katls atrodas arpus €kas kondicion&tas zonas robezas)

Parvades siltuma zudumi

Paterin$ uzskaititajas mérvienibas

(kg, m*, 1)

12

, kurinama zemaka siltumspgja kWh/kg

Gads

VIl

Kopa

Vidgji

Konversijas koeficients no m® vai | uz kg

Kurinama paterin$, parrékinats MWh

Gads

Kopa

Vidgji

Ja izmantoti vairaki kurinama veidi, informaciju sniedz par katru kurinama veidu atseviski, ka arT summaro tabulu par kurinama paterinu, parrekinatu MWh.

5.1.3. Elektroenergija, MWh

Gads I I "l v V VI VII VIl IX X Xl Xl Kopa
2014 8,634 7,297 6,820 6,085 5,089 3,919 5,423 5,507 6,356 7,977 8,095 8,207 79,408
2015 8,396 7,362 | 7,140 6,626 6,266 4,594 5,356 5,474 6,612 8,390 8,636 8,804 83,655
2016 8,893 8,019 | 7,525 6,879 5,875 4,962 5,150 5,568 6,039 7,044 7,358 7,622 80,935
Vidgji | 8,641 7,559 | 7,162 6,530 5,743 4,492 5,310 5,516 6,336 7,804 8,029 8,211 81,333
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5.1.4. Citi atseviski uzskaititie dati

Aizpilda, ja ir atseviska uzskaite, piem&ram, karsta tidens patérinam, elektroenergijas patérinam ventilacijai u. tml.
(nosaukums un mérvieniba)

Gads I I Il \ V VI VIl VIl IX X Xl Xl Kopa

vidgji

5.2. Energijas patérina sadalijjums

5.2.1. Energoresursu vidgjais patérin$ pa ménesiem un kopa gada, MWh.
Izmantot vidgjos patérina datus par vismaz p&dgjiem diviem gadiem. Noradit Visus energonesgjus, to sadalijumu pa sistémam un mérkiem, energijas
razo$anas un parvades zudumus.

Energones€js | Sist€éma vai merkis* [ 1 Il \Y \Y VI | VIl | VI IX X Xl XIl Kopa
Siltumenergija | apkure 45,173 | 35,974 | 28,658 | 11,137 | 9,295| O 0 0 0 |15,835]| 23,978 | 30,857 [ 200,907
siltais tidens 9,7 9,7 9,7 9,7 42 1106 82 | 76 (114 9,7 9,7 9,7 109,58
Elektroenergija | dzeséSana -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- 12,20
apgaismojums -- -- -- -- -- -- -- 11, 00
papildus energija == === == === == === == === == === == == 18, 80
pargjais paterin -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- -- 39, 33
Piezime.

* Apkure, karsta idens sisteéma, apgaismojums u. C.

Skaidrojums par vertibam, kuras iegiitas, pamatojoties uz uzskaitita patérina sadalfjumu pa sist€tmam, vai kuras aprékinatas vai pienemtas standartos
noteikta kartiba.
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5.3. Energijas patérina sadalijjums
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Izméritais novertejums*! Apkures Apkures Apréekinatais novertgjums*®
. 1ZmerTtais 1zmeritais
Energijas paterina S"“i’.‘." elek'frp— kopgjais, | Tpatngjais | raditajs ar raditajs ar siltum- e'ekff‘." kopgjais, | IpatnEjais
sadalfjums e‘?flr_f?’lla’ er?zr_f?’u.a’ vidgjais | (kwh/m? | Klimata klimata energija, er?gr_g.”.a’ vidgjais | (KWh/m?
owm | ey | (KWhgadd) | gada) | korekciju*? | korekciju*? |vidgjais (kWh)| o oY | (kWh gada) | gada)
(kwh) (kwh) (kWh gada) |(KWh/m? gada) (kwh)
5.3.1. Apkurei 200907 200907 | 221,60 | 200907 221,60 201149 201149 | 221,87
>-3.2. Karsta dens 109578 —— | 109578 | 120,87 109578 0 109578 | 120,87
SagatavoSanal
33.3. DzeseSanai (un 12202 | 12202 | 1346 12202 12202 | 1346
gaisa sausmasanal)
5.3.4. Mehaniskajai
ventilacijai (un gaisa --- ---- 0,00
mitrinasanai)
5.3.5. Apgaismojumam - 11000 11000 12,13 11000 11000 12,13
5.3.6. Papildu energija - 18800 18800 20,74 18800 18800 20,74
5.3.7. Pargjais patéring** 39331 39331 43,38 39331 39331 43,38
5.3.8. Kopa 310485 81333 | 391818 | 432,18 310727 81333 392060 | 432,45

5.3.9. Paskaidrojums par
energijas patérinu

Piezimes.

1. *1 Ja ir kop&ja uzskaite, datus norada viena ailg, paskaidrojot §as tabulas 5.3.9. apakSpunkta.
2. *? Izméritas energoefektivitates noverteésanas rezultatu un aprékinatas energoefektivitates novertéSanas rezultatu salidzinajums pa pozicijam, ja ir vienadi
iekStelpu temperatiiras nosacijumi (atSkiras mazak neka par 10 % un ne vairak ka par 10 kWh/m? gada).

3. *3 Aprekinu veic pa pozicijam arT tad, ja uzskaite nav dalita.

4. **Norada paréjo patérinu, kas nav atseviski detalizéjams.
parcjo p : g )
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6. Energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumi

6.1. Ekas argjas norobeZojo3as konstrukcijas, inZeniertehniskas sistémas, citi energoefektivitates paaugstina§anas pasakumu priekslikumi

Energijas ietaupijums gada % no esosa
Nr. Energoefektivitates paaugstinasanas pasakums un sasniedzamais aprekinata ekas Investicijas, tikst. | AtmaksaSanas
p. k. raditajs/-i* MWh KWh/m? | energoefektivitates EUR laiks, gadi
novertéjuma
Ekas arsienu siltinasana ar atbilstoSu izolacijas
1 materialu 140 mm biezuma; Ad< 0,036 55,30 61,00 15,68% 151 726,00 55,41
W/(mK)
S e ” .
) Béninu lukas siltinaSana, nodroSinot U < 0,7 0.17 0.19 0.05% 72,00 857
(W/m2 K).
Béninu parseguma siltinasana b- 300 mm
3 | siltumizolacijas materialu (Ad < 0,040 40,38 44,54 11,45% 28 158,00 14,08

W/(mK)).

Ekas cokola un pamata sienu siltinasana ar
1zolacijas materialu 100 mm biezuma; Ad<
0,035 W/(mK), ieklaujot arT cokola dalu zem
4 | zemes ltmena 1 metru dziluma., noverSot ar 5,32 5,87 1,51% 24.000,00 91,03
norobezojosas konstrukciju saistito termisko
tiltu. Pamatu remonts, vertikala hidroizolacija,
ckas apmales atjaunosana.

EsoSo veco logu maina pret PVC stikla pakesu
logiem vai lidzvertigiem nodroSinot kop€jo logu
Uw < 1.3 (W/m2 K), ailes blivéet ar
hermetiz€josam blivlentam.

11,95 13,18 3,74% 6 023,96 10,18

KOPA 6.1 113,12 124,78 32,07% 209 979,96 37,48
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6.2.

PriekSlikumi ékas tehnisko sistemu uzlaboS$anai

6.2.1

APGAISMES LAMPU MAINA UZ ENERGO EFEKTIVAM.
ESOSO LAMPU NOMAINA UZ ENERGOEFEKTIVAM
LUMINISCENTAM VAI LED TIPA APGAISMOJUMA
KERMENIEM AR MAZAKU JAUDU ( 3X/4X REIZES
ZEMAKA). KUSTIBU DEVEJU VAI LAIKA RELEJU
UZSTADISANA KOPLIETOSANAS TELPAS.
ZIBENSAIZSARDZIBAS KONTURAS ATJAUNOSANA.

4,95

5,46

2,5%

3 000,00

8,69

6.2.1,1

APKURES PATERINA IZMAINAS -SILTUMA IEGUVUMI-
SAKARA AR APGAISMOJUMA LAMPU MAINU.

2,78

-3,07

-1,4%

6.2.2

REKUPERATIVAS VENTILACIJAS SISTEMAS IZBUVE AR
DALEJU SILTUMA NOVADISANU UZ BLAKUS ZONAM,
NODROSINOT TELPAS GAISA APMAINU 3 1/H,
AUTOMATISKA INTENSITATES VADIBA PEC CO2
LIMENA,MITRUMA UN TEMPERATURAS. SILTUMA
ATGUVES KOEFICENTS 0.85, IEKARTAS EFEKTIVITATE
0.5WH/M3, GAISA APMAINA ZONA SUMMARA 0.71 1/H.
TELPU MIKROKLIMATS ATBILSTOSI LBN.

24,655

27,20

7,0%

6.2.2

ATJAUNOT VENTILACIJAS DARBIBU PLANOTAJOS
REZIMOS TELPAS.

62000

6.2.2.2

VENTILACIJAS GAISA PIEGADES ELEKTROENERGIJAS
PATERINS, TAI SKAITA DZESESANA.

-0,25

-0,28

-0,1%

50,78

6.2.3.

EKAS APKURES SISTEMAS ATJAUNOSANA, SKAITITAJA
UZSTADISANA. IZBUVEJOT SISTEMU, NODROSINOT
IESPEJU VEIKT INDIVIDUALU KATRA RADIATORA
REGULESANU (PEC NEPIECIESAMIBAS RADIATORU
MAINA UN TO APRIKOSANA AR TERMOSTATISKIEM
VARSTIEM) , CAURULVADU SILTINASANA AR
RUPNIECISKI RAZOTAM IZOLACIJAS CAULAM AR
ATSTAROJOSO PARKLAJUMU 50 MM (A<=0,045 W/(MK)),
U.C. PASAKUMI PEC NEPIECIESAMIBAS.

PASAKUMS NEDOS TIESU ENERGIJAS IETAUPTJUMU,
TACU PALIDZES NODROSINAT OPTIMALA
MIKROKLIMATA UZTURESANU TELPAS, TELPU
PARKARSANU UN IESPEJU EKONOMIJAS NOLUKOS
SAMAZINAT ATSEVISKU TELPU TEMPERATURU.
APREKINS VEIKTS PAMATOJOTIES UZ PIENEMUMU, KA
TIKS SAMAZINATA VIDEJA TELPAS TEMPERATURA PAR
~0.50C."

7,25

8,00

2,06%

22000

61,26
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6.2.4.

KARSTA UDENS SISTEMAS REKONSTRUKCIJA, T.SK.
PIEGADES (CIRKULACIJAS) OPTIMIZACIJA,
CAURULVADU MAINA PEC NEPIECIESAMIBAS UN
GULVADU IZOLACIJA AR 30 —50 MM RUPNIECISKI
RAZOTAM IZOLACIJAS CAULAM AR ATSTAROJOSO
PARKLAJUMU (A<=0,045 W/(MK)

5000

KOPA 6.2

36,60

35,19

10,4%

92 000,00

50,76

KOPA 6.1; 6.2

149,73

159,97

42,45%

301 979,96

40,73

Piezime.

* Energoefektivitates paaugstinaSanas pasakuma sasniedzamie raditaji (norobezojoso konstrukciju siltuma caurlaidibas koeficientu U un termisko tiltu siltuma
caurlaidibas koeficientu vértibas, izmainas ventilacijas sistéma un citas izmainas).

7. Ekas norobeZojo3as konstrukcijas un tehniskas sistemas péc energoefektivitates pasakumu veikSanas
7.1. Informacija par katru ar€jo norobeZojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kop€ja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

Zonas Biivelementa Temperattiru starpiba Buvkonstrukciju
Nr. |apzim&jums| NorobeZojosa Materials(-i) Biezums Laukums | siltuma caurlaidibas | starp biivkonstrukcijas siltuma zudumu
p. k. (un konstrukcija aterials( (mm) (m?) koeficients (U), | siltajam un aukstajam koeficients
nosaukums) WH(m? K) pusém (K) (WIK)
] ) Ardurvis, varti- jauni, siltinatas metala/koka
1. 1zona |Durvis. 1. tips konstrukcijas. 70 16,84 1,80 20,3 30,31
2. 1zona |Durvis. 1. tips Ardurvis metala, siltinatas. 70 4,52 1,80 20,3 8,14
Logi/durvis/stiklot | L_ogi- jauni, divu stiklu pakete PVVC konstrukcijas
3. | 1zon |lassienas 1 tips | on) P ) 50 47,43 1,30 20,3 61,66
profila
4. 1 zona ';sogiié ?]‘;g"izs‘/ iit:)kslc’t Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profila 50 75,23 1,30 20,3 97,79
Grida uz grunts (P- 120,4 m), betons 100 mm,
Grida uz grunss. 1.|inerto materialu klajs un gridas segums. Cokola B
5. 1z0na tips dalas vertikalu jeb horizontalu siltinajums ar 100 (Lg.=447,9 m2) 447,90 0,39 12 174,68
mm biezu EPS ; (Ad < 0,035 W/(mK)).
Arsienas. 1. tips (1) Pilnkiegelu mris b-520 mm: silikatkiegeli
(0,87), cementa-smilsu java (blivums 1800),
6. 1 zona argjais siltinajums Paroc b- 140 mm; (Ad < 0,036 670 588,88 0,22 20,3 131,95
W/(mK)) un apdari.
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Arsienas. 2. tips  |(2) Robeza ar nekondic&jamu telpu -Pilnkiegelu
miris b-520 mm: silikatkiegeli (0,87), cementa-
7. 1 zona smilSu java (blivums 1800), argjais siltinajums 670 4191 0,21 20,3 8,90
Paroc b- 140 mm; (Ad < 0,036 W/(mK)) un
apdari.
8. | 1zona [|LP@bdrsesums |7 gka uz beniniem, jauna, 100 0,72 0,70 20,3 0,50
uz aru. 1. tips ! ! ! !
Apréekina segments, bénini : dzelzsbetona
o konstrukcija 220 mm; 0,9 (klajs, inerto materialu
0. 1zona [P e’f‘”‘/ﬁ“ﬁef"ms siltinagjuma un izlidzino$a betona javas slanis (100 620 470,50 0,13 20,3 61,07
i ol mm; 0,24)) ar ieks&ju apdari. Papildus siltinajums
b- 300 mm ; Ad < 0,040 W/(mK))
Zonas o . ] Termisko tiltu Temperatiiru starpiba Bavkonstrukciju
Nr. |apzimgjums| Termiskie Nosaukumi Garums vai skaits siltuma caurlaidibas | starp biivkonstrukcijas |  siltuma zudumu
p. k. (un tilti (m vai gab.) koeficients (y vai x),| siltajam un aukstajam koeficients
Logu/durvju Ardurvis, varti- jauni, siltinatas
1 1 zona perimetrs (arsienas _ ’ J > . 30,6 0, 10 20,3 3,06
ar siltingjumu) metala/koka konstrukcijas.
Logu/durvju - . 1.
2 1 zona peri(;@trs (drs)ienas Ardurvis metala, siltinatas. 12,5 0,10 20,3 1,25
ar siltindjumu,
toguiunu 1] ogi- jauni, divu stiklu pakete PVC
3 1zona  [|perimetrs (arsienas ogi- Jaunt, _ P 137,4 0,05 20,3 6,87
ar siltindjumu) konstrukcijas profila
Logu/durvju H H H
4 | lzona fpermens rienss |LOGL diVU StiKIU pakete PVC 188,8 0,05 20,3 9,44
ar siltindjumu) konstrukcijas profila
_ s L. . . Hr (faktiskais) (W/K) 595,6
Ekas norobeZojoSo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu
koeficients Htr i
Hrr (normativais)* (W/K) 640,4

Neatkariga eksperta piezimes,

papildinformacija

Piezime.

* Aprekinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jiinija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-15 "Eku norobeZzojoso

konstrukciju siltumtehnika™".
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7.2. Ventilacija ekas zonas — sasniedzamie raditaji péc energoefektivitates uzlabosSanas pasakumu veikSanas

7.2.1. Aprékina parametri

e Gaisa apmainas . _ - . c e
g Ventilacijas sistémas . . L Gaisa pliismas Darbibas Energijas atgiiSanas | Ventilacijas siltuma
NI |- SIS Epgratii s veids (dabiska, _Ap relgmas intensitate piegades ilgums vidgjais raditajs zudumu koeficients
R U (DS A0 mehaniska) lipus () Egmyel temperatura (°C) erioda (h) erioda (%) (W/K)
infiltraciju) (1/h) P P P
1, | ZONA 1 rezims dabiga 272754 0,21 13 2460 . 194,75
Do A rezims mehniska 272754 15 14 2460 24,56% 1391,05
Cita informacija
7.2.2. Ventilacija un gaisa kondicioné$ana — dati par uzstadamajam iekartam
NI Iekartas iR A leKartas Sl @iETas Ple'm‘q‘Fals pateretas Plﬁn‘ofals sarazotas Planotais da_rba
K nosaukums, elektrisk jauda (KW) | raziba (m/h) | efektivitate (%) energijas daudzums energijas daudzums stundu skaits
p-K. modelis J (kWh/gada) (kWh/gada) (h/gads)
--- Rekuperacija 3 3000 75 7380 24655 2460
7.3. Aprekinatie siltuma ieguvumi eka*
Ieksgjie siltuma ieguvumi (kWh/m?) L
Zonas No/uz gaisa Nof Saules | leguvumu K(i’le’eﬁsusrﬁu*ma
Nr. | apzimejums Metaboliskais | Izklied&tais No No karsta kondiciong- rocoesljtzem _ S“tuma_ izmanto- g
p. k. (un siltums no siltums no apgaismo- tdens Sanas un proce: & 1eguvumi, Sanas
nosaukums) | iedzivotajiem | iericém | jumaiericem | sisttmam | ventilacijas “‘;}gﬁg ms (kWh/m?) | koeficients kWh
sisttmam KWh/m? gada
1. Zonal 3,05 5,34 3,75 2,82 0,00 2,71 9,74 0.928 25,45 23072
Kopgjie siltuma ieguvumi | 25,45 23072
Cita informacija |

Piezime.
* Kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi perioda.
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8. Apgaismojuma tehniska informacija un energijas patérins

. Esosa situacija Prognoze Starpiba
Nr. Telpa vai . Elektroenergijas Elektroenergijas | Elektroenergijas
telpu : .. | Kopgjajauda | Stundas C o . .. | Kopgjajauda | Stundas _ o s o
p. k grupa Gaismekli* (W/m?) ada (h) patérins gada Gaismekli* (W/m?) ada (h) patérins gada paterins gada
& (KWh) & (KWh) (KWh)
Kvelspuldzes
[ 100 W; Philips Luminiscenta
palBIIgI:[ZJII};as TCS125 236 O vai LED tipa.
T26; Philips apgaismojuma
1. un TCS125 218 O 8964 1227 11000 Spuldzes 4930 1227 6050 4950
koridori. T26
Kopa 8964 11000 4930 6050 4950
Piezime.

* Norada spuldzu tipu, kopgjo spuldzu skaitu vai telpu platibu. Identificg detalizgti, ja €kai planota apgaismojuma nomaina.
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9. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates uzlabosanas priekslikumu 1stenoSanas

Esodd situacii Prognoze p&c energoefektivitates
_ oosa struacya pasakumu TstenoSanas (saskana ar Starpiba — Starpiba — CO:
Nr (aprekinatie dati no V dalas) A sadal e emisijas
" | Energijas patérina sadalfjjums* — — — — ~- 53 _2.1’9) — SrEy % AL
p. k. ’ kopgjais ipatngjais CO; emisija kopgjais ipatngjais CO; emisija | samazinajums samazinajums™=,
paterins (kWh/m? (kgCO; paterins (KWh/m? (kgCO, (kWh gada) (kg CO2 gada)
(kWh gada) gada) gada) (kWh gada) gada) gada)
PATERINA SAMAZINAJUMS
9.1. | Apkurei 201149 221,87 53103 56118 61,90 14815 145031 38288,16
9.2. | Karsta tidens sagatavoSanai 109578 120,87 28929 109578 120,87 28929 0 0,00
9.3, | Dzestlanai (un gaisa 12202 13,46 1330 7289 8,04 794 4913 535,51
Sausinasanai)
9.4, | Mehaniskajai ventilacijai (un 0 0,00 0 5166 5,70 563 5166 563,09
gaisa mitrinasanai)
9.5. | Apgaismojumam 11000 12,13 1199 6050 6,67 659 4950 539,55
9.6. | Papildu energija 18800 20,74 2049 18800 20,74 2049 0 0,00
9.7. | Pargjais paterins*** 39331 43,38 4287 39331 43,38 4287 0 0,00
Kopa 392060 432,45 90897 242332 267,30 52097 149728 38800,13
AIZVIETOTA ENERGIJA NO FOSILAJIEM ENERGORESURSIEM
QOZ ?miSij as ie.ta}l.pijumi, " r/}ii.zviztotg; o Ipatngjais CO; emisiju
aizstajot ar fosilajiem ene (%( {;Z 3;15)“ S| (kWh/m? gada) samazinajums
energoresursiem sarazoto £
energiju pret energiju, kas
9.8. | sarazota no atjaunojamiem
energoresursiem
Pavisam kopa 149728 38800,13

Piezimes.

1. * Datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas noraditi citas energosertifikata parskata sadalas.

2. ** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un CO; emisijas samazinajums nedrikst parsniegt sakotngji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates
paaugstinasanas priekslikumiem.

3. *** Norada pargjos paterétajus, kas nav atseviski detaliz&jami.
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10. Energoefektivitates raditaja korekcija apkurei

(ja ekas vidgjais telpu augstums lielaks par 3,5 m)

Ekas vidgjais apkurinamo telpu e A _ .| Pielaujamais energijas patérina limenis Pielaujamais normativais energijas
Novertetais energijas paterins apkurei Ry . . .
augstums (KWh/m? gada) apkurei patérina [imenis apkurei
(m) g (KWh/m? gada) (KWh/m? gada)
3,0 n/a n/a
Piezimes.

1. * Aprekina, izmantojot $adu formulu:

Emin.apr.pas. = Emin.pas. x h/3,5, kur

Eminapr.pas. — pielaujamais energijas patérina limenis apkurei (atbilsto$i Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumu Nr. 534

Enmin.pas. — 90 KWh/m? (atbilstosi noteikumu 31.2. apak$punkta noraditajam energijas patérina Iimenim apkurei);

h — faktiskais €kas vid€jais apkurinamo telpu augstums (m).

2. ** Aprekina saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jiilija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par eku energosertifikaciju" 15.3 punktu.

Nosakot veicamos pasakumus, €kas energosertifikata parskata autors sadarbojas ar projekta iesnieguma iesniedzeju, sertificétu arhitektu vai
biivinZenieri, tadéjadi paredzot vienadus pasakumus abos dokumentos.
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11. Papildus pievienojama informacija

1. Ekas skice. Ekas apsekoSanas fotodokumentacija vai termogrammas.

1. Ekas apsekosanas foto dokumentacija vai termogrammas

Tehniska informacija

Temperatiira telpas +19°C ~ +22°C

Apsekosana veikSanai:
Izmantota tehnika

1. Mérinstrumenti: talmers BOSCH PLR 30, Pirometrs CA380
2. Fotoaparats Canon PowerShot SD 1200 IS

FOTO
Uznemtas ekas apsekoSanas procesa.

Ekai ir regulara forma (izzina atbilstosi dalas 2. Pamatinformacija par eku

N1541_6p2




24

= 1
Attélos redzamas ékas norobezojoso konstrukciju

konfigurdcijas rada ievérojamus siltuma zudumus caur termiskiem tiltiem. leejas mezgli, kapnes un
koplietosanas telpu dala, norobezojoso konstrukciju vajindjumi —javeic sandacija un jasiltina sienas, parsegumi.

Siltinot arsienas, japievers ipasa uzmaniba savienojumu vietu darbu izpildes kvalitatei atbilstosi siltumizoldcijas razotdja ieteikumiem un
noradijumiem.

Cokola dala paklauta nokrisnu iedarbibai. Konstrukcijas negativi ietekmeé paaugstinats mitrums. Cokola dalai pa perimetru nepieciesama
hidroizolacija un siltinasana, izbiivéjot betona apmali un lietus iidenu novadisanu no pamatiem.
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BIB0/2017 0950 s s
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Jumta un béninu parsegums, papildus jasiltina

OEPATKATELIGHGCHIE
TUIABHO

JAKPHIBATD
W HOTIVCKAS CKATKA TARTERHS

08/3072017 09407

Rekomendéjama apkures sistémas parbiive, siltinasanas pasakumu kompleksa.
leteicama ventilacijas sistemas atjaunosSana, péc nepiecieSamibas jaunu PN iekartu iebiive.
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Neatkarigs eksperts eku Eriks Celmins 10.09.2017

energoefektivitates joma (vards, uzvards) (paraksts) (datums)

EA2-0082

(registracijas numurs neatkarigu ekspertu €ku energoefektivitates joma registra vai sertificgSanas institiicijas IEmuma)

28288278, novus@inbox.lv

(kontaktinformacija — talrunis, e-pasts, adrese)

(uznémums, uznémuma registracijas numurs (nenorada, ja neatkarigs eksperts €ku energoefektivitates joma €kas energosertifikatu sagatavojis ka
pasnodarbinata persona)
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