PIELIKUMS EAS Udensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

3.pielikums
Ministru kabineta

2013.gada 9.julija noteikumiem
Nr.383
(Pielikums MK 10.11.2015. noteikumu Nr.643 redakcija)

Parskats par
ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem,
kuru istenoSanas izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja)
kalposanas laika

1. Ekas tips Cita veida éka, kura tiek patéréta energija
2. Ekas adrese Udensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
3. Ekas dala Visa apkurinama platiba

4. Ekas vai tas dalas kadastra apziméjums 05000021101033
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PIELIKUMS EAS Udensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

5. leteikumi €kas energoefektivitates uzlabosanai*

Nr. Pasakums, ta apraksts un sasniedzamais raditajs, Piegadatas energijas ietaupijums Pasikuma Pasakuma
p-k. noradot mervienibas (no eso§a apréekinata ekas energoefektivitates istenosanas iSteiof%naf
novertéjuma) izmaksas atnaksasanas
laiks
MWh gada kWh/m? gada % EUR gadi
5.1. Priekslikumi eékas aréjo norobezojoso konstrukciju uzlabosanai
Ekas arsienu siltinaSana ar atbilstoSu izolacijas
5.11 . . 55,30 61,00 15,68% 151 726,00 55,41
materialu 140 mm biezuma; Ad< 0,036 W/(mK) ’ ’ e ’ ’
. e - -
12 Beéninu lukas siltinaSana, nodrosinot U < 0,7 0.17 0,19 0,05% 72.00 8,57
(W/m2 K).
Béninu parseguma siltinasana b- 300 mm
5.1.3 U - . 40, 44,54 11,45% 28 158, 14,
siltumizolacijas materialu (Ad < 0,040 W/(mK)). 0.38 > S% § 158,00 08
Ekas cokola un pamata sienu siltinaSana ar
izolacijas materialu 100 mm biezuma; Ad< 0,035
W/(mK), ieklaujot ar1 cokola dalu zem zemes
5.1.4 | lIimena 1 metru dziluma., noversot ar 5,32 5,87 1,51% 24 000,00 91,03
norobezojosas konstrukceiju saistito termisko tiltu.
Pamatu remonts, vertikala hidroizolacija, €kas
apmales atjaunoSana.
EsoSo veco logu maina pret PVC stikla pakesu
logiem vai lidzvertigiem nodroSinot kop€jo logu
5.15 . 11, 13,1 (4% 23, 10,1
Uw < 1.3 (W/m2 K), ailes blivét ar % 318 3,74% 6 023,96 0.8
hermetiz&josam blivlentam.
KOPA 5.1. 113,12 124,78 32,07% 209 979,96 37,48
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PIELIKUMS EAS Udensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

5.2.

Priekslikumi eékas tehnisko sistemu uzlabosanai

521

APGAISMES LAMPU MAINA UZ ENERGO EFEKTIVAM. ESOSO LAMPU
NOMAINA UZ ENERGOEFEKTIVAM LUN_HNISCENTAM VAI LED TIPA ~ 495
APGAISMOJUMA KERMENIEM AR MAZAKU JAUDU ( 3X/4X REIZES ZEMAKA). '
KUSTIBU DEVEJU VAI LAIKA RELEJU UZSTADISANA KOPLIETOSANAS
TELPAS. ZIBENSAIZSARDZIBAS KONTURAS ATJAUNOSANA.

5,46

2,5%

3 000,00

8,69

521

APKURES PATERINA IZMAINAS -SILTUMA IEGUVUMI-SAKARA AR 278
APGAISMOJUMA LAMPU MAINU. !

-3,07

-1,4%

521

REKUPERATIVAS VENTILACIJAS SISTEMAS IZBUVE AR DALEJU SILTUMA
NOVADISANU UZ BLAKUS ZONAM, NODROSINOT TELPAS GAISA APMAINU 3
1/H, AUTOMATISKA INTENSITATES VADIBA PEC CO2 LIMENA,MITRUMA UN 24,655
TEMPERATURAS. SILTUMA ATGUVES KOEFICENTS 0.85, IEKARTAS
EFEKTIVITATE 0.5WH/M3, GAISA APMAINA ZONA SUMMARA 0.71 1/H. TELPU
MIKROKLIMATS ATBILSTOSI LBN.

27,20

7,0%

5.2.1

ATJAUNOT VENTILACIJAS DARBIBU PLANOTAJOS REZIMOS TELPAS.

62000

5222

VENTILACIJAS GAISA PIEGADES ELEKTROENERGIAS PATERINS, TAIL SKAITA
DZESESANA. -0,25

-0,28

-0,1%

50,78

5.2.3

EKAS APKURES SISTEMAS ATJAUNOSANA, SKAITITAJA UZSTADISANA.
[ZBUVEJOT SISTEMU, NODROSINOT IESPEJU VEIKT INDIVIDUALU KATRA
RADIATORA REGULESANU (PEC NEPIECIESAMIBAS RADIATORU MAINA UN
TO APRIKOSANA AR TERMOSTATISKIEM VARSTIEM) , CAURULVADU
SILTINASANA AR RUPNIECISKI RAZOTAM IZOLACIJAS CAULAM AR
ATSTARO:IOSQ PARKLAJUMU 50 MM (A<=0,045 W/(MK)), U.C. PASAKUMI PEC 7.25
NEPIECIESAMIBAS. ’
PASAKUMS NEDOS TIESU ENERGIJAS IETAUPIJUMU, TACU PALIDZES
NODROSINAT OPTIMALA MIKROKLIMATA UZTURESANU TELPAS, TELPU
PARKARSANU UN IESPEJU EKONOMIJAS NOLUKOS SAMAZINAT ATSEVISKU
TELPU TEMPERATURU. APREKINS VEIKTS PAMATOJOTIES UZ PIENEMUMU,
KA TIKS SAMAZINATA VIDEJA TELPAS TEMPERATURA PAR ~ 0.5 OC."

8,00

2,06%

22000

61,26

524

KARSTA UDENS SISTEMAS REKONSTRUKCIJA, T.SK. PIEGADES
(CIRKULACIJAS) OPTIMIZACIJA, CAURULVADU MAINA PEC
NEPIECIESAMIBAS UN GULVADU IZOLACIJA AR 30 —50 MM RUPNIECISKI
RAZOTAM IZOLACIJAS CAULAM AR ATSTAROJOSO PARKLAJUMU (A<=0,045
W/(MK)

5000

KOPA 5.2 36,60

35,19

10,4%

92 000,00

50,76

KOPA5.1;5.2;5.3 149,73

159,97

42,45%

301 979,96

40,73

5.3.

Citi ekas energoefektivitates pasakumu priekslikumi

5.3.1

Lietus tidens novadiSanas sisteémas atjaunosana (satekrenu, caurulu tirisana)

5.3.2

Jumta seguma maina (p&c vajadzibas) un konstrukcijas sanacija, atjaunosana un apstrade
atbilstosi tehniskas apsekoSanas atzinumam un izstradatam projektam.

Piezime. * leklauj ieteikumus, kas ir tehniski iespéjami konkrétajai éka
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PIELIKUMS EA 'S

Udensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

6. Ekas energoefektivitates raditaji un

ieteikumu salidzinajums

Uzlabojumu varianti

(norada attiecigo $a parskata 5.sadala ieteikto pasakumu kartas numurus)

1.variants

2.variants

(5.1.1.- 5.1.5.); (5.2.2.1-5.2.2.4)

Rédftéji Mérvieniba Izméritie Novértétie, aprékinatie Sasniedzamie raditaji péc
raditaji bez raditaji priekslikumu isteno3anas
korekcijas

6.1. Ekas norobeZojoso konstrukciju -

Tpatnéjais siltuma zudumu koeficients 2,160 0,596

Hr/Aspr I W/(m?K)

P osr | o0& | -

6.2.1. Siltumenergijas atgisana | % 0,00 24,56% --

6.3. Gaisa apmainas raditajs m3/(hxm?) 1,41 2,57 -

6.4._NeRiecie§amés energijas 388,80 389,07 223,92 --

noveértéjums:

t.sk. 6.4.1. apkurei 221,60 221,87 61,90 --

6.4.1.1 apkures izméritais

raditajs ar klimata korekciju 221,60

6.4.2. karsta idens sistéma kWh/m?gada [ 150 g7 120,87 120,87 -

6.4.3. ventilacijai 0,00 0,00 5,70 -

6.4.4. apgaismojumam 12,13 12,13 6,67 -

6.4.5. dzesésanai 13,46 13,46 8,04 --

6.4.6. papildus 20,74 20,74 20,74 -

Samazinajums, % | 42,45 %

6.5. Siltuma ieguvumi &ka: kWh/m? gada 33,13 27,41 -

6.5.1. ieksgjie (apkures 20,73 17,67 --

6.5.2. saules periodam) 12,39 9,74 -

6'5'3' .|eguvumu izmantosSanas (apl'<ures 0,96 0,93 --

koeficients periodam)

6.6. No atjaunojamiem

energoresursiem éka sarazota | kWh/m? gada _ . --

energija

6.7. Primaras energijas kWh/m? gada 4465 261,8 -

novértéjums Samazinajums, % 41 %

8. Oglekla dioksida (CO,) kg CO2/ gada | 86610 47611 -

emisijas novértéjums Samazinajums, % 45 %

7. eékas energoefektivitates uzlabosanas ieteikumu izdeveéjs ‘

Neatkarigs eksperts Eriks Celmins

Registra numurs EA2-0082

Datums** 10. septembri 2017. | Paraksts**

Piezime. ** Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstosi
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformésanu.
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