Vienibas nama ugunsdzésibas
Udensvada sistéma
Rigas iela 22a, Daugavpils

UGUNSDZESIBAS IEKSEJA UDENSAPGADE (kranu sistéma)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparigie dati

Projekts izstradats saskana ar sekojoSiem normativiem:

- MK noteikumi Nr.112 Visparigie bavnoteikumi

- LBN 208-15 Publiskas €kas un buves

- LBN 201-15 UgunsdroSibas normas

- LBN 221-15 Eku iek$éjais tdensvads un kanalizacija
un citiem spéka esoSiem LVS un EN standartiem, Latvijas Blvnormativiem, bdvniecibas
normam un noteikumiem, ProjektéSanas uzdevumu.
Visam pielietotajam iekartam, caurulém, fasondalam, noslégarmatdrai, stiprinajumu veidiem un
tipiem ir jabut ar CE markéjumu, Latvija sertificétiem ar atbilstoSiem kvalitates un atbilstibas
sertifikatiem, ieskaitot VUGD atzinumu par to ugunsdrosibu un pielietojumu.

Ugunsdzésibas tdensapgade- ugunsdzésibas krani

lek&€&jais ugunsdzésibas Udens patéring ekai ir 2x1 I/s saskana ar LBN 221-15 1.tab. p.2.2.

Saskana ar LBN 201-15 p.195.7 ir izstradata arm automatiska ugundzésibas sprinkleru sistéma
atseviSka projekta UAT sadala.

Eka patreiz ir divi esodi ugunsdzésibas Udensvada ievadi Dn150mm. Automatiskas
ugunsdzésibas vajadzibam nepiecieSams izblvét divus Gdensvada ievadus Dn200mm no
sacilpota aréja idensvada.

Ugunsdzésibas U2 sistéma jaizblve, pievienojoties péc ugunsdzésibas sikniem (precizét
saskana ar UAT dalu) Ugunsdzésibas siknu telpa ekas pagrabstava.

Ugunsdzésibas uddensvada U2 sistemu jaizbive no térauda cauruléem Dn50, pagrabstava
sacilpojot magistralo Gdensvadu.

Lai nodro$inatu nepiecieSamas 2 striklas, paredzéts uzstadit savietotos ugunsdzésibas kranus
vienu virs otra, apak$éja krana augstums virs gridas minimali 1,0m. Uzstadot vienu
ugunsdzésibas kranu, ta uzstadiSanas augstums virs gridas 1,35m.

Ugunsdzésibas sukni sak darboties, ja sistéma pazeminas spiediens un spiediena relejs dod
signalu (skat. UAT dalu).

Paredzéts uzstadit virssienas skapjus ar kranu Dn25, $|iteni L=25m (L=30m), ar sakabes
savienojumu kranam un $|atenei.
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