Objekts: Datums: Stadija: Revizija:

Vienibas nama 17.12.2015 BP
Ugunsdzésibas

DSD@SIQ”[V Gdensapgades sistema.

Rigas iela 22a, Daugavpils.

Izstradaja: UAT- STACIONARA UDENS UGUNSDZESIBAS AUTOMATISKA Us.siik tacii
D Stike SPRINKLERU SISTEMA. TEHNOLOGISKA DALA SRS speciFikACA
Nr. p.k. Nosaukums Marka Razotajs Skaits Piezimes
Mérvieniba
1 Sakni:

Elektrostiknu komplekts ar automatiku .

5 £ palaiany: 0=235m*/h SiFire EN 100/200-205- "Wilo" b 1
un soft palaiSanu; Q=235m"/h. 45/45/0 EEJ gab.

H=3.6Bar; 45kW

3 Elektroaizbidnis:

4 Elektroaizbidnis DN200 gab. 1

5 Elektroaizbidnis DN50 gab. 1

6 Signalvarsts: “Tyco” )
www.tyco-fire.com

7 Kontroles signalvarsts ar apsaisti DN150 AV-1 gab. 1

8 Aizbidnis:

9 Aizbidnis ar signala nonem$anu DN200 gab. 7
10 Aizbidnis ar signala nonemsanu DNI150 gab. 2
11 Aizbidnis ar signala nonem$anu DN100 gab. 1
12 Aizbidnis ar signala nonemsanu DN8O gab. 2
13 Aizbidnis ar signala nonem$anu DN50 gab. 2
14 Aizbidnis DN100 0S&Y gab. 1
15 Aizbidnis DN32 gab. 5
16 Pretvarst:
17 Pretvarsts DN150 gab. 4
18 Pretvarsts DN80O gab. 2
19 Pretvarsts DN32 gab. 2
20 Elementi:
21 Dublu filtrs DN150 gab. 2
22 Stuknu amartizatori DN150 gab. 2
23 Ekscentriska pareja DN150/125 gab. 2
24 Manometrs gab. 3 www.tyco-fire.com
25 Udens'zvans ar L DIEIEO cinkotu WMA-1 “Tyco” komplekts 1 .
cauruli(25m) un rupjas atirisanas filtrs www.tyco-fire.com
26 Plusmas méritajs DN100 VENTURI “Tyco” gab. 1 www.tyco-fire.com
27 Plasmas relejs DN32 VSR-F “Tyco” gab. 1 www.tyco-fire.com
28 Suknu spiediena devejs Cusp “Tyco” gab. 3 .
www.tyco-fire.com
29 Varstu spiediena devgjs PS10-2A “Tyco” gab. 1 .
www.tyco-fire.com
30 Spiediena devgjs uz ievadiem gab. 2
31 U‘zmiiva ugunsdzesibas masinu gab. 5
pieslégumam DN8O
32 Uzraksts "Ugunsdzesibas siiknu stacija" gab. 1
13 C_auml}l .fasonqala_s ' stiknu  stacija gab. 1
(Iikumi, trejgabali, parejas u.c.)
34 Térauda caurule (gruntéta+krasota):
35 Teérauda caurule DN200 t.m 8 DIN2458
36 Teérauda caurule DN150 t.m 12 DIN2458
37 Teérauda caurule DN8O t.m 12 DIN2440
38 Teérauda caurule DN32 tm 6 DIN2440

39 Térauda caurule DN25 t.m 6 DIN2440




40 Caurulvadu stiprindajumi: "Hilti" www.hilti.com
41 Caurulvadu stiprinajumi DN200 t.m 6
42 Caurulvadu stiprinajumi DN150 t.m 10
43 Caurulvadu stiprinajumi DN80 tm
44 Caurulvadu stiprinajumi DN32 tm
45 Caurulvadu stiprinajumi DN25 t.m
46 Sprinkleri: “Tyco”
Standarta laukuma sprinklers, standarta
47 reakcija,lejupveérsts,misina K=80, TY-B gab. 4
1/2°NPT, 5mm; 68°C
48 Vitnu stienis: "Hilti" www.hilti.com
49 Vitnu stienis M12 t.m 10
50 Vitnu stienis M8 t.m 12

Specifikacijas beigas




