
Ø200

Ø150

Ø200

Ø200

Precīza ūdens
elektroaizbīdņu atrašanās
vieta tiks precizēta pēc
ūdensvada izbūves.

Ø150

UK kastes 2 x 1l/sek.
UK kastu izvietojumu
ēkā skat. UK sadaļā.

Sekcija Nr-2:
Elektroaizbīdnis Ø50
Skatuves aizkars.
5 gab. - Atvērts standarta laukuma sprinklers,
lejupvērsts,misiņa K=80, 1/2`NPT, 68°C
Palaišana no pogām

Sekcija Nr-1:
Signālvārsts Ø150
Skatuve
53 gab. - Standarta laukuma sprinklers,
standarta reakcija,augšupvērsts,misiņa K=80,
1/2`NPT, 5mm; 68°C

R

Sūkņu grupa

SiFire EN

100/200-205-45/45/0

Q=235m³/h; H=3.6 Bar;

45kW

Ø50

Ø50

Ø150

Ūdens zvans uz
ug.sūkņu stacijas

sienas Ø50

kanalizācijas izvads Ø100
ar noslēgarmatūru.

Ø80

Ø80
Ugunsdzēsības mašīnu
 pieslēgumi 2 x DN80;
1.35m no zemes
līm.Atrašanās vietas
saskaņot montāžas laikā.

Sūkņu testa līnija Ø100

Ø200

Ø150

Ø200

Ø150

Ø150

Ø80

Ø80

Ø150

Ø100

Aizbīdnis ar kontroli

Elektroaizbīdnis

Signālvārsts

Pretvārsts

Plūsmas mērītājs

Plūsmas relejs

UAT-10

Ug. sūkņu stacijas

aksonometrija.

PIEZĪMES: Būvprojekts realizējams tikai  pēc atbilstoša pilsētas ūdensvada tīkla izbūves.

Daļas vad.

Mērogs

Arh.reģ.nr.

Marka Numurs Lapu skaits

SIA "Arhitekta L.Šmita

darbnīca"

Būvkomersanta reģistrācijas

Nr. 2256-R

Izstrādāja

D. Stiķe

Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs"

Reģ.Nr. 90000077556

Adrese:

Būvprojekts:

b:m

Pasūtījums Nr. 409-2015

Vienības nama

Ugunsdzēsības

ūdensapgādes sistēma.

Rīgas iela 22a, Daugavpils.
D. Stiķe

Projektētājs:

Ģenerālprojektētājs:

Raiņa iela 3-84, Jelgava, LV-3001
e-pasts: stike.dace@inbox.lv
mob.tel:26300177
reg.Nr:43603046465
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