UzD.uadensvada tiklu pr.: i
* Divi neaizsalsto$i Gdens ievadi €ka, no
sacilpota pilsétas densvada (adensvada tikls tiks
izblvéts nakamaja etapa)
tikla, ar kop&jo Gdens patérinu 3841 l/min.
(sprinkleri+UK).Plismas &trums pirms
stkniem neparsniedz 3m/sek.

UZD. konstruktoram:

Ugunsdzésibas masinu pieslégumus,
2 x DN8Q0, atrodas aptuveni 1.35m no
zemes limena

un sasniedzami ar ugunsdzéséju
masinu.Pirms izblves saskanot ar
arhitektu.
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0y D Pamatus stiknu blokam . Balstplatnes UZD.kan. tiklu pr.:
. T izmérs 1790 x 2300; sikna bloka svars * Kanalizacijas izvads DN100, sprinkleru
‘% 1517 kg. Betona pamatnes svars 1.5 sistémas iztuk3o$anai, ar noslégarmataru.
E 7] reizes lielaks par stknu svaru. ¥ Paredzét kanalizacijas trapu.
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: <, C Udens signalvarsts
Ii2 DN150
Skatuve
53 gab. - Standarta
) L laukuma sprinklers,
Saknu testa [inij : standarta .
! @100 s 2\ reakcija,augSupversts,misina
I 1 i K=80, 1/2°'NPT, 5mm;
68°C
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- Sekcija Nr-2:
Elektroaizbidnis @50
Skatuves aizkars.

5 gab. atvértie

APZIMEJUMI sprinkleri.
Palaisana no pogam.

Elektroaizbidnis

Kontroléjams aizbidnis

Pretvirsts ddensvada tikla izbdves.
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Generalprojektétajs:

Ug. slknu stacijas izvietojums. SIA "Arhitekta L.Smita
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