APZIMEJUMS

SKAIDROJUMS

Esosa siena, kolonna

Jauna gipskartona

konstrukcijas starpsiena / marka

Nojaucama nenesoS$a starpsiena

Telpas numurs
péc inventarizacijas

Pl IEckscs

Jauns durvju bloks / marka

Poz. Demontazas darbu tabula. Apjoms Piezimes
1.1 Puskiegela mara starpsiena, 2,4x2,5(h) m 0,85 m?
Poz. Apdares darbu tabula. Apjoms Piezimes
21 Gridas betonéSana ar krituma veidoSanu, betons C 25/30,
’ metala siets 4x100x100 mm, amortizacijas lenta PEPI pa perimetru, 17,90 m?
biezums 50-100mm
292 Gridas betona apstrade un sagatavoSana epoksida gunts uzklasanai, 17.90 m?
’ betona grunts MAPEPRIMER SN ar kvarca smilti. '
23 Gridas epoksida uzklasana, epoksids MAPEFLOOR SL, b=1,5 mm, 19.90 m?
’ un pacélums gridlistes zona 100 mm, bezkrasains, '
Universala grunts, organiskus $kidinatajus nesaturoSa ddens polimér-
24 dispersija ar pildvielam un piedevam, pH 9-10, blivums g/cm? 1,00+1,05,
' pieméram SAKRET UG, attieciba 1:3. Gruntét pirms apmetuma, 62,00 m?
starp Spaktelkartam un pirms krasos$anas. (m?)
25 | Sienu un griestu apmetuma labo$ana, lldzinasana ar gip$a bazes 62,00 m2
' apmetumu, pieméram Knauf Rotband (slana biezums 3+10mm) (m?)
26 Sienu un griestu smalka Spakteltepe mitram telpam uz cementa bazes, 62.00 m2
’ kartas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, pieméram Weber VH (m?) ’
27 Sienu, griestu, logailu krasa - matéta, iztur = 20000 mazgasanas ciklus, pieméram 62.00 m?2
’ Vivacolor Acrylate Matt. Tonis - NCS S 0300-N (balts). Kraso8ana 2 reizes. (m?) ’
Poz. Renovacijas darbu tabula. Apjoms Piezimes
3.1 Eso3a stikla bloka stikla paketes nomaina pret siltinatu pildipu ~930x290(h) m, 1 gab.
precizét pirms izgatavoSanas, tonis - tumsi brans, UK caurulu iestradei.
D-1 metala durvju bloks ar labas puses metala vértni, ugunsizturiba EI-30.
Izmérs 970x2070(h) mm. Krasota vértne un durvju bloks. Vértne ar parfalci.
3.2 Slédzamas durvis. Tonis - precizét autoruzraudzibas laika. 1 gab.
Veértni aprikot ar durvju aizvéréju, atbilstoSi vértnes svaram,
pieméram GEZE TS 3000. Komplekta ar aplodam.
D-2 metala durvju bloks ar kreisas puses metala vértni, ugunsizturiba EI-30.
3.3 |lzmers 810x2050(h) mm. Krasota vértne un durvju bloks. Vértne ar parfalci. 1 aab
' Slédzamas durvis. Tonis - precizét autoruzraudzibas laika. gab.
Veértni aprikot ar durvju aizvéréju, atbilstosi vértnes svaram,
pieméram GEZE TS 3000. Komplekta ar aplodam.
34 |Esosa stikla bloka stikla paketes nomaina pret siltinatu pildinu ~930x290(h) m, 1 gab
precizét pirms izgatavoSanas, tonis - tumsi brans, UK caurulu iestradei. '
3.5 | Ss-1 gipskartona konstrukcijas starpsienas izveide 3,00 m2.

Atvérumu izveide un aizdare UK caurulu iestradei doti UK dalas specifikacija.

Ss-1

Metala karkasa starpsiena

Ugunsizturibas klase El 90 masa >10,2 kg/m?, pieméram Knauf Red (GKF)

2x Ugunsdrosa gipskartona plaksne (12,5 mm), plaksnes

Skanas izolacija Rw,R 53 dB | Akmens vates plaksne 100mm, pieméram Paroc eXtra

Piemérs no Knauf - W112
masa >10,2 kg/m?, pieméram Knauf Red (GKF)

2x Ugunsdrosa gipskartona plaksne (12,5 mm), plaksnes
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Metala profils CW 100,
ar skarda biezumu >0,07 mm,
pieméram Knauf
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Traps grida, skatit lapa UK-2

Betona platne, skatit lapa BK-2

Novietojums precizéjams,
skatit lapa UAT-9
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