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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. Projekta visparéjie dati
Stacionara tGdens ugunsdzésibas automatiska sprinkelru sistema objekta: ” Vienibas nama

ugunsdzésibas Gdensapgades sistéma. Rigas iela 22a, Daugavpils.” projektéta saskana ar spéka

esoSiem normativajiem aktiem. lzmantotie normativie dokumenti:

= Latvijas blvnormativs LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba"

= Latvijas bGvnormativs LBN 208-15 "Publiskas baves"

= LVSEN 12845 ,Stacionaras ugunsdzésibas sistémas. Automatiskas sprinklersistémas.
Projektésana, montaza un uzturéSana darbspéjiga stavoklr,,

= LVS 446:2003 “Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas drosibas zimes un
signalkrasojums”

= Latvijas bavnormativs LBN 221-15 "Eku iek3éjais Gdensvads un kanalizacija”

2. Sprinkleru sistéma
Stacionara udens ugunsdzésibas automatiska sprinkelru sistémas buvprojekts

tiek izstradats bridi, kad pilsétas Gdensvads nesp&j nodroSinat nepiecieSamas
parsibas. Buvprojekta noraditi nepiecieSamie parametri ugunsdzésibas ievadiem
éka no paredzeta pilsetas Gdensvada tikla. Lidz ar to Sis blUvprojekts 1stenojams

tikai péc atbilstosu pilsétas Gdensvadu tiklu izbaves.
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Ugunsdzeésibas automatiska sprinkleru sistéma tiek paredzéta skatuves, apkalpes tiltinu

un Snorbéninu aizsardzibai.
Aila starp skatuvi un skatitaju zali tiek aizsargata ar neautomatisko Gdens ugunsdzésibas
aizsegu, kam paredzéta manuala vadiba no skatuves portala, siknu stacijas un apsardzes

telpas.

2.1 Udens padeves intensitate skatuvei:

Saskana ar LVS EN 12845 skatuve atbilst OH-4 klasei ar min. intensitati 5mm/min un
ugunsgréka aprékinato platibu 360m?2, t3 ka skatuves laukums ir mazaks par paredzéto,
aprekina tiek nemts viss skatuves laukums. Péc provizoriska hidrauliska aprékina ar
datorprogrammu SprinkCAD V3.5/V13 kopégjais tddens patérind 3193 |/min. Sistémas
darbiba 60 min. Sistéma pastavigi pildita ar Gdeni.

2.2 Udens padeves intensitate skatuves aizsegam:

Saskana ar LBN 208-15 neautomatiska Gdens ugunsdzésibas aizsega smidzinasanas

intensitate ir 0,5 | uz vienu metru skatuves portala platuma. Kopéjais Gdens patérins

aizsegam 528 |/min. Sistémas darbiba 60 min. Sistéma pastavigi pildita ar Gdeni.

3. Sprinkleru sistémas sekcijas

Sekcijas apraksts sekcijas kontrol- sprinkleru sprinkleru augstaka
mezgls tips varsta tips skaits spr.
Nr: diametrs (gab) augstuma
(mm) atzime (m)
1 Skatuves portals, Gdens 150 Satndarta laukuma 53 24.660
Apkalpes tiltini sprinklers,augupvérsts,
K=80, 1/2°"NPT 680C,
5mm
TY-B
2 Skatuves aila tdens 50 Satndarta laukuma 5 6.700
sprinklers, atvérta tipa
K=80, 1/2°

Sprinklera plismas raZibas noteikSanai, sprikleru sekcijas talakaja (hidrauliski
visnelabvéligaka) posma, aiz pédéja sprinklera, uzstadits testa ventilis, kas vienads ar sprinklera

diametru, plismas testésanai.
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4. Galvenais udens padeves avots

Galvenais Gdens padeves avots tiks izblvéts sacilpots pilsétas Gdensvads un divi DN200
ievadi no ta éka. Pienemts ka pilsétas Gdensvads nodrosina visma 1.4Bar. lielu spiedienu

nepartraukti.

5. Ugunsdzésibas siiknu stacija

Sprinkleru sistémas vadibas mezgls atrodas stknu stacija, telpa kas atrodas pagraba stava,
bet tas atrasanas vieta, atkariba no ievadu vietas var tikt mainita. Sienu un parseguma
ugunsizturibas robezu ne mazaku par EI-60. Telpa jaapriko ar maksligo apgaismojumu un
japaredz ventilacija. Telpas temperatira nedrikst bat zemaka par +4C°. Virs ieejas stknu stacija
japaredz uzraksts ,Ugunsdzésibas siknu stacija” no atmosféras izturiga materiala, ar burtu
izméru 35mm ar baltiem burtiem uz sarkana fona.

Sistemas darbibai tiek paredzéti

Suknis piedzinas veids darbibas parametri
Darba suknis ar elektromotors Q=235 m3/h
ieblvéetu pasventilaciju H=3.6 Bar
Rezerves stknis ar elektromotors Q=235 m3/h
ieblvetu pasventilaciju H=3.6 Bar
Papildinasanas suaknis elektromotors Q=3.0 m3/h

H=4.6 Bar

suknu jaudu saskanot atseviski ar izvéléto razotaju.

Saskana ar empirisko likumu siknu betona pamatnes svaram jabat 1.5 reizes lielakam par
sukna svaru.
Ugunsdzésibas sistémas kontrolei paredzéts viens kontroles signalvarsts un viens

elektroaizbidnis:

Kontrol- kontrol-varsta kontrolvarsta apraksts
varstu diametrs
skaits (mm)
(gab)
1 150 Slapjas sistémas kontrolvarst, modelis
AV-1-300, , Tyco”
vai analogs
1 50 Elektroaizbidnis ,,Ebro”
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Visiem varstiem jaatveras pulkstenraditaja virziena. Varsti jaapriko ar stavokla indikatoru,
kurs uzrada vai varsts ir atvérts vai aizvérts. Varsti jaapriko ar signalierici, kura iedarbojas, ja
varsta stavoklis tiek mainits.

Stknu palaiSanas tiek izmantoti spiediena slédzi , Tyco” CUSP vai analogi.
e Papildinasanas sukna spiediena slédzis iestatit pie 5.7 Ba
e Darba slkna spiediena slédzis iestatit pie 4.7 Ba

e Rezerves sikna spiediena slédzis iestatit pie 3.7 Ba

Pie barojosas siiknu stacijas cilpas japieslédz testésanas linija DN100 ar Gdens plGsmas
meéritaju, kas paredzéta stknu razibas mérisanai.
Uz eékas aréjas sienas paredzéti divi ugunsdzésibas masinu pieslégumi DN80.(Saskanot ar
arhitektu atrasanas vietas darbu gaita).
Sprinkleru sistémas iztukSoSana paredzéta slknu stacija. Sistemas magistrales slipums

virziena uz kanalizacijas vietu. Vietas kur tas nav iespéjams, jaieriko iztuksosanas ventili.

6. Vadibas princips.

Ugunsgréka gadijuma aizsargajamas telpas atveras sprinkleru smidzinataji, spiediens
sadales tikla pazeminas, un attiecigaja sekcija sak darboties signalvarsts. Signals no spiediena
releja caur adresu moduli tiek padots uz ugunsdzésibas signalizacijas pulti. Signals par darbibas
sakumu no signalvarsta tiek padots uz automatikas stknu vadibas skapi, un tiek iedarbinats
spiediena paaugstinasanas darba sidknis. Ja darba sikna bojajuma gadijuma netiek radits
nepiecieSamais spiediens, tad péc 10 sekundém ieslédzas rezerves siknis.

Trauksmes signals — hidrozvans iedarbojas ja nostrada kontroles signalvarsts..
Hidrozvanam jabut iertkotam arpus suknu stacijas uz ielas pusi un Gdens izplide jaieriko ta, lai
jebkada tdens plisma bitu redzama.

Signali par ugunsdzésibas sistémas stavokli un darbu tiek novaditi uz ugunsdzésibas

signalizacijas pulti, kas novietota deZiréjoso sarga telpa.
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7. Sistémas montaia.

. Montéjot jaievero visas augstakminétas normas un standarti. Gadijumos, ja
blvniecibas laika telpas izveidosies sléptie tukSumi parsegumos vai gridas vai
izveidosies konstrukcija, kas traucés Gidens smidzinasanu no sprinkleriem, jauzstada
papildu sprinkleri, ka arT tie janem véra tGdens plismas aprékina, atbilstosi LVS EN
12845 standarta prasibam.

° Montazas laika izdaritie atvérumi, caurulvadu montésanai starp ugunsdroSiem
nodalijumiem, aizpildami saskana ar ugunsdrosibas normativiem ar sertificétiem
materialiem, kas nodroSina attiecigo ugunsizturibu un hermétiskumu.

. Caurulvadu piesaistes un augstuma atzimes precizét uz vietas montazas darbu
veikSanas gaita. Darbu veicéjam jafiksé un jabridina atbildigas personas, ja redz, ka
uzraditaja augstuma montaza ir neiespéjama vai traucé citam komunikacijam, vai
nenodrosina optimalu sprinkleru darbibu.

. Sprinkleru deflektors nedrikst atrasties zemak ka 30 cm no degtspéjigiem griestiem un
45 cm no griestiem, kas atbilst Eiropas Savienibas ugunsreakcijas klasei Al vai A2.
Sprinklera deflektors minimalais attalums lidz griestiem 8 cm.

° Caurulvadu stiprinajumi izvéléti péc ,Hilti” kataloga, lidz ar to jaievéro vinu noteiktie
attalumi starp stiprinajumiem un to veidi vai analogi tiem.

° Caurulvadu stiprinajumi izvéléti péc ,Hilti” kataloga, lidz ar to jaievéro vinu noteiktie
attalumi starp stiprinajumiem un to veidi vai analogi tiem.

e  Caurulvadu montazai tiek izmantotas térauda cinkotas caurules saskana ar piemérojamo

LVS EN 12845 prasibam. lekartas atbilst piemérojamiem LVS EN 12845 prastbam. Caurulu
savienojumi tiek veikti ar rievotiem koplingu savienojumiem (1.attéls) un sprinkleru

apskavam (2.attéls). NepiecieSamibas gadijuma ar tikt arT metinati.

1.attéls 2. attéls
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. Caurulvadu stiprinasanas veids nedrikst vajinat blvkonstrukciju stipribu.
° Montazas laika izdaritie atvérumi, caurulvadu montéSanai starp ugunsdroSiem

nodalfjumiem, aizpildami saskana ar ugunsdrosibas normativiem ar sertificétiem
materialiem, kas nodrosina attiecigo ugunsizturibu un hermétiskumu.

° Caurulu markéjums notiek saskana ar LVS EN 12845.

° Magistralie caurulvadi un sadaloSais tikls jaizblveé ar iztukSoSanas iespéjam
kontrolsignalvarstu virziena. Ja to nav iespéjams nodrosSinat ar iztuksoSanas varstu

palidzibu, stknu stacija, tad jaieriko papildus varsti (3.attéls).

hain

utterfly walve [with
ignal manitoring)

to the drain
3.attéls
° Péc caurulvadu montazas tie japarbauda divu stundu laika ar spiedienu 15 bar.
. Ugunsdzésibas stknu stacija ir paredzéts veikt caurulvadu markésanu, ka ar armatiras

numurésanu saskana ar LVS446.
. Péc automatiskas sprinkleru ugunsdzésibas sistémas nodoSanas ekspluatacija
janodrosina pastaviga tehniska apkalposana visai sistémai. Darba reglamentu

tehniskajai apkalpoSanai nepiecieSams izstradat saskana ar LVS EN 12845,

Izstradaja: D.Stike
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