2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 9. augusta

noteikumiem Nr. 534
(Pielikums grozits ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 796)

Parskats par €kas energosertifikata aprekinos izmantotajam
ievaddatu veértibam

ADMINISTRATIVA EKA

(nosaukums)

Ekas adrese Udensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
Ekas kadastra numurs 05000021101004
Ekas klasifikacija Biroju eka

Parskata par ekas energosertifikata aprékinos izmantotajam ievaddatu vértibam
pielaujamas atkapes, ja informdcija pieejama cita forma vai datu salikuma
(pieméram, izdrukas no apréekina programmatiras) vai atbilst precizakam ékas
energoefektivitates novértejuma aprakstam.
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1. Vispariga informacija

1.1. Ekas 1pa$nieks

1.1.1. | Nosaukums

SIA ,,Daugavpils tidens”

1.1.2. | Registracijas numurs

LV41503002432

1.1.3. | Juridiska adrese

Udensvada iela 3, Daugavpils, LV- 5401

1.1.4. | Kontaktpersona

Eriks Limanovskis

1.1.5. | Kontakttalrunis

65422553, limanovskis@daugavpils.udens.lv

1.2. Ekas parvalditajs

1.2.1. | Nosaukums

SIA ,,Daugavpils tidens”

1.2.2. | Registracijas numurs

LV41503002432

1.2.3. | Juridiska adrese

Udensvada iela 3, Daugavpils, LV- 5401

1.2.4. | Kontaktpersona

Eriks Limanovskis

1.2.5. | Kontakttalrunis

65422553, limanovskis@daugavpils.udens.lv

1.3. Ekas lietotajs

1.3.1. | Nosaukums

SIA ,,Daugavpils iidens”

1.3.2. | Registracijas numurs

LV41503002432

1.3.3. | Juridiska adrese

Udensvada iela 3, Daugavpils, LV- 5401

1.3.4. | Kontaktpersona

Eriks Limanovskis

1.3.5. | Kontakttalrunis

65422553, limanovskis@daugavpils.udens.lv
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1.4. Energoefektivitates novertéjuma robezas

Vienibas

Energonesé&ju sadalijums un 1ss apraksts

Novertétais energijas

nosaukums (ka Vienibu (energoresursi, energijas veids — apjoms
tas dala vai zona 1'1 parametri (m, | siltumenergija apkurei, karstajam tidenim, % o
o) 1 m? m*u-¢) | elektroenergija, energijas uzskaites veids, | kWh gada K o
' skaititaju daudzums u. tml.) opeja
Energonesgjs (Siltumenergija, kurinamie)
Visa eka 1016,00 Blai ir centralizeta siltumapgade. | 589 556 57| 939
Siltumenergija apkurei.
Siltumenergija karsta Gidens sagatavoSanai. | = -
Kopa 289 526,67 | 93%
Elektroenergija
Visa &ka 1016,00 apgaismojums 7000,00 2%
karsta tidens sagatavoSanai 3700,00 1%
dzese3anai 7840,70 3%
citi paterétaji 1792,30 1%
Kopa 20333,00 7%

Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalijumu

Piezimes.

1. Tabulu aizpilda, ja uzskaititas energijas bilanci veido vairakas €kas, energijas razoSanas zudumi un
siltuma parvades zudumi arpus €kas. Tabulu veido, pamatojoties uz uzskaititajiem energoresursiem,
ko korekti sadala pa €kam un inzeniertehniskajam sistémam.

2. Tabula norada energijas bilanci, ieklaujot vértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas, un
raksturo, kur tiek patéréta energija.

3. Tabulu aizpilda:

e ¢&kam ar atseviskiem energones€jiem visam energijas plismam;
e vairakam ekam ar vienu energonesgju;

e ¢&kam ar vairakiem energonesgjiem,;

e citos gadijumos.

1.5. Citi nosacijumi, kas ietekmé ekas energoefektivitates novertéejumu

Piezime.

Aizpilda, ja €ka ir platibas, kas atslégtas no apkures, platibas ar nevienmérigu energijas patérinu un ar
dazadam energijas apgades sistémam, noradot parametrus (piem&ram, m? temperatiiru), kas ietekmé
energoefektivitates novertejumu.
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2. Pamatinformacija par eku

2.1. Informacija par eku

Klimatiskie dati

Meteorologisko datu vieta Daugavpils
Apkures perioda ilgums 205 dienas
Ara gaisa aprekina temperatiira apkures perioda -1,3 °C
Saules starojums apkures perioda

debess pusém

horizontalai virsmai 43,8,W/m?
platuma grads 56°

11,57,59,7D, 30,4 R, 29,8 A, W/m?

Arsienas: arsiena 1 - dobie keramikas kiegeli ar iek$gju
apdari (520mm+10mm), arsiena 2 — dobie keramikas
kiegeli ar iek$€ju apdari (250mm+10mm), arsiena 3 —
silikata kiegeli ar iek§&ju apdari (520mm+10mm), arsiena
4 — silikata kiegelu siena ar dobo keramikas kiegelu
apSuvumu un ieksgjo apdari (520mm+120mm+10mm)

2.1.1. | Konstruktivais risinajums Tumts: banini — b3 o _
umts: benini — parsegums uz beniniem no dobas
dzelzsbetona platnes, izdedzu siltinajuma slana un
izlidzino$a betona javas slana (220mm+50mm-+50mm),
jumts — doba dzelzsbetona platne, un izlidzinosa betona
java, siltinajuma slanis (220mm+50mm-+30mm)
Grida uz grunts: betons (100 mm)
2.1.2. | Gads, kad maja nodota ekspluatacija 1975
2.1.3. 2.1.3.1. pagrabs nav (ir/nav)
2.1.3.2. tipveida stavi 2 (skaits)
Stavi | 2.1.3.3. tehniskie stavi 0 (skaits)
2.1.3.4. mansarda stavs nav (ir/nav)
2.1.3.5. jumta stavs nav (ir/nav)
2.1.4. | Kopgja aprekina platiba (m?) 10585
2.1.5. | Ekas argjie izméri (ja €kai ir garums (m) 43,18
neregulara forma, pievieno skici) platums (m) 19,61/13,21
augstums (m) 9,0
2.1.6. | Ieprieks veiktie energoefektivitates pasakumi
Nr. Gads Pasakums
p. k.
1 n/d Dalgja logu un durvju nomaina uz divu stiklu pakesu stiklojum PVC rami.
2 2016 Magistralo caurulu siltinasana siltummezgla.
2.1.7. | Cita informacija
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2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Informacija noradama par katru €kas zonu, ja nepiecieSams, sadalot apaks$zonas

Aprekina parametri apkures perioda
Zonas Ieklautas . Zonas D Zonas iy Zonas = Zonas
’ t t o
Nr. | apzimgjums telpas/telpu Aprekina aprekina Videjais vidgjais Aprekina aprékina Jhemne perioda picprasita | . . s
platiba augstums tilpums . - : gaisa | P'P"
p. k. (un grupas platiba augstums tilpums aprékina ara ilgums ¢ gaisa
nosaukums) nosaukums i gaisa apmama | o maina
m? m? m m m3 m3 °C °C dienas 1/h 1/h
Visas €kas
1. Zonal apkurinatas 1016 1016 3,01 3,01 3055,74 | 3055,74 21,5 -1,3 205 0,55
telpas
2.1 - - . - N - . N I N -
3 - - _ - N - _ N B -
Kopa | 1016,00 3 055,74
Vidgji 3,01 21,5 -1,3 205
Piezimes.

1. Norada aprekinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus.

2. Ekam ar izblivétu dzese3anas sistému parametrus dzesé$anas aprékinam aizpilda atseviska energosertifikata pielikuma.
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3. Ekas norobeZojosas konstrukcijas

3.1. Informacija par katru aréjo norobeZojosSo konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprekina platiba ieklautas apkurinamas telpas

Zonas Biivelementa Temperatiiru starpiba Bivkonstrukeiiu siltuma
Nr. |apzim&ums|NorobeZojosa Materials(-i) Biezums | Laukums |siltuma caurlaidibas| starp buivkonstrukcijas Zudumu koleicients
p. k. (un konstrukcija aterials (mm) (m?) koeficients (U), siltajam un aukstajam (WIK)
nosaukums) W/(m? K) pusém (K)
Durvis. 1.tips | Ardurvis siltinatas metala/koka
1. 1 zona konstrukcijas. 70 4,49 2,00 22,8 8,99
Durvis. 2. tips A i ij ikloij
2. 1 z0ma p Ardurvis PVC konstrukcijas ar stiklojuma 70 4,00 1.80 22.8 7.20
segmentu.
Logi/durvis/stiklot | Dubultie logi metala konstrukcijas rami
3. | 1lzona |-cdldunisstidot Dubultic log i 120 | 32,18 3,20 22,8 102,99
Logi/durvis/stiklot i di i ij
4 lzona  |ps gienas- i I];;)ng;,lslvu stiklu pakete PVC konstrukcijas 50 173,97 1,30 22.8 226.16
Grid: o 1o 1 -
5l 1 7ona U;S a uz grunts Grlda uz gl‘ur_lts (P_81,4), b_etonS 100 mm, (Lg.=598,7 m2) 598,70 0’39 14’5 233'49
inerto materialu klajs un gridas segums.
Asienas. 1. tips (1) Dobo kiegelu miiris b- 520 mm:
6. 1 zona keramikas kiegeli (0,64), 1400 kg/m3 bruto 530 132,40 1,01 22,8 133,25
cementa-smilsu java (blivums 1600)
Arsienas. 2. tips  |(2) Dobo kiegelu miiris b- 250 mm:
7. 1 zona keramikas kiegeli (0,64), 1400 kg/m3 bruto 260 31,70 1,75 22,8 55,45
cementa-smilSu java (blivums 1600)
Arsienas. 3.tips  |(3) Pilnkiegelu miris b-520 mm:
8. 1 zona silikatkiegeli (0,87), cementa-smil$u java 530 246,50 1,28 22,8 316,51
(blivums 1800)
Arsienas. 4. tips  |(4) Pilnkiegelu miris b-520 mm + 120 mm:
silikatkiegeli/dobie keramikas kieg.
9. | 1zoma (0,87/0,64), cementa-smilsu java (blivums 650 | 72,10 1,03 22,8 74,61
1800)
Jumts/parsegums | Sgyietota jumta parsegums: dzelzsbetona
10. lzona |uz@m.l.tips konstrukcijas 220 mm; 0,9 (kl3js,fibrolita 300 194,80 1,60 22,8 311,68
ekvivalents 80 mm; 0,14) ar iek$€ju apdari.
Bénini/gﬁrsegums Apréekina segments, bénini: dzelzsbetona
uz aru. 3. tips = X - . Ny
11. 1 70na konstrukcija 220 mm; 0,9 (klajs, izdedzu 320 417,30 1.45 22.8 605,09

siltindjuma un izlidzinosa betona javas slanis
(220mm+50mm+50mm)) ar ieksju apdari.
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7 Termisko tiltu _ -
onas ol ; : siltuma caurlaidibas Temperatiiru starpiba Biavkonstrukciju siltuma
Nr. |apzim&jums| Termiskie Nosaukumi Garums vai skaits koeficients (y vai starp biivkonstrukcijas Zudumu koleicients
p. k. (un tilti (m vai gab.) 2 v siltajam un aukstajam (W/K)
nosaukums) WI(m K) vai W/K pusém (K)
Logu/durviu perimetrs | A rdyrvis siltinatas metala/koka
(arsienas bez
1 lzona |Gmiems e konstrukcijas. 12,7 0,3 22,8 3,80
Logufdurviu perimetrs | A rdyrvis PVC konstrukceijas ar stiklojuma
(arsienas bez
2 L1zona |(renssbe segmentu, 8,2 0,3 22,8 2,46
Logu/durvju perimetrs H H = s e
3 1 70na 5‘32;?;3;2? Dubultie logi metala konstrukcijas rami 78.9 0,5 228 39.46
(oguauriperimetrs 11 ogi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas
4 1zona  |Simaiome profila 414.6 0,2 22,8 82,92
ggﬁ‘;iifg:&f:&‘lﬂs Grida uz grunts (P- 81,4), betons 100 mm,
5 1 zona (si}tiqz;{umitsl)énis nav |inerto materialu klajs un gridas segums. 81,4 0,7 14,5 52,91
vai partraukts
e s | SAVietotd jumta parsegums: dzelzsbetona
6 1zona  |navsilinits) konstrukcijas 220 mm; 0,9 (klajs,fibrolita 56,3 1,0 22,8 53,44
ekvivalents 80 mm; 0,14) ar iek$&ju apdari.
?aﬁiﬁitiiin'ijéé‘?‘aTUUms ﬁprélgir;{a .s.egzn;%nts, bé(r)li;li( k 1d.zel.zs(‘ibe(‘ltona
nav siltinats) onstrukcija mm; 0, ajs, izdedzu
! 1 zona siltinajuma un izlidzino$a betona javas slanis 100,4 1,0 22,8 95,40
(220mm+50mm+50mm)) ar iek$&ju apdari.
B H+ (faktiskais) (W/K) 2405,80
Ekas norobeZojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma
zudumu koeficients Hrr
Hrr (normativais)* (W/K) 693,9

Neatkariga eksperta piezimes,

papildinformacija

Piezime.
* Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jiinija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 002-15 "Eku norobeZojoso

konstrukciju siltumtehnika™".
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4. Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalljums

4.1. Ventilacijas sisteémas €kas zonas™

4.1.1. Aprekina parametri

Noradit pa aprékina zonam, ja nepiecieSams, atseviski nodalit ventilacijas reZimus un apak§zonas, nemot véra uzstadito ventilacijas iekartu faktiskas

darbibas robezas.

Zonas Ventilacijas sist€mas Aprékina . Gal_sa_ apmainas Gals_a p_lﬁsmas Darbibas _]vEnerglj.as_. . | Ventilacijas siltuma
Nr. . . S : intensitate (ieklaujot piegades . atgiisanas vidgjais .
apzimgjums (un veids (dabiska, tilpums . L ~ ilgums 2 e zudumu koeficients
p. k. nosaukums) e ) (m?) infiltraciju) temperatiira erioda (h) raditajs perioda (W/K)
(L/h) (°C) b (%)
1 ZONA 1, rezims 1** dabiga 3 055,74 0,55 -1,3 4920 -- 571,42
" | ZONA 1, rezims 2** mehaniska - - L
2 | ZONA1
DzeséSana mehaniska 3 055,74 0,55 25,00 550 ---- 571,42
Cita informacija

Piezime.

* Ja €ka, zona vai zonas dala tiek ekspluatéta dazados temperatiiras un ventilacijas rezZimos, norada katru rezZimu atseviski, uzradot rezZima parametrus.

4.1.2. Gaisa kondiciong$anas un ventilacijas sisteémas — dati par dzeséSanas sistému elementiem

Nr. _ . Razosanas Vidgja sverta elektriska jauda Darbibas laiks gada Patérétais elektroenergijas daudzums gada
Iekartas nosaukums, modelis
p. k. gads (kW) (h) (kwh)
- DzeséSanas lokalas iekartas -
1| STULZ CSL60FRHA42 C0007035 - 1,50
2 | ARTEL RDMI3RN4() 3,10
3 | ARTEL RDMI3RNA(b) 3,10
4| ARTEL RDMII8RN4 1,60
5 | ARTEL RDMII8RN4 1,60
6 | MITSUBISHI SRK352)-S 0,97
7| MITSUBISHI SRK352J-5 0,97 14,255 550 7840,70
8 | MITSUBISHI SRK3521-S 0,97
9 | MITSUBISHI SRK20ZJ-S 0,44
10| MITSUBISHI SRK25ZP-S 0,71
11| MITSUBISHI SRK25ZP-S 0,71
12| MITSUBISHI SRK60ZJX-S1 1,67
13| AlpicAir AWI-25HPDCLCL 0,64
14| AlpicAir AWI-25HPDCLCL 0,64

Pievienots gaisa kondicioné$anas sistémas parbaudes akts

Parbaudes akta sagatavotajs
Parbaudes akta datums

nav
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4.1.3. Cita informacija

4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi €ka apkures perioda*
Noradit pa zonam, ja nepiecieSams, Sadalot apak$zonas.

Ieksgjie siltuma ieguvumi, kWh/m? «
Zonas : No/uz Saules 2 £ 2| Kopgjie siltuma ieguvumi
NI ApZImEiums S o - No/uz gaisa . siltuma S8 .0
AT Metaboliskais | Izkliedgtais No Nokarsta | | o o stanas | Procesiem . _ S 23c
p. k. (un siltums no siltums no apgaismojuma idens un ventilaciias un |99UVU”;| ?.; g §
nosaukums) iedzivotajiem iericém iericém sisttmam SiStBma nf prieksmetie | (KWh/m?) = § ~
m kWh/m? kWh gada
1. Zonal 3,05 5,34 9,95 0,18 0,00 0,00 14,64 0,9633 31,94 32448
Kopgjie siltuma ieguvumi 31,94 32448
Cita informacija
Piezime.
* Kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi attiecigaja perioda.
4.3. Siltumenergijas piegade/razo$ana un parvade
4.3.1. Siltumenergijas raZzo$anas iekartas
. o inama patérins alais li . - Pa k
Iekartas nosaukums, | RazoSanas | Kurinama .K_l.l.rmarr_la patc_erl_t,ls - Sezopalzus hetd.eﬁbas_ Sarazotas energijas daudzums - e_lrbaudes akts
modelis gads il vidgji gada (noradit ar1 koeficients (noteikts pec (kWh/gada) pievienots U
meérvienibu) zemakas siltumspgjas) (ja/ng)
X centraliz€ta siltumapgade
X atkariga piesléguma shéma
4.3.2. | Siltumenergijas piegades sisteéma neatkariga piesléguma shéma
lokala siltumapgade
individuala siltumapgade
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Informacija par objekta (€kas) energobilancé
esosajiem, teritorija izvietotajiem arpus kondiciongtas

4.3.3. | zonas izvietotiem siltumparvades tikliem (tiklu
garums, caurulu un siltumizolacijas parametri,
tehniskais stavoklis)

4.3.4. | Siltumenergijas zudumi caurulvados, %

4.3.5. | Siltumenergijas zudumi caurulvados, kWh

4.3.6. | Siltuma akumulacijas siltumenergijas zudumi, %

4.3.7. | Siltuma akumulacijas siltumenergijas zudumi, kWh

4.3.8. | Cita informacija

4.4. Siltumenergijas sadale un atdeve*

vienas caurules

4.4.1. | Apkures sist€éma X divu caurulu
cita tipa (noradit)
449 Siltumenergij as piegades reguléSana, kontrole un nav
uzskaite zonas
4.4.3. | caurulvadu garums kondicionétajas zonas, arpus kondicionétas zonas
4.4.4. | Sildelementu un caurulu tehniskais stavoklis
4.4.5. | Siltuma akumulacija (ir, nav, tehniskie parametri) nav
4.4.6. | Cita informacija
Piezime.

* Ja sistemas atSkiras dazadas €kas zonas, var noradit atseviska tabula katrai zonai.
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4.5. Karsta adens sadales sistema

Karsta tidens piegades vidgja

451 temperatiira (°C) o
4.5.2. | Auksta iidens ieplides temperatiira (°C) 9

- sagatavoSana siltummezgla
45.3. | Karsta idens sagatavosSana - centralizéta apgade

--- individuala

o L . --- bez cirkulacijas
4.5.4. | Karsta idens sadales sist€émas tips .
ar cirkulaciju
455. | Caurulvadu garums -- S _kE)ndicionétﬁs Zonas, arpus
ondicion&tas zonas
4.5.6. | Caurulu tehniskais stavoklis
457 Siltuma a?kumulécija (ir, nav, tehniskie | nav
parametri)

4.5.8. | Cita informacija o

5. Energijas patérina uzskaite un sadalijums

5.1. Energoresursu patérina uzskaite (ja €ka nav tikusi pilnigi vai dal&ji ekspluatéta, $aja sadala norada datus par diviem pilniem gadiem, kad &ka
nodro$inata pilniga apkure.)
Energonesgjiem, kuru uzskaite nenotiek regulari katru meénesi, var noradit tikai gada paterinu.

5.1.1. Siltumenergija no siltuma piegadataja, MWh

Gads I ] 1] \Y4 Vv VI VI VIl IX X Xl Xl Kopa
2014 62,8 59,0 42,1 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 33,0 51,9 303,08
2015 52,3 46,9 40,9 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6 35,7 37,6 264,70
2016 68,8 47,1 44.8 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 44,1 46,4 300,80
Vidgji -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 289,5267
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5.1.2. Kurinamie

Kurinama veids
Apkures katla vidgjais lietderibas koeficients, kas noteikts péc kurinama zemakas siltumspgjas
(%, ja apkures katls atrodas arpus €kas kondicion&tas zonas robezas)

Parvades siltuma zudumi

Paterin$ uzskaititajas mérvienibas

(kg, m*, 1)

12

, kurinama zemaka siltumspgja kWh/kg

Gads

VIl

Kopa

Vidgji

Konversijas koeficients no m® vai | uz kg

Kurinama paterin$, parrékinats MWh

Gads

Kopa

Vidgji

Ja izmantoti vairaki kurinama veidi, informaciju sniedz par katru kurinama veidu atseviski, ka arT summaro tabulu par kurinama paterinu, parrekinatu MWh.

5.1.3. Elektroenergija, MWh

Gads I I "l v V VI VII VIII IX X Xl Xl Kopa
2014 2,158 1,824 | 1,705 1,521 1,272 0,980 1,356 1,377 1,589 1,994 2,024 2,052 19,852
2015 2,099 1,840 |1,785 1,656 1,567 1,148 1,339 1,368 1,653 2,098 2,159 2,201 20,914
2016 2,223 2,005 |1,881 1,720 1,469 1,240 1,288 1,392 1,510 1,761 1,840 1,906 20,234
Videji | 2,160 1,890 | 1,790 1,632 1,436 1,123 1,328 1,379 1,584 1,951 2,008 2,053 20,333
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5.1.4. Citi atseviski uzskaititie dati

Aizpilda, ja ir atseviska uzskaite, piem&ram, karsta idens patérinam, elektroenergijas patérinam ventilacijai u. tml.
(nosaukums un mérvieniba)

13

Gads |

\

VIl

Kopa

vid&ji

5.2. Energijas patérina sadalijums

5.2.1. Energoresursu vidgjais patérin$ pa ménesiem un kopa gada, MWh.
I[zmantot vidgjos patérina datus par vismaz pedéjiem diviem gadiem. Noradit visus energonesgjus, to sadalfjumu pa sisttmam un mérkiem, energijas
razoSanas un parvades zudumus.

Energonesgjs | Sistema vai mérkis* | 1l Il \ \Y VI Vil VIl IX X Xl Xl Kopa
Siltumenergija | apkure 61,3 51,0 42,593 | 23,233 | 0 0 0 0 0 28,50 | 37,60 | 45,30 | 289,527
Elektroenergija | siltais tidens -- --- -- --- -- --- -- --- -- - -- -- 3,7
apgaismojums -- -- -- -- - -- 7,0
ventilacija -- --- -- --- -- --- -- --- -- -—- -- -- --
dzes€Sana 7,8407
papildus -- -- -- -- -- -- 1,7923
Piezime.

* Apkure, karsta tidens sist€ma, apgaismojums u. C.
Skaidrojums par vértibam, kuras ieglitas, pamatojoties uz uzskaitita patérina sadalfjumu pa sistémam, vai kuras aprékinatas vai pienemtas standartos

noteikta kartiba.
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5.3. Energijas patérina sadalijjums
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Izméritais novertejums*! Apkures Apkures Apréekinatais novertgjums*®
. 1zmeritais 1zmeritais lek
Energijas paterina S"“i’.‘." elek'frp— kopgjais, | Tpatngjais | raditajs ar raditajs ar siltum- glektro- kopgjais, | IpatnEjais
sadalfjums energya, | Cenereld, | vigeiais | (kwWh/m? | klimata klimata energija, CNeIBUA, | idgjais | (KWh/m?
VIR | VSIS | (oWh gada) | gada) | korekciju*? | korekciju*? |vidgjais (kWh)| 00" | (kWh gada) | - gada)
(kwh) (kwh) (kWh gada) |(KWh/m? gada) (kwh)
5.3.1. Apkurei 289526,67 289526,67 | 284,97 | 289526,67 284,97 289829,6 289829,6 285,27
5-3.2. Karsta odens 3700,00 | 3700,00 | 3,64 37000 | 37000 | 3.64
sagatavosSanai
>-3.3. DzeseSanai (un 7840,70 | 784070 | 7.72 78407 | 78407 7,72
gaisa sausinasanai)
5.3.4. Mehaniskajai
ventilacijai (un gaisa
mitrinasanai)
5.3.5. Apgaismojumam 7000,00 | 7000,00 6,89 7000,0 7000,0 6,89
5.3.6. Papildu energija 1792,30 | 1792,30 1,76 1792,3 1792,3 1,76
5.3.7. Par€jais paterins**
5.3.8. Kopa 289526,67 | 20333,00 | 309859,67 | 304,98 289829,6 20333,00 | 310162,6 305,28

5.3.9. Paskaidrojums par
energijas patérinu

Piezimes.

1. *! Ja ir kopgja uzskaite, datus norada viena ailg, paskaidrojot §as tabulas 5.3.9. apak3$punkta.
2. *? Izméritas energoefektivitates novertéSanas rezultatu un aprékinatas energoefektivitates novertéSanas rezultatu salidzinajums pa pozicijam, ja ir vienadi
iekStelpu temperatiiras nosacijumi (atSkiras mazak neka par 10 % un ne vairak ka par 10 kWh/m? gada).

3. *3 Aprékinu veic pa pozicijam ari tad, ja uzskaite nav dalita.

4. **Norada paréjo patérinu, kas nav atseviski detalizéjams.
parcjo p : g )
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6. Energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumi

6.1. Ekas argjas norobeZojo3as konstrukcijas, inZeniertehniskas sistémas, citi energoefektivitates paaugstina§anas pasakumu priekslikumi

Energijas ietaupijums gada % no esosa
Nr. Energoefektivitates paaugstinasanas pasakums un sasniedzamais aprekinata ekas Investicijas, tikst. | AtmaksaSanas
p. k. raditajs/-i* MWh KWh/m? | energoefektivitates EUR laiks, gadi
novertéjuma
Ekas arsienu siltinaSana ar atbilstoSu izolacijas
1 materialu 140 mm biezuma; Ad< 0,036 45,72 45,00 14,74% 154 782,00 68,37
W/(mK)
Jumta parseguma papildus siltinasana ar Paroc
2 ROS b 250 mm siltumizolacijas materialu (Ad < 32,65 32,14 10,53% 19 480,00 12,05
0,036/0,038 W/(mK)).
Béninu parseguma siltinaSana b- 400 mm
3 | siltumizolacijas materialu (Ad < 0,040 62,29 61,31 20,08% 18 077,00 5,86
W/(mK)).

Ekas cokola un pamata sienu siltinasana ar
1zolacijas materialu 100 mm biezuma; Ad<
0,035 W/(mK), ieklaujot arT cokola dalu zem
4 | zemes ltmena 1 metru dziluma., noverSot ar 8,10 7,97 2,61% 19 536,00 48,70
norobezojosas konstrukciju saistito termisko
tiltu. Pamatu remonts, vertikala hidroizolacija,
ckas apmales atjaunosana.

EsoSo veco logu maina pret PVC stikla pakeSu

logiem vai lidzvertigiem nodrosinot kop&jo logu
5 | Uw £ 1.3 (W/m2 K), ailes blivét ar 15,51 15,26 5,00% 3 967,59 5,17
hermetiz€josam blivlentam.

KOPA 6.1 164,27 161,68 52,96% 215 842,59 26,53
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6.2. PriekSlikumi ekas tehnisko sistému uzlaboSanai

6.2.1

APGAISMES LAMPU MAINA UZ ENERGO EFEKTIVAM.
ESOSO LAMPU NOMAINA UZ ENERGOEFEKTIVAM
LUMINISCENTAM VAI LED TIPA APGAISMOJUMA
KERMENIEM AR MAZAKU JAUDU ( 3X/4X REIZES
ZEMAKA). KUSTIBU DEVEJU VAI LAIKA RELEJU
UZSTADISANA KOPLIETOSANAS TELPAS.
ZIBENSAIZSARDZIBAS KONTURAS ATJAUNOSANA.

3,15

3,10

1,0%

3 000,00

13,65

6.2.1,1

APKURES PATERINA IZMAINAS -SILTUMA IEGUVUMI-
SAKARA AR APGAISMOJUMA LAMPU MAINU.

-4,73

-4,66

-1,5%

6.2.2

REKUPERATIVAS VENTILACIJAS SISTEMAS IZBUVE AR
DALEJU SILTUMA NOVADISANU UZ BLAKUS ZONAM,
NODROSINOT TELPAS GAISA APMAINU 3 1/H,
AUTOMATISKA INTENSITATES VADIBA PEC CO2
LIMENA ,MITRUMA UN TEMPERATURAS. SILTUMA
ATGUVES KOEFICENTS 0.85, IEKARTAS EFEKTIVITATE
0.5WH/M3, GAISA APMAINA ZONA SUMMARA 0.71 1/H.
TELPU MIKROKLIMATS ATBILSTOSI LBN.

45,00

44,30

14,5%

6.2.2

ATJAUNOT VENTILACIJAS DARBIBU PLANOTAJOS
REZIMOS TELPAS.

63500

6.2.2.2

VENTILACIJAS GAISA PIEGADES ELEKTROENERGIJAS
PATERINS, TAI SKAITA DZESESANA.

-8,50

-8,37

-2,7%

28,49

6.2.3

EKAS APKURES SISTEMAS ATJAUNOSANA, SKAITITAJA
UZSTADISANA. IZBUOVEJOT SISTEMU, NODROSINOT
IESPEJU VEIKT INDIVIDUALU KATRA RADIATORA
REGULESANU (PEC NEPIECIESAMIBAS RADIATORU MAINA
UN TO APRTIKOSANA AR TERMOSTATISKIEM VARSTIEM) ,
CAURULVADU SILTINASANA AR RUPNIECISKI RAZOTAM
IZOLACIJAS CAULAM AR ATSTAROJOSO PARKLAJUMU 50
MM (A<=0,045 W/(MK)), U.C. PASAKUMI PEC
NEPIECIESAMIBAS.

PASAKUMS NEDOS TIESU ENERGIJAS IETAUPIJUMU, TACU
PALIDZES NODROSINAT OPTIMALA MIKROKLIMATA
UZTURESANU TELPAS, TELPU PARKARSANU UN IESPEJU
EKONOMIJAS NOLUKOS SAMAZINAT ATSEVISKU TELPU
TEMPERATURU. APREKINS VEIKTS PAMATOJOTIES UZ
PIENEMUMU, KA TIKS SAMAZINATA VIDEJA TELPAS
TEMPERATURA PAR ~ 0.5 0C."

15,75

15,50

5,08%

23000

29,49
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6.2.4

KARSTA UDENS SISTEMAS REKONSTRUKCIJA, T.SK.
PIEGADES (CIRKULACIJAS) OPTIMIZACIJA, CAURULVADU
MAINA PEC NEPIECIESAMIBAS UN GULVADU IZOLACUJA
AR 30 —50 MM RUPNIECISKI RAZOTAM IZOLACIJAS
CAULAM AR ATSTAROJOSO PARKLAJUMU (A<=0,045
W/(MK)

17

5000

KOPA 6.2

55,40

54,49

17,86%

94 500,00

34,45

KOPA 6.1; 6.2

219,67

216,17

70,82%

310 342,59

28,53

Piezime.
* Energoefektivitates paaugstinaSanas pasakuma sasniedzamie raditaji (norobezojoso konstrukeiju siltuma caurlaidibas koeficientu U un termisko tiltu siltuma
caurlaidibas koeficientu vértibas, izmainas ventilacijas sist€ma un citas izmainas).

7. Ekas norobeZojosas konstrukcijas un tehniskas sistémas pec energoefektivitates pasakumu veik$anas

7.1. Informacija par katru arejo norobeZojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopeja apréekina platiba ieklautas apkurinamas telpas

Zonas Biivelementa Temperatiiru starpiba Buvkonstrukciju
Nr. |apzim&jums|NorobeZojosa Materials(-i) Biezums Laukums |siltuma caurlaidibas | starp buivkonstrukcijas siltuma zudumu
p. k. (un konstrukcija aterials (mm) (m?) koeficients (U), siltajam un aukstajam koeficients
nosaukums) WH(m? K) pusem (K) (W/K)
1. 1zona |Durvis. 1. tips Ardurvis siltinatas metala/koka konstrukcijas. 70 4,49 2,00 22.8 8,99
2 1zona  |Durvis. 1. tips Ardurvis PVC konstrukcijas ar stiklojuma 70 4.00 1.80 228 7.20
segmentu.
Logi/durvis/stiklot| Dubultais stiklojums PVC jeb aluminija
3. | 170 |aSems 15 [t 50 32,18 1,30 22,8 41,84
4. 1 zona I;;)giié?]g;YiZS./iit;)l(SIOt Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profila 50 173,97 1,30 228 226,16
Grida uz grunts (P- 81,4), betons 100 mm, inerto
Grida uz grunts. 1.|materialu klajs un gridas segums. Cokola dalas _
5. | tzona vertikalu jeb horizontalu siltingjums ar 100 mm | (-9=%7m2) | 598,70 0,34 14,5 204,76
biezu EPS ; (Ad < 0,035 W/(mK)) .
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Arsienas. 1. tips

(1) Dobo kiegelu miiris b- 520 mm: keramikas
kiegeli (0,64), 1400 kg/m3 bruto cementa-smil3u

6. 1z0na java (bltvums 1600), argjais siltinajums Paroc b- 670 132,40 021 22,8 28,30
140 mm; (Ad < 0,036 W/(mK)) un apdari.
Arsienas. 2. tips  |(2) Dobo kiegelu miiris b- 250 mm: keramikas
kiegeli (0,64), 1400 kg/m3 bruto cementa-smil3u
. 1z0na java (blivums 1600), argjais siltinajums Paroc b- 400 3170 0,23 22,8 7,45
140 mm; (Ad < 0,036 W/(mK)) un apdari.
Arsienas. 3. tips  |(3) Pilnkiegelu miiris b-520 mm: silikatkiegeli
(0,87), cementa-smilsu java (blivums 1800),
8. 1zona argjais siltinajums Paroc b- 140 mm; (Ad < 0,036 670 246,50 0,22 22,8 55.23
W/(mK)) un apdari.
Arsienas. 4. tips  |(4) Pilnkiegelu miiris b-520 mm + 120 mm:
silikatkiegeli/dobie keramikas kieg. (0,87/0,64),
0. 1 zona cementa-smil$u java (blivums 1800), argjais 790 72,10 0,22 22,8 15,50
siltinajums Paroc b- 140 mm; (Ad < 0,036
W/(mK)) un apdari.
Savietota jumta parsegums: dzelzsbetona
[ konstrukcijas 220 mm; 0,9 (klajs,fibrolita
10. 1 zona uzrgiipfrﬁi“ms ckvivalents 80 mm; 0,14) ar ick3&ju apdari. 600 194,80 0,14 22,8 27,04
Papildus siltinajums Paroc b- 220 mm + 30 mm;
Ad < 0,036/ 0,038 W/(mK))
Aprekina segments, bénini: dzelzsbetona
konstrukcija 220 mm; 0,9 (klajs, izdedzu
Bénini/parsegums |siltinajuma un izlidzinosa betona javas slanis
11. Lzona 1, G 1. tips (220mm+50mm+50mm)) ar ieks€ju apdari. 570 417,30 0,10 22,8 42,67
Papildus siltingjums b- 300 mm ; Ad < 0,040
W/(mK))
Zonas o ) . Termisko tiltu Temperatiiru starpiba Buvkonstrukciju
Nr. |apzimgjums| Termiskie Nosaukumi Garums vai skaits siltuma caurlaidibas | starp biivkonstrukcijas siltuma zudumu
p. k. (un tilti SauKu (m vai gab.) koeficients (y vai ), siltajam un aukstajam koeficients
nosaukums) W/(m K) vai W/K pusém (K) (WIK)
Logu/durvju A : 14135 5 i
1 1 70na painas (Mjms Ardurvis siltinatas metala/koka konstrukcijas. 0.10 228 1.27
ar siltinajumu,
LegihiRyjy Ardurvis PVC konstrukcijas ar stiklojuma
1 erimetrs (arsienas
2 zona eriltirtldjumu) Segmentu. 0’10 22’8 0182
5 Lo ;Zg%gfrzvzmenas Dubultais stiklojums PVC jeb aluminija 0,05 228 3,05

ar siltinajumu)

konstrukcijas profila.
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Logu/durvju

Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas

4 lzona  |perimetrs (arsienas - 414,6 0,05 22,8 20,73
ar siltinajumu) proﬁla
_ Y. . . .. H+ (faktiskais) (W/K) 691,90
Ekas norobezojoSo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu
koeficients Htr )
H+r (normativais)* (W/K) 693,92

Neatkariga eksperta piezimes,

papildinformacija

Piezime.
* Apréekinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jiinija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-15 "Eku norobeZojoso

konstrukciju siltumtehnika

7.2. Ventilacija ekas zonas — sasniedzamie raditaji pec energoefektivitates uzlabosanas pasakumu veikSanas

7.2.1. Aprekina parametri

e Gaisa apmainas . _ . c e
NI, Zonas apzim@jums Ven@lacu as S}stfimas fprn intensitate Galga p_lusmas D_arbTbaS Enqr{,il']a.s aEglfsEnas Ventilacijas s_11t_uma
veids (dabiska, . E . . piegades ilgums vidgjais raditajs zudumu koeficients
ple | (U rseuins mehaniska) s ) WS i (6 | peteis () erioda (%) (W/K)
infiltraciju) (1/h) P P p
ZONA 1, rezt
1. 13 » [OZIMMS dabiga 3055,74 0,19 1,3 2460 - 197,40
ZONA 1, rez1 .
Lo A rezims mehaniska 3055,74 08 17,3 2460 34,08 831,16

Cita informacija

7.2.2. Ventilacija un gaisa kondicion&$ana — dati par uzstadamajam iekartam

Iekartas S _ . . Planotais patéretas Planotais sarazotas Planotais darba
Nr. Vidgja sverta Iekartas Siltuma atgtisanas .. ... :
K nosaukums, elektriska jauda (KW) | raziba (m¥h) | efektivitate (%) energijas daudzums energijas daudzums stundu skaits
p-K. modelis ] (kWh/gada) (kWh/gada) (h/gada)
--- Rekuperacija 4,5 4000 82 11070 45004 2460
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Ieksgjie siltuma ieguvumi (kWh/m?) o
Zonas No/uz gaisa No/ Saules | leguvumu K(;gejul\e/usrlngu*ma
Nr. | apzimgums | Metaboliskais | Izkliedztais No No karsta kondiciong- rO(ge:i(Zam _siltuma | izmanto- g
p.k. (un siltums no siltums no | apgaismo- tidens $anas un En i | EELIILL Sanas
nosaukums) iedzivotajiem iericém | juma iericém | sistémam ventilacijas P (KWh/m?) | koeficients kWh
o metiem ) -
sistémam kWh/m gada
1. Zonal 3,05 5,34 5,22 0,18 0,00 0,00 10,90 96,14% 23,73 24107
Kopgjie siltuma ieguvumi | 23,73 24107
Cita informacija |
Piezime.
* Kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi perioda.
8. Apgaismojuma tehniska informacija un energijas paterins
. Esosa situacija Prognoze Starpiba
Nr Telpa vai Flokt Flokt Flokt
| telpu .| Kopgjajauda | Stundas | TCSTOSNerENas | | Kopgjajauda | Stundas | o ooenerslas | blekiroencreyas
p. k. grupa Gaismekli* (Wim?) ada (h) patérins gada | Gaismekli (W/m?) ada (h) patérins gada patérins gada
& (KWh) & (KWh) (KWh)
Kvélspuldzes
100 W; Philips Luminiscentas
Biroji un TCS125 236 O vai LED tipa
1 o T26; Philips 11760 595 7000,00 apgaismojuma 6468 595 3850 3150
koridori. | TCcs1252180 spuldzes
T26
Kopa 11760 7000 3528 3850 3150
Piezime.

* Norada spuldzu tipu, kopg&jo spuldzu skaitu vai telpu platibu.
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9. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates uzlaboSanas priekslikumu istenoSanas

Esod situdciia Prognoze péc energoefektivitates
s uacl) pasakumu stenoSanas (saskana ar Starpiba — Starpiba — CO;
Nr. " . . (aprekinatie dati no V' dalas) 4. sadalu) energijas emisijas
Energijas patérina sadalfjums* — — — — — o — S ek o
p. k. ’ kopgjais ipatngjais CO; emisija kopgjais ipatngjais CO; emisija | Ssamazinajums samazinajums™=,
patéring (KWh/m? (kgCO> patring (KWh/m? (kgCO, (kWh gada) (kg CO; gada)
(kWh gada) gada) gada) (kWh gada) gada) gada)
PATERINA SAMAZINAJUMS
9.1. | Apkurei 289829,6 285,27 76515,0 64805,78 63,79 17108,7 225023,9 59406,3
9.2. | Karsta tidens sagatavoSanai 3700,0 3,64 403,3 3700,00 3,64 403,3 0,0 0,000
9.3, | DzeseSanai (un gaisa 7840,7 7,72 854,6 5315,90 5,23 579,4 2524.8 275,2
sausinasanai)
9.4, | Mehaniskajai ventilacijai (un 0,0 0,00 0,00 11070,00 10,90 1206,6 -11070,0 -1206,6
gaisa mitrinasanai)
9.5. | Apgaismojumam 7000,0 6,89 763,0 3850,00 3,79 419,7 3150,0 343,3
9.6. | Papildu energija 1792,30 1,76 195,4 1792,30 1,76 1954 0,0 0,0
9.7. | Pargjais paterins***
Kopa | 3101626 305,28 78731,3 90533,98 89,11 19913,10 219628,7 58818,2
AIZVIETOTA ENERGIJA NO FOSILAJIEM ENERGORESURSIEM
COz emisijas ietaupijumi, . r’f‘ii.ZViztOtd*_‘; . Tpatngjais CO2 emisiju
aizstajot ar fosilajiem ene 5{ {:}1 a;jﬁ)u $ (KWh/m? gada) samazingjums
energoresursiem sarazoto £
energiju pret energiju, kas
9.8. | sarazota no atjaunojamiem
energoresursiem
Pavisam kopa 219628,7 58818,2
Piezimes.

1. * Datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas noraditi citas energosertifikata parskata sadalas.

2. ** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un CO; emisijas samazinajums nedrikst parsniegt sakotngji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates

paaugstinasanas priekslikumiem.
3. *** Norada pargjos pateretajus, kas nav atseviski detaliz€jami.
N1541_6p2
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10. Energoefektivitates raditaja korekcija apkurei

(ja ekas vidgjais telpu augstums lielaks par 3,5 m)

Ekas vidgjais apkurinamo telpu . .. . .| Pielaujamais energijas patérina limenis Pielaujamais normativais energijas
Novertetais energijas paterins apkurei B 1 . "
augstums (KWh/m? gada) apkurei paterina Itmenis apkurei
(m) & (KWh/m? gada) (KWh/m? gada)
3,01 n/a n/a

Piezimes.
1. * Aprékina, izmantojot §adu formulu:

Emin.apr.pas. = Emin.pas. x h/3,5, kur

Eminapr.pas. — pielaujamais energijas patérina limenis apkurei (atbilsto$i Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumu Nr. 534

Enminpas. — 90 KWh/m? (atbilstosi noteikumu 31.2. apak3$punkta noraditajam energijas patérina l[imenim apkurei);
h — faktiskais €kas vid&jais apkurinamo telpu augstums (m).

2. ** Aprekina saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par eku energosertifikaciju" 15.3 punktu.

Nosakot veicamos pasakumus, €kas energosertifikata parskata autors sadarbojas ar projekta iesnieguma iesniedzeju, sertificétu arhitektu vai
biivinZenieri, tadéjadi paredzot vienadus pasakumus abos dokumentos.
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11. Papildus pievienojama informacija

1. Ekas skice. Ekas apsekoSanas fotodokumentacija vai termogrammas.

1. Ekas apsekosanas foto dokumentacija vai termogrammas

Tehniska informacija

Temperatiira telpas +17°C ~ +23°C

ApsekoSana veikSanai:

Izmantota tehnika
1. Merinstrumenti: talmérs BOSCH PLR 30, Pirometrs CA380
2. Fotoaparats Canon PowerShot SD 1200 IS

FOTO

Uznemtas ekas apsekoSanas procesa.

Ekai ir regulara forma (izzina atbilstosi dalas 2. Pamatinformacija par eku
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I/

I ) Ll . a4 . ’ [
Attélos redzamas ekas norobeZojoso konstrukciju konfiguracijas rada ievérojamus siltuma zudumus caur termiskiem tiltiem. leejas mezgli, kapnes un

koplietosanas telpu dala, norobezojoso konstrukciju vajinajumi —javeic sandcija un jasiltina sienas, parsegumi.
Siltinot arsienas, japievers ipasa uzmaniba savienojumu vietu darbu izpildes kvalitatei atbilstosi siltumizoldcijas razotaja ieteikumiem un
noradijumiem.
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Cokola dala paklauta nokrisnu iedarbibai. Konstrukcijas negativi ietekmeé paaugstinats mitrums. Cokola dalai pa perimetru nepiecieSama
hidroizolacija un siltinasana, izbuivéjot betona apmali un lietus iidenu novadisanu no pamatiem.

Jumta un béninu parsegums, papildus jasiltina

Rekomendéjama apkures sistemas parbiive, siltinasanas pasakumu kompleksa.
leteicama ventilacijas sistemas atjaunosana, péc nepieciesamibas jaunu PN iekartu iebiive.
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Neatkarigs eksperts eku Eriks Celmins 09.09.2017

energoefektivitates joma (vards, uzvards) (paraksts) (datums)

EA2-0082

(registracijas numurs neatkarigu ekspertu €ku energoefektivitates joma registra vai sertificgSanas institiicijas IEmuma)

28288278, novus@inbox.lv

(kontaktinformacija — talrunis, e-pasts, adrese)

(uznémums, uznémuma registracijas numurs (nenorada, ja neatkarigs eksperts €ku energoefektivitates joma €kas energosertifikatu sagatavojis ka
pasnodarbinata persona)

N1541_6p2



